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beko Bitu tmel c¢erny

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

beko Bitu tmel cerny

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky/smési:
komeréni pouziti
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel (vyrobce/dovozce/vyhradni zastupce/zapojeny uzivatel/prodejce):
beko GmbH
RappenfeldstraBe 5
86653 Monheim
Germany

Telefon: +49-9091-90898-0

Telefax: +49-9091-90898-29

E-mail: info@beko-group.com

Webova stranka: www.beko-group.com

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Klinika pracovniho |ékarstvi VSseobecné fakultni nemocnice v Praze
(24 hodinova sluzba), 24h: +420 224 91 92 93, 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]:

Tridy nebezpecnosti a kategorie Standardni véty Postup klasifikace
nebezpecnosti

horlavé kapaliny (Flam. Liq. 3) H226: Horlavéa kapalina a pary.

Nebezpecnost pro vodni prostredi H412: Skodlivy pro vodni organismy, s

(Aquatic Chronic 3) dlouhodobymi Gcinky.

Dopliujici informace:

Mozné Skodlivé fyzikalné-chemické Gcinky

Mozné Skodlivé ucinky na zivotni prostredi

Mozné Skodlivé Ucinky na ¢lovéka a mozné symptomy
2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHSO02
Plamen

Signalni slovo: Varovani

upozornéni na fyzické nebezpeci
H226 | Holava kapalina a pary.

Upozornéni na nebezpeci pro zivotni prostredi
H412 |§kod|ivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.
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Pokyny pro bezpecné zachazeni
P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Prevence

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Z3&kaz koureni.

P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci/...] zafizeni do vybusného prostredi. (...)

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Jiné nep¥iznivé ucinky:
Latky ve smési nespliuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIIl.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

identifikatory produk Nazev latky Koncentrace
ta Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
C. CAS: 64742-95-6 Solventni nafta lehka <12
C_ ES: 265-199-0 ASp. Tox. 1, Carc. 1B, Muta. 1B hm. %
@ Nebezpeci H304-H340-H350

Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Obecné informace:
Je-li nutné Iékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
Vdechovani:
PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadhujici dychani.
PFi kontaktu s kuzi:
PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): VeSkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte
k@zi vodou. Pri podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.
Po kontaktu s oc¢ima:
Pretrvava-li podrézdéni o¢i: Vyhledejte Iékafskou pomoc/odetreni. PRI ZASAZEN| OCi: Nékolik minut

s v v

opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

Po poziti:
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. lhned vyhledat Iékare.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Symptomy: Necitite-li se dobre, vyhledejte |ékarskou pomoc/osetieni.
Vdechovani: Drazdéni dychacich cest. Mze zpUsobit ospalost nebo zavraté. Bolest hlavy, Zavrat.

Po styku s pokozkou: VeSkeré kontaminované Casti odévu okamzité sviéknéte. Opakovana expozice
mize zpUsobit vysuseni nebo popraskani klize.

Po kontaktu s o¢ima: Drazdi oci.

Po poziti: Zdravi Skodlivy pfi poziti. Zdravi skodlivy: pfi poziti m@ze vyvolat poskozeni plic.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Léc¢ba symptomd.
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ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:

Oxid uhli¢ity (CO2). Prések. Proud vody. Péna.
Nevhodna hasiva:

Silny vodni proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zahtivani méze zplsobit pozar nebo vybuch.
AZ do uplného vypareni hoflavych slozek pretrvava riziko tvorby vybusnych smési par se vzduchem.

5.3. Pokyny pro hasice
Protipozarni opatreni: Vyklidte prostor.
Odstranit veskeré zdroje vzniceni. Kvili nebezpedi vybuchu haste z dostate¢né vzdalenosti. Pri haseni
chemickych pozard budte opatrni.
Zabranit aniku hasebni vody do kanalizace a vodnich zdrojg.
Pouzivat osobni ochranné prostredky. Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a protichemicky ochranny
odév.
K ochrané osob a ochlazovani nddob v nebezpecné oblasti pouzijte proud vody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob:
Odstranit veskeré zdroje vzniceni. Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zdkaz koureni.

Havarijni plany:
Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostredky. Vyvarujte se: Kontakt s pokozkou, Zasazeni odi,
Odévy.
Co nejdrive kontaktujte policii a hasi¢e. Zasazenou oblast vétrejte.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Osobni ochranné prostredky:
Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostredky.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Pri Uniku plynu nebo pfi Gniku do vodnich zdrojd, do pldy nebo do kanalizace informujte pfislusné
organy. Unikly produkt seberte.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Pro zneskodnéni:
Unikly produkt seberte.

Pro cisténi:
Likvidace podle Grednich predpisl. Zachytit pomoci materidlu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina,
sorbent kyseliny, univerzdlni sorbent).

6.4. Odkaz na jiné oddily
Z&dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatreni

Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach. Material pouzivat jen v mistech mimo dosah
nestinéného dopadajiciho svétla, ohné a jinych zdroji horeni. Pouzivat osobni ochranné prostredky.
Zabrarite kontaktu s k(Zi, o¢ima a odévem. Provedte opatreni proti vybojim statické elektriny.
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7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek
a smési

Technicka opatfeni a podminky uskladnéni:
PouZivejte poZzadované osobni ochranné prostredky. Provedte opatreni proti vybojlm statické elektriny.

Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:
Uchovévejte v chladu. Skladujte na dobre vétraném misté. Skladujte v uzavieném obalu.

Trida skladovani: 3 - Horlavé kapaliny

Dalsi informace o podminkach skladovani:
Chranit pred pfimym slune¢nim zarenim. Uchovéavat mimo dosah tepelnych zdroji (napfr. horkych ploch),
jisker a otevreného ohné.

7.3. Specifické konec¢né/specificka konecna pouziti

Doporuceni:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Z&dné Gdaje k dispozici
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Zajistit privod Cerstvého vzduchu.

8.2.2. Osobni ochranné prostredky

Ochrana oci/obli¢eje:
Pouzivejte ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
Ochrana pokozky:
Noste testované ochranné rukavice, NBR (Nitrilkaucuk)
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

8.3. Doplnujici informace
Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neShupat.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi: Kapalny Barva: Cerny
Zapach: aromatické Prah zapachu: Zadné udaje k dispozici
Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost
parametr pri Metoda Poznamka
°C
hodnota pH nejsou
stanoveny
Bod tani nejsou
stanoveny
Bod mrazu nejsou
stanoveny
Poc¢éatecni bod varu a rozmezi nejsou
bodu varu stanoveny

cs/CZ
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parametr pFi Metoda Poznamka
°C

Teplota rozkladu nejsou

stanoveny
Bod vzplanuti 55 °C
Rychlost odparovani nejsou

stanoveny
Teplota samovznicenf nejsou

stanoveny
Horni/dolni mezni hodnoty nejsou
horlavosti nebo vybusnosti stanoveny
Tlak pary nejsou

stanoveny
Hustota par nejsou

stanoveny
Hustota 1,32 g/cm?3
Objemova hmotnost nejsou

stanoveny
Rozpustnost ve vodé nelze pouZzit prakticky nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/ nejsou
voda stanoveny
Viskozita, dynamicka nejsou

stanoveny
Viskozita, kinematickd nejsou

stanoveny

N

9.2. Dalsi informace
Z&dné udaje k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zahtivani mize zplsobit pozar nebo vybuch.

10.2. Chemicka stabilita
horlavé kapaliny.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Z&dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéaleni. Zakaz
koureni. Manipulujte opatrné - vyvarujte se narazu, tfeni a Uderu.
10.5. Neslucitelné materialy
Oxidacni ¢inidlo. silné zdsady. Kyselina.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Z&dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

C. CAS Nazev latky Toxikologické udaje

64742-95-6 |Solventni nafta lehkd LDsg oralni:
3 592 mg/kg (Potkan)

LD5g dermalné:
>3 160 mg/kg (Kralik)

LCs0 Akutni inhalacni toxicita (para):
>6 193 mg/l 4 h (Potkan)
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Akutni oralni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Akutni dermalni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni inhala¢ni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ziravost/drazdivost pro ktzi:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni odi:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace k{ze:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spIinéna.
Reprodukc¢ni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pri jednorazové expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pfri opakované expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Dodatecné udaje:

Z&dné Gdaje k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

C. CAS Nazev latky Toxikologické tdaje

64742-95-6 |Solventni nafta lehka LCsq: 9,2 mg/l (ryby)
ECs0: 3,2 mg/l (krabi)
ErCsg: 1 mg/l (Rasy/vodni rostliny)

Toxicita pro vodni organismy:

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biologické odbourani:

Z&dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

Solventni nafta lehka:

Biologické odbourani: 78%, 28d
12.3. Bioakumulacni potencial
Biokoncentrac':nl’ faktor (BCF):

Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé
Z&dné daléi vyznamné informace nejsou k dispozici.
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12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

C. CAS Nazev latky Vysledky posouzeni PBT a vPvB
64742-95-6 |Solventni nafta lehkd Latka obsazend ve smési nespliiuje kritéria PBT/
vPVvB podle REACH, Pfilohy XIIl.

12.6. Jiné nepfriznivé ucinky
Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady

13.1.1. Odstranéni produktu/baleni

Katalogova c¢isla/nazvy odpadl podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu odpadi
Katalogové cislo odpadu produkt:

|08 04 09 * |Odpadn|' lepidla a tésnici materidly obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
*; Likvidace musfi byt zpétné prokazatelna.

Zpuasoby nakladani s odpady
Spravné odstranéni odpadu / produkt:

Likvidace podle Urednich predpis(i. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
Spravné odstranéni odpadu / baleni:

Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokad.

Jind doporuceni k likvidaci:
V nddobé se mohou tvofit zdpalné pary. Rozsypany/rozlity materidl okamzité odstranit.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni preprava
(ADR/RID)

14.1. UN-cislo
UN 1999 |

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku
DEHTY, KAPALNE |

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

¢

3

14.4. Obalova skupina
T |

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Ne
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Pozemni preprava
(ADR/RID)

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Zvlastni predpisy:
640E

Omezené mnozstvi
(LQ): 5L

Vynata mnozstvi
(EQ): E1

Cislo nebezpeénosti
(Kemleruv kéd).: 30
Klasifikacni koéd: F1
kéd omezeni pro
tunely: (D/E)
Poznamka: Pokyny k
baleni: P001, IBC03,
LPO1, ROO1

Zvlastni predpisy pro za
baleni: MP19

Pokyny pro prenosné ci
sterny a kontejnery na
sypky materidl: T1
Zvlastni predpisy pro pr
enosné cisterny a kont
ejnery na sypky materi
al: TP3

Kédovani nadrze: LGBF
Vozidlo pro prepravu v
cisternach: FL
Kategorie prepravy: 3
Zvlastni predpisy pro pr
epravu - zdsilky: V12
Zvlastni predpisy pro pr
epravu - provoz: S2

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU
Jiné predpisy EU:
Neobsahuje latku, kterd podléhd omezenim uvedenym v priloze XVII nafizeni REACH
Neobsahuje Zadnou latku zafazenou na kandidatnim seznamu podle nafizeni REACH
Neobsahuje Zadnou latku uvedenou v pfiloze XIV nafizeni REACH.
Neobsahuje latky, na které se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 649/2012 ze dne 4.
¢ervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek.
Neobsahuje latky, na které se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2019/1021 ze
dne 20. ¢ervna 2019 o perzistentnich organickych znecistujicich latkach.
Hodnota VOC (v g/L): 148

15.1.2. Narodni pfedpisy
Z&dné udaje k dispozici
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Z&dné Udaje k dispozici

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1. Upozornéni na zmény
Z&dné Gdaje k dispozici
16.2. Zkratky a akronymy
Pro vyznam zkratek se podivejte na tabulku na http://abbrev.esdscom.eu
16.3. Dulezita literatura a zdroje dat
Z&dné Udaje k dispozici
16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES)
€.1272/2008 [CLP]
Tridéni podle naFizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]:

Tridy nebezpecnosti a kategorie Standardni véty Postup klasifikace
nebezpecnosti

horlavé kapaliny (Flam. Liq. 3) H226: Horlava kapalina a pary.

Nebezpecnost pro vodni prostredi H412: Skodlivy pro vodni organismy, s

(Aquatic Chronic 3) dlouhodobymi Gcinky.

16.5. Znéni R-, H- a EUH-vét (Cislo a pIné znéni textu)

Standardni véty

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mlzZe zpUlsobit smrt.
H340 MUze vyvolat genetické poskozeni.
H350 MUze vyvolat rakovinu.

16.6. Instruktazni pokyny
Z&dné Gdaje k dispozici
16.7. Doplnujici informace

Informace v tomto bezpec¢nostnim listé odpovidaji podle nejlepsiho védomi nasim poznatklim v dobé

tisku.

cs/CZ
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