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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název/název:

beko H1 rozstřikovací čisticí prostředek na potraviny
UFI:
A3UV-C0KY-P002-S53H

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky/směsi:
rozpouštědlový čistič

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zástupce/zapojený uživatel/prodejce):
beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
86653 Monheim
Germany
Telefon: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Webová stránka: www.beko-group.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
(24 hodinová služba), 24h: +420 224 91 92 93, 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]:

Třídy nebezpečnosti a kategorie
nebezpečnosti

Standardní věty Postup klasifikace

Aerosoly  (Aerosol 1) H222; H229: Extrémně hořlavý aerosol.; Nádoba
je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.

Nebezpečnost při vdechnutí 
(Asp. Tox. 1)

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může
způsobit smrt.

2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Bezpečnostní piktogramy:

GHS02
Plamen

Signální slovo: Nebezpečí
upozornění na fyzické nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.

Doplňující charakteristika rizik
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
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Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

Pokyny pro bezpečné zacházení Skladování
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Pokyny pro bezpečné zacházení Likvidace
P501 Odstraňte obsah/obal likvidace problematických odpadů.

Doplňující informace:
U aerosolových rozprašovačů a nádob s uzavřeným rozprašovacím zařízením není předepsáno označení
nebezpečí vdechnutí (Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP])

Komponenty indikující nebezpečí k etiketování:
uhlovodíky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromátů

2.3. Další nebezpečnost
Jiné nepříznivé účinky:
nelze použít: PBT látka.
nelze použít: vPvB látka.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.2. Směsi
Nebezpečné složky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

identifikátory produk
tů

Název látky
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Koncentrace

Č. CAS: 90622-57-4
Č. ES: 918-167-1

uhlovodíky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromátů
Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3
H226-H304

50 – ≤ 100
hm. %

Č. CAS: 124-38-9
Č. ES: 204-696-9

oxid uhličitý
Látka, pro kterou platí společná evropská limitní hodnota expozice
na pracovišti.
Doplňující informace: Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech:
alifatické uhlovodíky ≥30%

2,5 – ≤ 10
hm. %

Znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Obecné informace:
Postiženého odveďte na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a v klidu. Postiženého nenechávejte bez
dohledu.

Vdechování:
Při bezvědomí uložte postiženou osobu do stabilizované polohy na boku a přivolejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží:
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla.

Po kontaktu s očima:
Po zasažení očí je nutné je dostatečně dlouho vymývat vodou s otevřenými víčky a poté se ihned poradit
s očním lékařem.

Po požití:
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned vyhledat lékaře. Nebezpečnost při vdechnutí

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 

Datum zpracování: 23. 7. 2020
Datum tisku: 9. 10. 2020
Verze: 1
 

Strana 3/10

beko H1 rozstřikovací čisticí prostředek na potraviny

cs / CZ
GeSi.de

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodná hasiva:
Oxid uhličitý (CO2), Písek, Hasicí prášek,

Nevhodná hasiva:
Voda

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při zahřívání roste tlak, a hrozí nebezpečí roztržení.

Nebezpečné spaliny:
V případě požáru: Plyny/výpary, jedovaté

5.3. Pokyny pro hasiče
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

5.4. Doplňující informace
Nádobu chlaďte postřikem vodou.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Bezpečnostní opatření na ochranu osob:
Odveďte osoby do bezpečí.
Vyvarujte se: Zasažení očí, Kontakt s pokožkou, Inhalace
Zajistit přívod čerstvého vzduchu.
Odstranit veškeré zdroje vznícení.
Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.

Ochranné pomůcky:
Používat osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Osobní ochranné prostředky:
Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro zneškodnění:
Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

Pro čištění:
Nesplachujte vodou ani vodnatými čisticími prostředky.

Další informace:
Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Bezpečná manipulace: viz oddíl 7
Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8
Likvidace: viz oddíl 13
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Bezpečnostní opatření
Pokyny pro bezpečnou manipulaci:
Zajistit přívod čerstvého vzduchu.
Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

Opatření protipožární ochrany:
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
Pozor! Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50
°C/122 °F.
Nádoby neotvírat násilím. Ani po použití neprorážet a nepálit.
Nestříkat proti plamenům nebo žhavým předmětům.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek
a směsí
Technická opatření a podmínky uskladnění:
Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.
Je nutné dodržovat úřední předpisy pro skladování tlakových nádob na plyn.

Požadavky na skladovací prostory a obaly:
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.Chránit před přímým slunečním zářením.
Doporučená skladovací teplota: 15 - 35°C

Pokyny společného uskladnění:
Uchovávat mimo dosah: Oxidační činidlo

Třída skladování: 2B – Balení aerosolu a ZAPALOVAČE
7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Doporučení:
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
8.1.1. Toleranční meze na pracovišti

Typ limitní hod
noty (země pů
vodu)

Název látky ① limitní hodnota dlouhodobé expozice na pracovišti
② limitní hodnota pro krátkodobou expozici na pracovi
šti
③ Momentální hodnota
④ Monitorovací popř. sledovací metoda
⑤ Poznámka

CZ oxid uhličitý
Č. CAS: 124-38-9

① 5 004 ppm (9 000 mg/m³)
② 25 020 ppm (45 000 mg/m³)

IOELV (EU) oxid uhličitý
Č. CAS: 124-38-9

① 5 000 ppm (9 000 mg/m³)

CZ propan-2-ol
Č. CAS: 67-63-0

① 203,5 ppm (500 mg/m³)
② 407 ppm (1 000 mg/m³)

CZ ethanol
Č. CAS: 64-17-5

① 532 ppm (1 000 mg/m³)
② 1 596 ppm (3 000 mg/m³)

8.1.2. Biologické limitní hodnoty
Žádné údaje k dispozici
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8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Název látky DNEL hodn

ota
① DNEL typ
② Expoziční cesta

propan-2-ol
Č. CAS: 67-63-0

500 mg/m³ ① DNEL zaměstnanec
② inhalativní, dlouhodobý, systémový

propan-2-ol
Č. CAS: 67-63-0

89 mg/m³ ① DNEL Spotřebitel
② inhalativní, dlouhodobý, systémový

propan-2-ol
Č. CAS: 67-63-0

888 mg/kg
tělesné hmot
nosti na den

① DNEL zaměstnanec
② dermálně, dlouhodobý, systémový

propan-2-ol
Č. CAS: 67-63-0

319 mg/kg
tělesné hmot
nosti na den

① DNEL Spotřebitel
② dermálně, dlouhodobý, systémový

propan-2-ol
Č. CAS: 67-63-0

26 mg/kg těl
esné hmotno
sti na den

① DNEL Spotřebitel
② orální, dlouhodobý, systémový

8.2. Omezování expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly
Před přestávkou a po práci umýt ruce.
Vyvarujte se: Zasažení očí, Kontakt s pokožkou

8.2.2. Osobní ochranné prostředky
Ochrana očí/obličeje:
Ochranné brýle

Ochrana pokožky:
Noste testované ochranné rukavice EN ISO 374 Vhodný materiál: Doba průniku (maximální doba
použitelnosti) min Při opakovaném používání rukavic je před svléknutím očistěte a uschovejte na dobře
větraném místě.

Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro
speciální použití. nepropustné rukavice, Vhodný typ rukavic: EN ISO 374
Doba průniku (maximální doba použitelnosti): > 480min, Minimální tloušťka vrstvy: 0,44mm

Ochrana dýchacích orgánů:
Zajistěte dostatečné větrání.
V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Používejte vhodný
ochranný dýchací přístroj. Typ filtru: A

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled

Skupenství: nejsou stanoveny Barva: bezbarvý
Zápach: vnímatelné

Základní údaje relevantní pro bezpečnost
parametr při

°C
Metoda Poznámka

hodnota pH nelze použít
Bod tání nejsou

stanoveny
Bod mrazu nejsou

stanoveny
Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu

179 – 191 °C
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parametr při
°C

Metoda Poznámka

Teplota rozkladu nejsou
stanoveny

Bod vzplanutí > 55 °C
Rychlost odpařování nejsou

stanoveny
Teplota samovznícení nelze použít
Horní/dolní mezní hodnoty
hořlavosti nebo výbušnosti

0,6 – 7 Obj. %

Tlak páry nejsou
stanoveny

Hustota par nejsou
stanoveny

Hustota 0,76 – 0,78
g/cm³

Objemová hmotnost nejsou
stanoveny

Rozpustnost ve vodě Nemísitelný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/
voda

nejsou
stanoveny

Viskozita, dynamická nejsou
stanoveny

Viskozita, kinematická nejsou
stanoveny

9.2. Další informace
Obsah rozpouštědel (%): 97,5
mezní hodnota VOC: 97,5%

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita
Při zahřívání roste tlak, a hrozí nebezpečí roztržení. Nevystavovat teplotě nad 50 °C.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

10.5. Neslučitelné materiály
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

Další údaje
stálost podmínek skladování: 24 měsíc(e)(ů)

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní orální toxicita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní dermální toxicita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní inhalační toxicita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
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Žíravost/dráždivost pro kůži:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Vážné poškození očí/podráždění očí:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reprodukční toxicita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí:
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Dodatečné údaje:
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Toxicita pro vodní organismy:
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Dodatečné údaje:
kŽádné další významné informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál
Akumulace / Hodnocení:
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Žádné údaje k dispozici

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Škodlivý pro vodní organismy.
Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.
Ohrožení pitné vody již při úniku malého množství do půdy.
nelze použít: PBT látka. vPvB látka.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
naplněné aerosolové plechovky: Obsah/kontejner zlikvidujte na sběrném místě pro nebezpečný odpad.
zcela vyprázdněné aerosolové plechovky: sběrný dvůr

13.1.1. Odstranění produktu/balení
Katalogová čísla/názvy odpadů podle EKO / prováděcí vyhlášky o evropském katalogu odpadů
Katalogové číslo odpadu produkt:

16 05 04 * Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
*: Likvidace musí být zpětně prokazatelná.
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Katalogové číslo odpadu obal:
15 01 04 Kovové obaly

Způsoby nakládání s odpady
Správné odstranění odpadu / produkt:
Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajišťující likvidaci.

Správné odstranění odpadu / balení:
V souladu s úředními předpisy odevzdat do spalovny nebezpečných odpadů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Pozemní přeprava
(ADR/RID)

14.1. UN-číslo
UN 1950

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku
AEROSOLY

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

2.1

14.4. Obalová skupina
nejsou stanoveny

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Ne
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Pozemní přeprava
(ADR/RID)

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Zvláštní předpisy: Va
rování: Plyny
Omezené množství
(LQ): 1L
Vyňatá množství
(EQ): E0
Číslo nebezpečnosti
(Kemlerův kód).:
Klasifikační kód: -
kód omezení pro
tunely: (D)
Poznámka: Kategorie
přepravy: 2
Č. EmS: F-D, S-U

Doprava v "omezeném
množství" dle kapitoly
3.4 ADR/RID
Pozemní přeprava
(ADR/RID):
značení zásilek: kosočt
verec "Omezené množs
tví (LQ)"
Následující údaj(e) musí
být uvedeny v přeprav
ních dokumentech: Dop
rava v "omezeném mn
ožství" dle kapitoly 3.4
ADR/RID
tunelový kód E při
hrubé hmotnosti nad
8000 kg
protokol o nehodě: není
předepsáno

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické
právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU
Jiné předpisy EU:
Jmenovitě uvedené nebezpečné látky - Příloha 1 Neobsahuje žádnou účinnou látku
Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
[Směrnice Seveso III]
Mezní množství (v tunách) pro použití v závodech s podlimitním množstvím: 5.000 t
Mezní množství (v tunách) pro použití v závodech s nadlimitním množstvím: 50.000 t

15.1.2. Národní předpisy
Žádné údaje k dispozici
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15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Pro tuto látku nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace
16.1. Upozornění na změny
Žádné údaje k dispozici

16.2. Zkratky a akronymy
Pro význam zkratek se podívejte na tabulku na http://abbrev.esdscom.eu

16.3. Důležitá literatura a zdroje dat
Žádné údaje k dispozici

16.4. Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES)
č.1272/2008 [CLP]
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]:

Třídy nebezpečnosti a kategorie
nebezpečnosti

Standardní věty Postup klasifikace

Aerosoly  (Aerosol 1) H222; H229: Extrémně hořlavý aerosol.; Nádoba
je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.

Nebezpečnost při vdechnutí 
(Asp. Tox. 1)

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může
způsobit smrt.

16.5. Znění R-, H- a EUH-vět (Číslo a plné znění textu)
Standardní věty
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

16.6. Instruktážní pokyny
Žádné údaje k dispozici

16.7. Doplňující informace
Informace v tomto bezpečnostním listě odpovídají podle nejlepšího vědomí našim poznatkům v době
tisku.
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