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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název/název:

beko silikon křišťálově čistý
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky/směsi:
Těsnicí hmota

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zástupce/zapojený uživatel/prodejce):
beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
86653 Monheim
Germany
Telefon: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Webová stránka: www.beko-group.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
(24 hodinová služba), 24h: +420 224 91 92 93, 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Doplňující charakteristika rizik
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

2.3. Další nebezpečnost
Jiné nepříznivé účinky:
žádné/nikdo vPvB látka.
žádné/nikdo PBT látka.
Látka nepodléhá povinné registraci podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 [REACH].

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.2. Směsi
Nebezpečné složky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

identifikátory produk
tů

Název látky
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Koncentrace

Č. ES: 934-956-3 Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany,
<0,03% aromatických uhlovodíků
Asp. Tox. 1
H304

25 – ≤ 50
hm. %

Č. CAS: 17689-77-9
Č. ES: 241-677-4

triacetoxyethylsilan
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Corr. 1B
H302-H314-H318

1 – ≤ 5
hm. %

Znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 

Datum zpracování: 30. 7. 2019
Datum tisku: 9. 10. 2020
Verze: 004
 

Strana 2/11

beko silikon křišťálově čistý

cs / CZ
GeSi.de

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Obecné informace:
Osobě, která je v bezvědomí nebo u níž nastupují křeče, nikdy nic nepodávat ústy.

Vdechování:
Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

Při kontaktu s kůží:
Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým
množstvím vody.
Při podráždění pokožky vyhledat lékaře.

Po kontaktu s očima:
Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Po požití:
Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 1 sklenici vody.

Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc:
Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpečnost!

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Další údaje:
Oddíl 11: Toxikologické informace
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
Symptomy se mohou také projevit až několik hodin po expozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodná hasiva:
Proud vody, Pěna, Oxid uhličitý (CO2), Suché hasivo.

Nevhodná hasiva:
Silný vodní proud

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečné spaliny:
Oxidy uhličité, Formaldehyd, Toxické plyny.

5.3. Pokyny pro hasiče
Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny. Autonomní dýchací přístroj (izolační) (EN 133).

5.4. Doplňující informace
Kontaminovanou hasicí vodu je třeba zlikvidovat v souladu s úředními předpisy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Bezpečnostní opatření na ochranu osob:
V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Žádné údaje k dispozici
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6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit plošnému šíření (např. ohrazením nebo pomocí norných stěn). Zastavte únik, můžete-li tak
učinit bez rizika.
Přípravek se nesmí nezředěný, resp. ve větších množstvích dostat do spodních vod, povrchových vod ani
do kanalizace.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro zneškodnění:
Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).
Likvidace: viz oddíl 13

Pro čištění:
Nechat produkt vytvrdit. Mechanicky setřít a zlikvidovat dle kapitoly 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Likvidace: viz oddíl 13
Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Bezpečnostní opatření
Pokyny pro bezpečnou manipulaci:
Zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se: Zasažení očí, Kontakt s pokožkou.
Řiďte se návodem k použití na etiketě.

Informace k všeobecné průmyslové hygieně
Před přestávkou a po práci umýt ruce. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek
a směsí
Požadavky na skladovací prostory a obaly:
Uchovávat/skladovat pouze v originálním balení. při pokojové teplotě Skladovat v chladu a suchu.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Doporučení:
Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
8.1.1. Toleranční meze na pracovišti
Žádné údaje k dispozici

8.1.2. Biologické limitní hodnoty
Žádné údaje k dispozici

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Název látky DNEL hodn

ota
① DNEL typ
② Expoziční cesta

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

32,5 mg/m³ ① DNEL zaměstnanec
② inhalativní, dlouhodobý, lokálně

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

10,8 mg/m³ ① DNEL Spotřebitel
② inhalativní, dlouhodobý, lokálně

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

65 mg/m³ ① DNEL Spotřebitel
② inhalativní, krátkodobě, lokálně, (akutně)



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 

Datum zpracování: 30. 7. 2019
Datum tisku: 9. 10. 2020
Verze: 004
 

Strana 4/11

beko silikon křišťálově čistý

cs / CZ
GeSi.de

Název látky PNEC Hodn
ota

① PNEC typ

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

0,2 mg/l ① PNEC Vodní zdroje, Sladká voda

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

0,02 mg/l ① PNEC Vodní zdroje, Mořská voda

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

1 mg/l ① PNEC Čistička

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

0,16 mg/kg ① PNEC sediment, sladká voda

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

0,16 mg/kg ① PNEC sediment, mořská voda

triacetoxyethylsilan
Č. CAS: 17689-77-9

0,031 mg/kg ① PNEC podlaha

8.2. Omezování expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly
Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Jestliže není lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být
podle možností zajištěno dostatečné odvětrání pracoviště. V případě nedostatečného větrání používejte
vybavení pro ochranu dýchacích cest.
Platí pouze tehdy, jsou-li uvedeny mezní hodnoty expozice.
Mezi vhodné metody posuzování pro kontrolu účinnosti přijatých ochranných opatření patří metrologické
a nemetrologické metody zjišťování.
Další údaje: BS EN 14042:2003, TRGS 402
BS EN 14042:2003 Atmosféra na pracovišti. Pokyny pro používání postupů a zařízení k určování
chemických a biologických pracovních látek.
TRGS 402 Stanovení a vyhodnocení nebezpečí při činnostech spojenými s nebezpečnými látkami -
Inhalační expozice

8.2.2. Osobní ochranné prostředky
Ochrana očí/obličeje:
Nebezpečí: Zasažení očí
Brýle s boční ochranou DIN EN 166

Ochrana pokožky:
Noste testované ochranné rukavice EN ISO 374
Použití ochranných rukavic: Butylkaučuk (EN ISO 374)
Použití ochranných rukavic: CR (chloroprenový kaučuk, chloroprenový kaučuk) (EN ISO 374)
Použití ochranných rukavic: Nitrily (EN ISO 374)
Minimální tloušťka vrstvy: 0,5mm
Doba permeace (Doba průniku): > 480min
Zjištěné doby průniku dle EN 165231-1 nebyly uskutečněny za praktických podmínek.
Doporučuje se maximální doba použití, která odpovídá 50 % doby průniku.
Použití ochranného oděvu (Ochranná obuv odolná vůči chemikáliím DIN EN ISO 20345, pracovní oděv
s dlouhými rukávy)

Ochrana dýchacích orgánů:
Obvykle není potřeba.

Tepelné nebezpečí:
Nelze očekávat
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Jiná bezpečnostní opatření:
Při manipulaci s chemikáliemi je třeba zohlednit obvyklá preventivní opatření.
Před přestávkou a po práci umýt ruce.
Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Kontaminovaný oděv svlékněte.

Doplňující informace k ochraně rukou - Nebyly provedeny žádné testy
U směsí byl výběr zvolen za maximálního respektování informací o obsažených látkách.U látek byl výběr
odvozen z údajů výrobců rukavic.
Konečný výběr materiálu rukavic musí proběhnout s ohledem na dobu průniku, míru permeace
a degradace.
Výběr vhodné rukavice je závislý nejen na materiálu, nýbrž i na dalších jakostních znacích a je od
výrobce k výrobci odlišný.
U směsí je odolnost materiálů rukavic nepředvídatelná, a je proto nutné ji před použitím prověřit.
Přesné informace o době průniku materiálu rukavic je nutno zjistit u výrobce rukavic a poté je dodržet.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí
Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled

Skupenství: tuhý Barva: křišťálově čistý
Zápach: Kyselina octová Práh zápachu: nejsou stanoveny

Základní údaje relevantní pro bezpečnost
parametr při

°C
Metoda Poznámka

hodnota pH < 7
Bod tání nejsou

stanoveny
Bod mrazu nejsou

stanoveny
Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu

nelze použít

Teplota rozkladu nejsou
stanoveny

Bod vzplanutí nejsou
stanoveny

Rychlost odpařování nejsou
stanoveny

Teplota samovznícení nejsou
stanoveny

Horní/dolní mezní hodnoty
hořlavosti nebo výbušnosti

nelze použít

Tlak páry nejsou
stanoveny

Hustota par nejsou
stanoveny

Hustota 0,96 – 1 g/cm³
Objemová hmotnost nelze použít
Rozpustnost ve vodě rozpustné
Rozdělovací koeficient n-oktanol/
voda

nejsou
stanoveny

Viskozita, dynamická > 20,5
Viskozita, kinematická > 20,5 mm²/s
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9.2. Další informace
hořlavost: > 440°C
Obsah rozpouštědel (%): 0

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Produkt nebyl testován.

10.2. Chemická stabilita
Při doporučených podmínkách skladování a manipulace je stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
sViz oddíl 7 bezpečnostního listu.
Horko, Vlhkost

10.5. Neslučitelné materiály
Viz oddíl 7 bezpečnostního listu.
Vyvarujte se kontaktu se silnými oxidačními prostředky.
Vyvarujte se: Alkálie, Kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Produkty rozkladu v případě požáru: viz oddíl 5.
Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích

Č. CAS Název látky Toxikologické údaje
Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany,
cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků

LD50 orální:
>5 000 mg/kg (Potkan) OECD 401

LD50 dermálně:
>3 160 mg/kg (Králík) OECD 402

LC50 Akutní inhalační toxicita (pára):
>5 266 mg/l (Potkan) OECD 403, Aerosol

17689-77-9 triacetoxyethylsilan LD50 orální:
1 460 mg/kg (Potkan)

7631-86-9 Oxid křemičitý LD50 orální:
>5 000 mg/kg (Potkan) OECD 401, Analogický
závěr

LD50 dermálně:
>5 000 mg/kg (Králík)

LC50 Akutní inhalační toxicita (prach/mlha):
>0,139 mg/l 4 h (Potkan) Odkazy na literaturu

Akutní orální toxicita:
ATEmix vypočtený: >2.000 mg/kg

Akutní dermální toxicita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní inhalační toxicita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
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Žíravost/dráždivost pro kůži:
Není dráždivý.

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků:
Není dráždivý. OECD 404

triacetoxyethylsilan:
Žíravý. Králík

Oxid křemičitý:
Není dráždivý. Odkazy na literaturu Králík

Vážné poškození očí/podráždění očí:
Není dráždivý.

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků:
Není dráždivý. OECD 405

triacetoxyethylsilan:
Není dráždivý. Králík, OECD 405

Oxid křemičitý:
Není dráždivý. Mechanické podráždění možné, Odkazy na literaturu, Králík

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

triacetoxyethylsilan:
Ne (Kontakt s pokožkou), Morče, OECD 406

Oxid křemičitý:
nesenzibilizující. Morče

Mutagenita v zárodečných buňkách:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků:
negativní

Oxid křemičitý:
negativní

Karcinogenita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Oxid křemičitý:
Bez zmínek o karcinogenitě pro člověka.

Reprodukční toxicita:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků:
negativní

Oxid křemičitý:
Neexistují zmínky o reprodukční toxicitě u člověka.

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 

Datum zpracování: 30. 7. 2019
Datum tisku: 9. 10. 2020
Verze: 004
 

Strana 8/11

beko silikon křišťálově čistý

cs / CZ
GeSi.de

Nebezpečnost při vdechnutí:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků:
Ano.

Dodatečné údaje:
Symptomy:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků:
Zvracení, Žíravost/dráždivost pro kůži

triacetoxyethylsilan:
Sliznice: Může dojít k podráždění nebo menšímu vratnému poranění

Oxid křemičitý:
Zarudnutí spojivek.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Č. CAS Název látky Toxikologické údaje
Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany,
cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků

LC50: >1 025 mg/l 4 d (ryby) OECD 203
LC50: >3 193 mg/l 2 d (krabi) ISO 14669
ErC50: >10 000 mg/l 3 d (Řasy/vodní rostliny, Sk
eletonema costatum) ISO 10253

17689-77-9 triacetoxyethylsilan LC50: 251 mg/l 4 d (ryby, Brachydanio rerio
(Dánio pruhované))
EC50: 62 mg/l 2 d (krabi, Daphnia magna (hrotn
atka velká))
IC50: 73 mg/l 3 d (Řasy/vodní rostliny, Scenedes
mus subspicatus)

7631-86-9 Oxid křemičitý LC50: >10 000 mg/l 4 d (ryby, Brachydanio rerio
(Dánio pruhované)) OECD 203
EC50: >10 000 mg/l (krabi, Daphnia magna (hro
tnatka velká)) OECD 202
EC50: >10 000 mg/l 3 d (Řasy/vodní rostliny)

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Č. CAS Název látky Biologické odbou

rání
Poznámka

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalk
any, <0,03% aromatických uhlovodíků

Ano, rychle OECD 306

17689-77-9 triacetoxyethylsilan nejsou stanoveny Abiotický rozklad
7631-86-9 Oxid křemičitý — Abiotický rozklad

Dodatečné údaje:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

triacetoxyethylsilan:
21d, 74%
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12.3. Bioakumulační potenciál
Akumulace / Hodnocení:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků: Ano.

Oxid křemičitý: Nelze očekávat
12.4. Mobilita v půdě
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků: Nelze
očekávat

Oxid křemičitý: Nelze očekávat
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Č. CAS Název látky Výsledky posouzení PBT a vPvB
Uhlovodíky, C15–C20, n-alkany, isoalkany,
cykloalkany, <0,03% aromatických uhlovodíků

Látka obsažená ve směsi nesplňuje kritéria PBT/
vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

17689-77-9 triacetoxyethylsilan Látka obsažená ve směsi nesplňuje kritéria PBT/
vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

7631-86-9 Oxid křemičitý Látka obsažená ve směsi nesplňuje kritéria PBT/
vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Uvedené kódy odpadu jsou doporučením na základě předpokládaného použití tohoto výrobku.
Z důvodu speciálního použití a podmínek likvidace u uživatele mohou být popřípadě přiřazeny i jiné kódy
odpadu.

13.1.1. Odstranění produktu/balení
Katalogová čísla/názvy odpadů podle EKO / prováděcí vyhlášky o evropském katalogu odpadů
Katalogové číslo odpadu produkt:

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16

Katalogové číslo odpadu obal:
15 01 02 Plastové obaly

Způsoby nakládání s odpady
Správné odstranění odpadu / produkt:
Je nutné zamezit odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace.
Likvidace podle úředních předpisů.
Například vhodná spalovna.
Nechat produkt vytvrdit. Lze skládkovat spolu s komunálním odpadem.

Správné odstranění odpadu / balení:
Likvidace podle úředních předpisů.
Nádobu zcela vyprázdněte.
Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity.
S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.
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Pozemní přeprava
(ADR/RID)

Vnitrozemská lodní
doprava (ADN)

Přeprava po moři
(IMDG)

Letecká přeprava
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. UN-číslo
Není nebezpečný
náklad ve smyslu
těchto dopravních
předpisů.

Není nebezpečný
náklad ve smyslu
těchto dopravních
předpisů.

Není nebezpečný
náklad ve smyslu
těchto dopravních
předpisů.

Není nebezpečný
náklad ve smyslu
těchto dopravních
předpisů.

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku
Není nebezpečný náklad ve
smyslu těchto dopravních
předpisů.

Není nebezpečný náklad ve
smyslu těchto dopravních
předpisů.

Není nebezpečný náklad ve
smyslu těchto dopravních
předpisů.

Není nebezpečný náklad ve
smyslu těchto dopravních
předpisů.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
irelevantní

14.4. Obalová skupina
irelevantní

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
irelevantní

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
irelevantní

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
irelevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické
právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU
Jiné předpisy EU:
Při manipulaci s chemikáliemi je třeba zohlednit obvyklá preventivní opatření.
viz informace poskytnuté na základě směrnice 2010/75/EU. Hodnota VOC (v g/L): 0

15.1.2. Národní předpisy
Žádné údaje k dispozici

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Pro tuto látku není posouzení chemické bezpečnosti nutné.

ODDÍL 16: Další informace
16.1. Upozornění na změny
Žádné údaje k dispozici

16.2. Zkratky a akronymy
Pro význam zkratek se podívejte na tabulku na http://abbrev.esdscom.eu

16.3. Důležitá literatura a zdroje dat
Žádné údaje k dispozici

16.4. Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES)
č.1272/2008 [CLP]
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].
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16.5. Znění R-, H- a EUH-vět (Číslo a plné znění textu)
Standardní věty
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

16.6. Instruktážní pokyny
Žádné údaje k dispozici

16.7. Doplňující informace
Informace v tomto bezpečnostním listě odpovídají podle nejlepšího vědomí našim poznatkům v době
tisku.
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