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A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

A GU A-öffner motor kábelt a K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
A CO-FP kábelt az L-05371-17-1-6 csomag tartalmazza
A CO-SECconF kábelt az L-05371-17-1-6 csomag tartalmazza
Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.

GU A-öffner motor
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53-0005-
0-48120-

230V AC betáp esetén
a V42/G42 24V DC

kimenet (max 200mA)

53-0010-
53-0014-

A zárnyelv érzékelő potenciálmentes kimenete
akár egy okosotthon rendszerbe is köthető.
Így a visszajelzés funkciónak köszönhetően
egy távoli ajtónyitás esetén is biztos lehet
benne, hogy az ajtó megfelelően kinyílt, illetve
manuálisan vagy ajtócsukó által bezáródott. 

Védelmi osztály IP 67
Érintkező terhelés max. 3 W
Kapcsolási feszültség max. 30 V DC
Áram 5 - 300 mA
Vezeték LIYY 3x0,14 mm2

1.0H-053074-A

dLine az ajtólapba szerelve
kábelezés és bekötési terv
dLine ujjlenyomat olvasó + SECUREconnect 50

1/12022/03/21, 08:482022/03/18



GU A-öffner motor

FIGYELEM!
Az M5 csatlakozót körültekintően illessze össze! Ügyeljen, hogy az aljzat és a dugó
megvezetői egymásba illeszkedjenek. Ellenkező esetben a tüskék deformálódhatnak.
A csatlakozó meghúzásakor csak a fém hengert forgassa, NE az egész kábelt.
A nem megfelelő összeillesztés garanciavesztéssel jár!
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A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

A GU A-öffner motor kábelt a K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
A CO-M5 kábelt az L-05371-17-1-5 csomag tartalmazza
A CO-SECconF kábelt az L-05371-17-1-5 csomag tartalmazza
Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.
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230V AC betáp esetén
a V42/G42 24V DC

kimenet (max 200mA)

53-0010-
53-0014-

A zárnyelv érzékelő potenciálmentes kimenete
akár egy okosotthon rendszerbe is köthető.
Így a visszajelzés funkciónak köszönhetően
egy távoli ajtónyitás esetén is biztos lehet
benne, hogy az ajtó megfelelően kinyílt, illetve
manuálisan vagy ajtócsukó által bezáródott. 

Védelmi osztály IP 67
Érintkező terhelés max. 3 W
Kapcsolási feszültség max. 30 V DC
Áram 5 - 300 mA
Vezeték LIYY 3x0,14 mm2

1/12022/03/21, 08:482022/03/18

1.0H-053074-B

dLine a húzófogantyúba szerelve
kábelezés és bekötési terv
dLine ujjlenyomat olvasó + SECUREconnect 50



GU A-öffner motor
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A zöld vezetéket nem
kell bekötni!
A szabad kábelvéget
szigetelni kell
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A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

A GU A-öffner motor kábelt a K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
A CO-SECconR kábelt az L-053LI-YY-2-1 csomag tartalmazza
A CO-SECconF kábelt az L-05371-17-1-6 csomag tartalmazza
Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.
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1.0H-053074-C

dLine a tokra szerelve
kábelezés és bekötési terv
dLine ujjlenyomat olvasó + SECUREconnect 50



A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva

Megjegyzések:

Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.

A K-18153-01-0-0 csomagban lévő A-öffner motor kábelre nincs szükség!
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1.0H-053074-D

PIN-kód billentyűzet az ajtólapba szerelve
kábelezés és bekötési terv
PIN-kód billentyűzet + SECUREconnect 50

1/12022/03/21, 08:482022/03/18
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GU A-öffner motor
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53-0005-
0-48120-

230V AC betáp esetén
a V42/G42 24V DC

kimenet (max 200mA)

53-0010-
53-0014-

A zárnyelv érzékelő potenciálmentes kimenete
akár egy okosotthon rendszerbe is köthető.
Így a visszajelzés funkciónak köszönhetően
egy távoli ajtónyitás esetén is biztos lehet
benne, hogy az ajtó megfelelően kinyílt, illetve
manuálisan vagy ajtócsukó által bezáródott. 

Védelmi osztály IP 67
Érintkező terhelés max. 3 W
Kapcsolási feszültség max. 30 V DC
Áram 5 - 300 mA
Vezeték LIYY 3x0,14 mm2



GU A-öffner motor

1/12022/03/21, 08:482022/03/18

1.0H-053074-E

PIN-kód billentyűzet a tokra szerelve
kábelezés és bekötési terv
PIN-kód billentyűzet + SECUREconnect 50
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A GU A-öffner motor kábelt a
K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
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A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

A GU A-öffner motor kábelt a K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.



A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.

1.0H-053074-F

RFID olvasó a tokra szerelve
kábelezés és bekötési terv
RFID olvasó + SECUREconnect 50
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GU A-öffner motor
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A GU A-öffner motor kábelt a
K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza

Sboard - SECconR kábel 8,0m
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RFID kábel 0,45m
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max. 350 mm !
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Rendszerben az előny

www.g-u.com

G-U Magyarország Kft.
Víztorony u. 20. I. em.
H-1193 Budapest
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