
G-U biometric
beléptető rendszerek

A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Az árak kizárólag tájékoztató jellegűek és akár napi szinten változhatnak!
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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
beléptető rendszerek és tartozékaik

H-053074-A

A-öffner motor csomag
A-öffner motor
Motor kábel

GU SECURY Automatic ajtózár

SECUREconnect 50 áramátvezető

SECUREconnect szárny előlap

SECUREconnect tok előlap

dLine ujjlenyomat olvasó csomag TB
dLine ujjlenyomat olvasó
dLine dekorelem TB
dLine TB szerelő adapter

dLine CO-SECconF kábel 0,5m
dLine vezérlő
dLine CO-FP kábel 3,5m

Biztonsági kilincs garnitúra
vagy
Húzófogantyú, normál kivitel

H-053074-B

A-öffner motor csomag
A-öffner motor
Motor kábel

GU SECURY Automatic ajtózár

SECUREconnect 50 áramátvezető

SECUREconnect szárny előlap

SECUREconnect tok előlap

dLine ujjlenyomat olvasó csomag TG
dLine ujjlenyomat olvasó
dLine dekorelem TG
dLine M5-FP kábel toldható 0,6m
dLine CO-M5 kábel toldható 3,5m
dLine vezérlő
dLine CO-SECconF kábel 0,5m

Húzófogantyú, előkészítve dLine-hoz

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

beléptető rendszerek és tartozékaik
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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
beléptető rendszerek és tartozékaik

1. fejezet

A-öffner motor csomag
A-öffner motor

GU SECURY Automatic ajtózár

SECUREconnect 50 áramátvezető

SECUREconnect szárny előlap

SECUREconnect tok előlap

Integra PIN-kód billentyűzet csomag TB
Integra PIN-kód billentyűzet
Integra PIN-kód dekorelem
RJ45 - CP35/4 kábel 3,0m

micro - SECcon “Y” adapter kábel
home SE micro I vezérlő

H-053074-D

A-öffner motor csomag
A-öffner motor
Motor kábel

GU SECURY Automatic ajtózár

SECUREconnect 50 áramátvezető

SECUREconnect szárny előlap

SECUREconnect tok előlap

dLine ujjlenyomat olvasó csomag BR
dLine ujjlenyomat olvasó
dLine dekorelem TB
dLine TB szerelő adapter

dLine CO-SECconF kábel 0,5m
dLine vezérlő
dLine CO-FP kábel 3,5m

dLine CO-SECconR kábel 1,0m

H-053074-C

Biztonsági kilincs garnitúra
vagy
Húzófogantyú, normál kivitel

Biztonsági kilincs garnitúra
vagy
Húzófogantyú, normál kivitel

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

beléptető rendszerek és tartozékaik
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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
beléptető rendszerek és tartozékaik

1. fejezet

A-öffner motor csomag
A-öffner motor
Motor kábel

GU SECURY Automatic ajtózár

SECUREconnect 50 áramátvezető

SECUREconnect szárny előlap

SECUREconnect tok előlap

RFID olvasó MIFARE

max. 20 cm

H-053074-F

Sboard vezérlő

Sboard  - SECconR kábel 8,0 m

A-öffner motor csomag
A-öffner motor
Motor kábel

GU SECURY Automatic ajtózár

SECUREconnect 50 áramátvezető

SECUREconnect szárny előlap

SECUREconnect tok előlap

Integra PIN-kód billentyűzet

home SE mini 1 vezérlő

RJ45 - o kábel 8,0m

Integra PIN-kód dekorelem

SE mini - SECconR kábel 8,0m

H-053074-E

Biztonsági kilincs garnitúra
vagy
Húzófogantyú, normál kivitel

Biztonsági kilincs garnitúra
vagy
Húzófogantyú, normál kivitel

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

beléptető rendszerek és tartozékaik



GU biometric

GU biometric | 5

nettó listaár HUF

 102 222 387 Többpontos ajtózár SECURY Automatic DIN 45 / 92 / 8 / 16 / 1020 31.551,00

1 db102 219 164 Többpontos ajtózár SECURY Automatic DIN 55 / 92 / 8 / 16 / 1020 33.807,00

102 219 165 Többpontos ajtózár SECURY Automatic DIN 65 / 92 / 8 / 16 / 1020 34.558,00

102 271 536 zárlemez SECURY 16/4/11/18, jobb 3.577,00

1 db

102 271 535 zárlemez SECURY 16/4/11/18, bal 3.577,00

102 271 597 Secury zárlemez E24/11/7/8 állítható, bal 9.054,00

102 271 590 Secury zárlemez E24/11/7/8 állítható, jobb 9.054,00

102 271 596 zárlemez Sec-E 20/11/20 állítható, bal 5.505,00

102 271 593 zárlemez Sec-E 20/11/20 állítható, jobb 5.505,00

102 271 594 zárlemez E-nyitóhoz bal (08) 4.410,00

102 271 595 zárlemez E-nyitóhoz jobb (08) 4.410,00

102 271 858 zárlemez AUT-MR/U18x6/120/NL9  (01) 3.198,00
2 db

102 271 850 zárlemez Aut/MR2 Eurof 24x6/NL13 (01) 3.198,00

Alapszükségletek a vezérlések mellé

​

 102 272 577 Motor szett Secury Automatikhoz 52.517,00 1 db

 102 234 850 Kábelátvezető Secure Connect 50 81.185,00 1 db

+ 102 234 895 előlap Secure Connect 20x2,5 (07) szárny- és tokrész 4.847,00 2 db

GU cikkszámokon 
válasszon vezérlést

6.-9. között egyet 

VAGY 10.-14. együtt

VAGY fogantyú esetén 21.

Az árak nettó listaárak, melyekből a mindekori vevőkedvezmény levonandó. 
Egyéb összeállítások esetén kérje szaktanácsadóink segítségét az árajánlat elkészítésében!

Figyelem! Az árak csak tájékoztató jellegűek!

A tőlünk elvárható legnagyobb gondossággal készítettük ezen 
brossúránkat, melynek nyomdába adásakor az ebben lévő árakat és 
a készleteket is alaposan megvizsgáltuk és kontrolláltuk. 

Azonban tekintettel a kialakult piaci helyzetre – melyet a folyamatos 
alapanyag- és gyártói áremelések valamint az áruhiány jellemez – az 
kiadványban lévő árak kizárólag tájékoztató jellegűek, azok akár 
napi szinten emelkedhetnek, ill. az egyes termékek szállíthatósága is 
változhat.

Az aktuális árakról és a raktárkészletünkről a Partnerportálon mindig 
pontosan tájékozódhat. 

Amennyiben még nincs Partnerportál hozzáférése, kérje területi 
képviselőjénél vagy belső értékesítőjétől! 
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automatikus reteszelés:

•	 az ajtó magától záródik
•	 egyszerűen be kell húzni az ajtót, a zár 20 mm-en lép működésbe
 
kireteszelés (nyitás) 

•	 kívülről a kulcs elfordításával
•	 belülről kilincsműködtetésű
•	 opcionálisan A-nyitóval is felszerelhető

Megjegyzés: Többpontos reteszelés a cserélhető szerelvényekhez.

reteszelés:	 2 automata csapdazár
előlap anyaga:	 ezüst horganyzott acél
előlap kivitel:	 szögletes
dió:	 8 mm
távolság:	 PZ 92 mm
kivitel:	 kilincsmagasság 1020 mm / kulcsködtetésű

cikkszám előlap (L x B x S) mm dornmass (kulcsközép) mm zárszekrény szélessége mm nettó listaár HUF

102 222 387 2285 x 16 x 3 45 70 31.551,00

102 219 164 2285 x 16 x 3 55 80 33.807,00

102 219 165 2285 x 16 x 3 65 90 34.558,00

termékcsoport 200 242

Többpontos ajtózár SECURY Automatic DIN
          ​
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​

​falc:	 falcrés 4 mm
vasalattengely:	 "Y" = 9 mm
sugár:	 8 mm

cikkszám kivitel irány hossz mm anyag nettó listaár HUF

102 271 535 bemarható zárólemez, 
állítható reteszelés

balos 231 x 18 x 6 acél horganyzott, 
ezüstszínű

3.577,00

102 271 536 bemarható zárólemez, 
állítható reteszelés

jobbos 231 x 18 x 6 acél horganyzott 
ezüstszínű

3.577,00

termékcsoport C68

Zárlemez falc Secury-hoz 16 mm stulp
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​falc:	 Euronut 7/8 x 4 mm
vasalattengely:	 "Y" = 9 mm
anyag:	 ezüstszínű horganyzott acél

cikkszám kivitel irány hossz mm nettó listaár HUF

102 271 597 felcsavarozható, állítható zárlemez, zárólemez, 
zárfogadó, középső csapda 146 mm

balos 216,5 x 24 x 6/6 9.054,00

102 271 590 felcsavarozható, állítható zárlemez, zárólemez, 
zárfogadó, középső csapda 146 mm

jobbos 216,5 x 24 x 6/6 9.054,00

termékcsoport C68

Zárlemez Securyhoz, 16 mm előlappal

jobbosbalos

​falc:	 falcrés 11 mm, Eurofalc 20 x 8 mm
kivitel:	 felcsavarozható, állítható zárlemez, elektromos ajtónyi-

tóhoz, zárólemez, zárfogadó, középső csapda 146 mm
szerelési mód:	 előlapszélesség 20 mm
anyag:	 ezüstszínű horganyzott acél

cikkszám irány hossz mm nettó listaár HUF

102 271 596 balos 20 x 216,5 x 6 5.505,00

102 271 593 jobbos 20 x 216,5 x 6 5.505,00

termékcsoport C68

U-alakú zárlemez Securyhoz, 20 mm előlappal

​

​falc:	 Eurofalc 24 x 8 mm
vasalattengely:	 "Y" = 13 mm
anyag:	 ezüstszínű horganyzott acél

cikkszám kivitel irány hossz mm nettó listaár HUF

102 271 594 csavaros zárólemez, AT-elemmel állítható balos 216,5 x 24 x 6/6 4.410,00

102 271 595 csavaros zárólemez, AT-elemmel állítható jobbos 216,5 x 24 x 6/6 4.410,00

termékcsoport C68

Zárlemez Securyhoz, 16 mm előlappal

​
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​falc:	 Eurofalc 18 x 8 mm
vasalattengely:	 "Y" = 9 mm
anyag:	 ezüstszínű horganyzott acél

cikkszám kivitel nettó listaár HUF

102 271 858 Zárlemez, végtámasszal, állítható nyomódással 3.198,00

termékcsoport C68

Zárlemez Securyhoz, 16 mm előlappal

​

​

​irány:	 univerzális
falc:	 Eurofalc 24 x 8 mm
vasalattengely:	 "Y" = 13 mm
kivitel:	 felső zárlemez
anyag:	 ezüstszínű horganyzott acél

cikkszám ​ nettó listaár HUF

102 271 850 ​ 3.198,00

termékcsoport C68

Felső csapfogadó Secury Automatik, MR2 és SH2-hez
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A Secury-Automatik többpontos zár A-nyitóval való felszereléséhez
A csomag tartalma:

•	 Automatik nyitó
•	 csatlakozókábel dugóval
•	 összekötő önmetsző csavarral
•	 Útmutató
​

cikkszám kivitel nettó listaár HUF

102 272 577 Secury Automatik, Secury 19 és 21 -hez 52.517,00

termékcsoport C68

Motor szett
          ​

​

Még nagyobb biztonság és kényelem minden mechanikus zár számára.  SECUREconnect 50 a 
vezeték nélküli áram- és adatátvitelhez a tok és az ajtólap között - biztonságos energia- és 
adatátvitel, amely kompatibilis a GU-BKS valamennyi mechatronikus zárával. 

Műszaki adatok:
•	 Egyszerűen és könnyen beszerelhető fa-, műanyag- és fém ajtós rendszerekbe.  Az adott 

ajtórendszerhez illeszkedő zár előlapok felfogatására előkészítve. 
•	 Az ajtóelem a műhelyben teljesen összeszerelhető és elektromosan tesztelhető. 
•	 Vezérlés a potenciálmentes érintkezőkön keresztül, például kaputelefon, időzítő vagy beléptető 

rendszer
•	 Integrált tápegység 230 V-hoz, kábelátvezetés, zárvezérlés. 
•	 Rövidzárálló energiaátvitel az ajtószárnyba. 
•	 Hosszú élettartamú kontaktusok. 
•	 Tetszőleges méretű ajtónyitási szöget tesz lehetővé. 

Figyelem: Egy kábelátvezetőhöz két előlap szükséges!

Kérjük, rendelje meg külön a szárnyhoz és a tokhoz tartozó előlapot. 
​

cikkszám kivitel nettó listaár HUF

102 234 850 Rozsdamentes design 81.185,00

termékcsoport C68

Kábelátvezető SECURE connect 50

​

Figyelem: Egy kábelátvezetőhöz két előlap szükséges. 

variáns:	 16, lekerekített előlap
hossz:	 350 x 20 x 2,5 mm
szerelési mód:	 Szárny- és tokrész
anyag:	 ezüstszínű acél

cikkszám kivitel nettó listaár HUF

102 234 895 Lapos előlap 20 mm, kerek 4.847,00

termékcsoport C68

Előlap szárny- és tokrészhez SECUREconnect-hez

tednuregba ,netnairavplutSgikce ,netnairavplutS







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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
beléptető rendszerek alkatrészei

2. fejezet
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6-35513-34-L/R-1

6-35513-5J-L/R-1
6-35513-4W-L/R-1
6-35513-62-L/R-1
6-35513-4W-L/R-1
6-35513-5X-L/R-8
6-35513-31-L/R-1
6-35513-79-L/R-1
6-35513-2T-L/R-1
6-35513-4P-L/R-1

6-35513-4P-L/R-1
6-35513-5X-L/R-8

6-35513-5K-L/R-1
6-35513-2T-L/R-1

6-35513-2T-L/R-1

6-37281-01-L/R-1
6-35513-4W-L/R-1

6-35513-2R-L/R-1

6-35513-2T-L/R-1

Aluplast Ideal 2000

DECCO 71/81
DECCO Thermicco
Deceuninck Zendow
Gealan S3000/S8000/S9000
Horizont PS Penta
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade
Kömmerling EF Classic/88+
Profine 76/KBE 88
REHAU Geneo/Synego/ED 86
REHAU S730/Brillant Design
ROPLASTO 7001
Profine Trocal 88+ (St16)
SALAMNDER SL76/Design 3D
SCHÜCO Si82/Living82/Corona CT70
SPECTUS TK71
VEKA Softline 70/76/82 

Aluplast Ideal 4000/7000
Brügmann AD

6-35515-04-0-1
6-35515-04-0-1

FL18
FL15

6-35515-04-0-1 FL12
9-45903-22-0-1 FL4

9-45903-13-0-1
9-45903-11-0-1
9-45903-10-0-1
L-053SC-AR-K-8
9-45903-09-0-1

FL12 - St20

FL12 - St24
FL12 - St24x6

FL12 - St20

FL12 - St16
L-053SC-AR-K-8
6-35515-04-0-1
L-053SC-AR-K-8
9-45903-11-0-1

FL15 - St24

FL18 - St24x6
FL18 - St24x6

FL15 - St24

L-053SC-AR-K-8
9-45903-10-0-1
L-053SC-AR-K-8
9-45903-09-0-1

FL12 - St20

FL4 - St20
FL12 - St20

FL12 - St16

9-45903-22-0-1
9-45903-10-0-1
L-053SC-AR-H-8 FL4 - St20

FL4 - St20
FL4 - St20

dLine vezérlővel történő szerelés esetén, vasalatnút végig mart
dLine vezérlővel történő szerelés esetén, nincs vasalatnút, bemart változat
dLine vezérlővel történő szerelés esetén
dLine vezérlővel történő szerelés esetén, érzékelőket át kell állítani (0-48120-HU 4. oldal)

SECUREconnect szárny előlapSECUREconnect tok előlap

dLine ujjlenyomat olvasó csomag TB (ajtólapban) - rozsdamentes
CCs MegjegyzésCikkszám

L-05371-17-1-6 2KH
- védelmi osztály: IP56 (a dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 10V DC max. 30V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- felhasználók száma max. 100 (400 ujj) 

FIGYELEM!

L-05320-11-1-2
dLine fekete dekorelem TB

Fekete kivitel esetén a
csomaghoz az alábbi
terméket is meg kell
rendelni!

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

beléptető rendszerek alkatrészei

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
beléptető rendszerek alkatrészei

2. fejezet
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dLine ujjlenyomat olvasó csomag TG (húzófogantyúban) - rozsdamentes
CCs MegjegyzésCikkszám

L-05371-17-1-5 2KH
- védelmi osztály: IP56 (a dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 10V DC max. 30V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- felhasználók száma max. 100 (400 ujj) 
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dLine ujjlenyomat olvasó csomag BR (tokban) - rozsdamentes
CCs MegjegyzésCikkszám

FIGYELEM!

L-05320-11-1-2
dLine fekete dekorelem TB

Fekete kivitel esetén a
csomaghoz az alábbi
terméket is meg kell
rendelni!
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L-05371-17-1-6 2KH
- védelmi osztály: IP56 (a dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 10V DC max. 30V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- felhasználók száma max. 100 (400 ujj) 

CO-SECconR kábel (2 x 0,34 mm2 adatkábel L= 1,0 m)L-053LI-YY-2-1 2K0

CCs MegjegyzésCikkszám

FIGYELEM!

L-05320-11-0-2
dLine fekete dekorelem TG

Fekete kivitel esetén a
csomaghoz az alábbi
terméket is meg kell
rendelni!

A beüzemeléshez a szerelési és használati útmutató letölthető weboldalunkról.
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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
beléptető rendszerek alkatrészei

2. fejezet
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dLine ujjlenyomat olvasó csomag TG (húzófogantyúban) - rozsdamentes
CCs MegjegyzésCikkszám

L-05371-17-1-5 2KH
- védelmi osztály: IP56 (a dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 10V DC max. 30V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- felhasználók száma max. 100 (400 ujj) 
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dLine ujjlenyomat olvasó csomag BR (tokban) - rozsdamentes
CCs MegjegyzésCikkszám

FIGYELEM!

L-05320-11-1-2
dLine fekete dekorelem TB

Fekete kivitel esetén a
csomaghoz az alábbi
terméket is meg kell
rendelni!

dL
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at 
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ó
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s d
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TB
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 C
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l 0
,5m
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dL
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 C
O-

FP
 ká

be
l 3

,5m

L-05371-17-1-6 2KH
- védelmi osztály: IP56 (a dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 10V DC max. 30V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- felhasználók száma max. 100 (400 ujj) 

CO-SECconR kábel (2 x 0,34 mm2 adatkábel L= 1,0 m)L-053LI-YY-2-1 2K0

CCs MegjegyzésCikkszám

FIGYELEM!

L-05320-11-0-2
dLine fekete dekorelem TG

Fekete kivitel esetén a
csomaghoz az alábbi
terméket is meg kell
rendelni!

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

beléptető rendszerek alkatrészei

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
beléptető rendszerek alkatrészei

2. fejezet
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áb
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PIN-kód billentyűzet csomag TB (ajtólapban) - rozsdamentes hatású üveg
CCs MegjegyzésCikkszám

L-05370-04-7-9 2KH
- védelmi osztály: IP54 ( dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 8V DC max. 24V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- max. tárolható kódok száma: 99

FIGYELEM!

L-05370-05-7-4

Fekete kivitel esetén a
csomag cikkszáma:

- kapacitív felület LED háttérvilágítással

PIN-kód billentyűzet az ajtótokban
CCsCikkszám

L-05310-18-0-9 2KH

Megjegyzés

- védelmi osztály: IP54 (dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 8V DC max. 24V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- kapacitív felület LED háttérvilágítással

Megnevezés

Integra PIN-kód billentyűzet

L-05310-16-7-7 2KH üveg, rozsdamentes hatásúIntegra PIN-kód dekorelem 
L-05310-16-7-9 2KH üveg, feketeIntegra PIN-kód dekorelem 
L-05310-16-2-6 2KH - max. tárolható kódok száma: 99home SEmini 1 vezérlő 

L-05310-05-4-6 2K0 RJ45 - o kábel 8,0m 
L-053LI-YY-4-8 2K0 SEmini - SECconR kábel 8,0m

- védelmi osztály: IP20

- tápfeszültség min. 8V DC max. 24V DC
- üzemi hőmérséklet: -20 C° és +70 C° között

- szerelés kalapsínre

4 x 0,34 mm2 adatkábel L = 8,0 m
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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
beléptető rendszerek alkatrészei

2. fejezet
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d d
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PIN-kód billentyűzet csomag TB (ajtólapban) - rozsdamentes hatású üveg
CCs MegjegyzésCikkszám

L-05370-04-7-9 2KH
- védelmi osztály: IP54 ( dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 8V DC max. 24V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- max. tárolható kódok száma: 99

FIGYELEM!

L-05370-05-7-4

Fekete kivitel esetén a
csomag cikkszáma:

- kapacitív felület LED háttérvilágítással

PIN-kód billentyűzet az ajtótokban
CCsCikkszám

L-05310-18-0-9 2KH

Megjegyzés

- védelmi osztály: IP54 (dekorelemmel)

- tápfeszültség min. 8V DC max. 24V DC
- üzemi hőmérséklet: -25 C° és +70 C° között

- kapacitív felület LED háttérvilágítással

Megnevezés

Integra PIN-kód billentyűzet

L-05310-16-7-7 2KH üveg, rozsdamentes hatásúIntegra PIN-kód dekorelem 
L-05310-16-7-9 2KH üveg, feketeIntegra PIN-kód dekorelem 
L-05310-16-2-6 2KH - max. tárolható kódok száma: 99home SEmini 1 vezérlő 

L-05310-05-4-6 2K0 RJ45 - o kábel 8,0m 
L-053LI-YY-4-8 2K0 SEmini - SECconR kábel 8,0m

- védelmi osztály: IP20

- tápfeszültség min. 8V DC max. 24V DC
- üzemi hőmérséklet: -20 C° és +70 C° között

- szerelés kalapsínre

4 x 0,34 mm2 adatkábel L = 8,0 m

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

beléptető rendszerek alkatrészei
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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
húzófogantyúk, kilincsek

3. fejezet

Húzófogantyúk dLine ujjlenyomat olvasóhoz

SG-500 dLine21.a 45x25mm félkör profilú húzófogantyú (egyenes)

L-053SD-00-0-

L-053SD-01-0-

L-053SD-02-0-

1000
1200
1400

L-053SD-03-0- 1600
L-053SD-04-0- 1800
L-053SD-05-0- 2000

700

880
1000
1200
1300
1500

130

190
250
350
400
450

SG-501 dLine21.b 45x25mm félkör profilú húzófogantyú (egyenes)

L-053SD-10-0-

L-053SD-11-0-

L-053SD-12-0-

1000
1200
1400

L-053SD-13-0- 1600
L-053SD-14-0- 1800
L-053SD-15-0- 2000

975

1175
1375
1575
1775
1975

130

190
250
350
400
450

SG-28 dLine21.c 30x20mm szögletes profilú húzófogantyú (egyenes)

L-053SD-21-0-

L-053SD-22-0-

L-053SD-23-0-

1200
1400
1600

L-053SD-24-0- 1800

880

1000
1200
1300

190

250
350
400

SG-28 dLine 45°21.d 40x20mm szögletes profilú húzófogantyú (ferde)

L-053SD-21-L-

L-053SD-21-R-

L-053SD-22-L-

1200
1200
1400

L-053SD-22-R- 1400

880

880
1000
1000

190

190
250
250

A húzó irányának meghatározása:
jobbos (R)

húzófogantyú
balos (L)

húzófogantyú

ajtó külső nézet

bal
jobb
bal
jobb

L-053SD-23-L-

L-053SD-23-R-

L-053SD-23-L-

1600
1600
1800

L-053SD-23-R- 1800

1200

1200
1300
1300

350

350
400
400

bal
jobb
bal
jobb

ajtó külső nézet

H-053075

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

húzófogantyúk, kilincsek
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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
tartozékok

4. fejezet

zár állapot visszajelzés

zárnyelv érzékelő (RSK)
CCs MegjegyzésCikkszám

K-19068-00-0-6 L00

- vezeték: LIYY 3x0,14 mm², L= 6m
- áram: 5-300mA
- terhelhetőség: max. 3W

0-46871

Profilrendszer CCsCikkszám CCsCikkszámCCsCikkszám
Euronut 7/8x4 FL12 NL9 -

Eurofalc 18x8 FL12 NL9 -

FL4 NL10 -
Eurofalc 30x8 FL12 NL13 -
Eurofalc 24x8 FL12 NL13 -
Eurofalc 20x8 FL12 NL9 -

FL4 NL13 L006-37931-02-L/R-1 6-40013-AF-L/R-1

-

6-40041-AF-0-1 L00

KfNy váltóprofil 16mm nút NL9
KfNy váltóprofil 16mm nút NL13 -

-

6-37654-2U-L/R-1

Aluplast Ideal 2000 (St16)

Aluplast Ideal 7000 (St16&24)
Brügmann AD (St16)
DECCO 71/81 (St16)
DECCO Thermicco (St16)
Deceuninck Zendow (St16)
Gealan S3000 (St16)
Gealan S8000/S9000 (St26)
Horizont PS Penta (St16)
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)
Profine 76/KBE 88 (St16&20)
Profine Trocal 88+ (St16)
REHAU Euro Design 86 (St16)
REHAU Geneo/Synego (St16&24)
REHAU S730/Brillant Design (St16)
ROPLASTO 7001 (St16&20)
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)
SALAMNDER Design 3D (St16)

SCHÜCO Corona CT70 (St16)

SPECTUS TK71 (St16)
VEKA Softline 70/76/82 (St20)
VEKA Softline 70/76/82 (St16)

Aluplast Ideal 4000 (St16)
Aluplast Ideal 4000 (St24)

SALAMNDER SL76 (St16&20)

SCHÜCO Si82/Living82 (St16)

ALU U24x6
ALU 24x3 6-40041-AA-0-16-38729-02-L/R-8

6-40041-AC-0-1

L00

L00
L006-37929-01-L/R-1

6-40041-AG-L/R-1

-
6-40041-AK-L/R-1
-
6-40041-DP-L/R-1
6-40041-AB-L/R-1
-
6-40041-AG-L/R-1
6-40041-AE-L/R-1
-

6-40041-AB-L/R-1
-

-
6-40041-AB-L/R-1

-

6-40041-AJ-L/R-1
-

6-40041-AB-L/R-1
6-40041-AM-L/R-1
-

6-40041-AB-L/R-1

-
-
-
6-40041-AH-L/R-1

-

6-40041-DM-L/R-1

-

6-40041-AB-L/R-1

L00

L00

L00
L00

L00
L00

L00

L00

L00

L00
L00

L00

L00

L00

L00

L00
L00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6-40013-AS-0-8
6-40013-AA-0-8

L00
L00

Euronut 11/8x4 FL12 NL13 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6-38704-01-L/R-1
-

L00

-
-

L00

-

-
-
-

-
-
-
-
-
6-40041-DN-L-1
-
-

L00

-

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

opcionális tartozékok
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G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései
tartozékok

4. fejezet

2 csatornás rádióvevő (FE2O)

CCs MegjegyzésCikkszám

B-55280-02-0-6 6Y0
- működési frekvencia: 868 MHz BKS-System

- rádió hatótáv: max. 10m
- titkosítás: AES-128-Bit Challenge Response hitelesítés

- tápellátás: 12-24V DC, 50mA

0-48124

1 csatornás kézi távirányító (FS1K)

CCs MegjegyzésCikkszám

B-55281-01-0-9 6Y0
- működési frekvencia: 868 MHz BKS-System
- titkosítás: AES-128-Bit Challenge Response hitelesítés

- tápellátás: CR2032 lítium-ion gombelem 3V

- 2 potenciálmentes relékimenet
- kapcsolóáram: 24V 500mA
- méretek: 53x22x10mm

- 1 nyomógombos
- méretek: 35x35x10mm

0-48124

ET8 cseredarab csapdavezetővel

szürke

CCsCikkszám

6-35805-05-0-1
6-38474-05-0-1

6YL
6YL

Megjegyzés

ET8-FE
ET8-FES (megnövelt rugóerő)szürke

ET8 cseredarab csapdavezető nélkül

szürke

CCsCikkszám

6-35804-05-0-1
6-38473-05-0-1

6YL
6YL

Megjegyzés

ET8-E
szürke

Nappal nyitott funkciós zárakhoz (SECURY Aut2-TENF, SECURY Aut2-TEOR)
Az automata zár funkciót kikapcsolva az ajtólap a cseredarab rugós kilincsnyelv
csapdájának köszönhetően csak nagyobb külső erő hatására nyílik ki.
FIGYELEM! A nappal nyitott funciós zárak esetén a cseredarab mechanikus kioldó
karjának minden esetben nyitott állásban kell lennie!

Nappal nyitott funkciós zárakhoz (SECURY Aut2-TENF, SECURY Aut2-TEOR)
Az automata zár funkciót kikapcsolva az ajtólap a cseredarab rugós kilincsnyelv
csapdájának köszönhetően csak nagyobb külső erő hatására nyílik ki.
FIGYELEM! A nappal nyitott funciós zárak esetén a cseredarab mechanikus kioldó
karjának minden esetben nyitott állásban kell lennie!

ET8-FS (megnövelt rugóerő)

G-U elektromos nyitású ajtók vezérlései

​

opcionális tartozékok
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A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

A GU A-öffner motor kábelt a K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
A CO-FP kábelt az L-05371-17-1-6 csomag tartalmazza
A CO-SECconF kábelt az L-05371-17-1-6 csomag tartalmazza
Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.

GU A-öffner motor

dL
ine

 ve
zé

rlő

fehér
barna
sárga
zöld

ekey BUS
ekey BUS

53-0005-
0-48120-

230V AC betáp esetén
a V42/G42 24V DC

kimenet (max 200mA)

53-0010-
53-0014-

A zárnyelv érzékelő potenciálmentes kimenete
akár egy okosotthon rendszerbe is köthető.
Így a visszajelzés funkciónak köszönhetően
egy távoli ajtónyitás esetén is biztos lehet
benne, hogy az ajtó megfelelően kinyílt, illetve
manuálisan vagy ajtócsukó által bezáródott. 

Védelmi osztály IP 67
Érintkező terhelés max. 3 W
Kapcsolási feszültség max. 30 V DC
Áram 5 - 300 mA
Vezeték LIYY 3x0,14 mm2

dLine ujjlenyomat olvasó + SECUREconnect 50 kábelezés és bekötési terv

​

dLine az ajtólapba szerelve



GU biometric

GU biometric | 17

dLine ujjlenyomat olvasó + SECUREconnect 50 kábelezés és bekötési terv

​

dLine a húzófogantyúba szerelve

GU A-öffner motor

FIGYELEM!
Az M5 csatlakozót körültekintően illessze össze! Ügyeljen, hogy az aljzat és a dugó
megvezetői egymásba illeszkedjenek. Ellenkező esetben a tüskék deformálódhatnak.
A csatlakozó meghúzásakor csak a fém hengert forgassa, NE az egész kábelt.
A nem megfelelő összeillesztés garanciavesztéssel jár!

dL
ine

 ve
zé

rlő

A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

A GU A-öffner motor kábelt a K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
A CO-M5 kábelt az L-05371-17-1-5 csomag tartalmazza
A CO-SECconF kábelt az L-05371-17-1-5 csomag tartalmazza
Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.

fehér
barna
sárga
zöld

ekey BUS
ekey BUS

53-0005-
0-48120-

230V AC betáp esetén
a V42/G42 24V DC

kimenet (max 200mA)

53-0010-
53-0014-

A zárnyelv érzékelő potenciálmentes kimenete
akár egy okosotthon rendszerbe is köthető.
Így a visszajelzés funkciónak köszönhetően
egy távoli ajtónyitás esetén is biztos lehet
benne, hogy az ajtó megfelelően kinyílt, illetve
manuálisan vagy ajtócsukó által bezáródott. 

Védelmi osztály IP 67
Érintkező terhelés max. 3 W
Kapcsolási feszültség max. 30 V DC
Áram 5 - 300 mA
Vezeték LIYY 3x0,14 mm2
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PIN-kód billentyűzet + SECUREconnect 50 kábelezés és bekötési terv

​

dLine a tokra szerelve

GU A-öffner motor

dL
ine

 ve
zé

rlő

A zöld vezetéket nem
kell bekötni!
A szabad kábelvéget
szigetelni kell

dLine
vezérlő

SECcon
50R

CO - SECconR kábel 3 98
2 97

CO - SECconF kábel 4
3

G42
V42

SECconF - A-öffner kábel

SECcon
50F

A-öffner
motor

1
2
3

VS
GS
90

A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

A GU A-öffner motor kábelt a K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
A CO-SECconR kábelt az L-053LI-YY-2-1 csomag tartalmazza
A CO-SECconF kábelt az L-05371-17-1-6 csomag tartalmazza
Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.

fehér
barna
sárga
zöld

ekey BUS
ekey BUS
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PIN-kód billentyűzet + SECUREconnect 50kábelezés és bekötési terv

​

PIN-kód billentyűzet az ajtólapba szerelve

A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva

Megjegyzések:

Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.

A K-18153-01-0-0 csomagban lévő A-öffner motor kábelre nincs szükség!

ho
me

 S
E 

mi
cro

 I v
ez

ér
lő

fehér
barna
sárga
zöld

ekey BUS
ekey BUS

GU A-öffner motor

mi
cro

-S
EC

co
n „

Y”
 ad
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 ká
be

l

53-0005-
0-48120-

230V AC betáp esetén
a V42/G42 24V DC

kimenet (max 200mA)

53-0010-
53-0014-

A zárnyelv érzékelő potenciálmentes kimenete
akár egy okosotthon rendszerbe is köthető.
Így a visszajelzés funkciónak köszönhetően
egy távoli ajtónyitás esetén is biztos lehet
benne, hogy az ajtó megfelelően kinyílt, illetve
manuálisan vagy ajtócsukó által bezáródott. 

Védelmi osztály IP 67
Érintkező terhelés max. 3 W
Kapcsolási feszültség max. 30 V DC
Áram 5 - 300 mA
Vezeték LIYY 3x0,14 mm2
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PIN-kód billentyűzet + SECUREconnect 50 kábelezés és bekötési terv

​

PIN-kód billentyűzet a tokra szerelve

GU A-öffner motor

fehér
barna
sárga
zöld

ekey BUS
ekey BUS

biztosítótábla

35-ös kalapsín

ho
me

 S
Em

ini
 1 

ve
zé

rlő

SE
mi

ni 
- S

EC
co

nR
 ká

be
l

RJ45 - o kábel

SECconF - A-öffner kábel

SECcon
50F

A-öffner
motor

1
2
3

VS
GS
90

A GU A-öffner motor kábelt a
K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza

SEmini - SECconR kábel 97
98

5
6

SECcon
50R

SEmini
vezérlő

(C)
(NO)

V42
G42

10
9 (GND)

RJ45 - o kábel

3

1
2

SEmini
vezérlő

4

(RS-485)
(RS-485)

(GND)

LIY
Y 

4x
0,3

4

Inp
ut

Inp
ut

A vezetékek színkódjainak változtási joga fenntartva
Megjegyzések:

A GU A-öffner motor kábelt a K-18153-01-0-0 csomag tartalmazza
Hibák, tévedések és technikai változtatások fenntartva.
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elérhetőségeink
biatorbágyi központ
cím:	 Telefon	 E-Mail

2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54. (Pf.35)	 +36 23 530 980	 info@schachermayer.hu
nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

győri kirendeltség			 
cím:	 Telefon	 E-Mail

9024 Győr	 +36 96 550 500	 gyor@schachermayer.hu
nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

miskolci kirendeltség
cím:	 Telefon	 E-Mail

3527 Miskolc, József Attila u. 74.	 +36 46 504 854	 miskolc@schachermayer.hu
nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

Bognár Ákos
+36 30 619 0541

akos.bognar@schachermayer.hu

Bata Jenő
+36 30 343 6239

jeno.bata@schachermayer.hu

Herbert-Juhász Tibor
+36 30 589 1253

tibor.herbertjuhasz@schachermayer.hu

Ömböli Mihály
+36 30 586 9756

mihaly.omboli@schachermayer.hu

Bartha Gergely
+36 30 479 8922

gergely.bartha@schachermayer.hu

Keresztes László
+36 30 201 3664

laszlo.keresztes@schachermayer.hu

Pusztay László
+36 30 928 2189

laszlo.pusztay@schachermayer.hu

Belsőépítészeti üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Építés, fém és üveg üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bosnyák Attila
+36 30 641 4953

attila.bosnyak@schachermayer.hu

Mesics Gábor
+36 30 485 0756

gabor.mesics@schachermayer.hu

Drexler Gábor
+36 30 201 3663

gabor.drexler@schachermayer.hu

Méhes Béla
+36 30 915 1708

bela.mehes@schachermayer.hu

Tarnóczy Tamás
+36 30 748 5745

tamas.tarnoczy@schachermayer.hu

Telepített gépes üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:
Mezei Péter (faipari gépek)

+36 30 449 2871

peter.mezei@schachermayer.hu

Gáspár Mátyás (faipari gépek)

+36 30 864 3490

matyas.gaspar@schachermayer.hu

Fleck Sándor (szerviztechnikus)

+36 30 619 0539

sandor.fleck@schachermayer.hu

Fém

Fa és üveg
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Schachermayer Kft.
H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.
Telefon: +36 23/530-980
Fax: +36 23/530-999
e-mail: info@schachermayer.hu

Győri kirendeltség
H-9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8.
Telefon: +36 96/550-500
Fax: +36 96/543-751
e-mail: gyor@schachermayer.hu

Miskolci kirendeltség
H-3527 Miskolc, József Attila u. 74.
Telefon: +36 46/504-854
Fax: +36 46/504-855
e-mail: miskolc@schachermayer.hu

Külföldi fióktelepek
Csehország - Szlovénia - Szlovákia - Horvátország
Lengyelország - Bosznia-Hercegovina - Románia
Szerbia - Olaszország - Montenegró - Németország

www.schachermayer.hu
www.vasalat.hu
e-mail: info@schachermayer.hu


