
M-FIX, rutschfeste 
Auflage für ein gleich-
mäßiges Fugenbild (3 mm)

S-FIX, seitliche 
Fixierung der Terrassen-
platten

WAND-FIX, stirnseitige 
Fixierung der Terrassen-
platten

VARIABLE SEITEN-
VERBLENDUNG, Aluminium 
strukturgepulvert. Gleicht 
Bodenunebenheiten aus. 
Höhe 69-113 mm & 106-149 mm   

TERRASSENLAGER MIT FUGEN-
KREUZ, Höhenverstellbarkeit 
25-225 mm, gleicht Gefälle 
des Untergrundes bis zu 
8 % aus

P-FIX, einfache Verlegung 
von Terrassenplatten,  
Fugenbreite 3 mm, Verlege-
höhe 10 mm

TERRAFLEX, unsichtbare 
Befestigung für Dielen mit 
Nut

CLIPPER, unsichtbare Befesti-
gung für Dielen ohne Nut

TERRAFIX, Distanzhalter 
für die sichtbare Ver-
schraubung

TERRASSENLAGER-STANDARD, 
Höhenverstellbarkeit 25-
225 mm, gleicht Gefälle des 
Untergrundes bis zu 8% aus

DRAINAGE, optimale Unterlüftung des Terrassendecks und 
Schutz vor Spritzwasser

SMART-ISOSTEP, Aluminium-
Unterkonstruktion für 
niedrige Aufbauhöhen.

CLIP-SCHIENEN, 
Aluminium-
Unterkonstruktion für 
hohe Aufbauhöhen.

TERRACON®-CLIP, Terrassenlager in Verbindung mit 
CLIP-Schienen – schneller kann man keine Terrasse bauen!

Nur 49 mm 
Aufbauhöhe 
inkl. Belag
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Keramische Platten und Dielen schnell und einfach verlegen


