
Küche. Design & Technik

Granat Induktions-Kochfeld

High-End Design

Brückenfunktion und Temperaturzonen

Das Schmuckstück jeder Küche. Das minimalistische Design 
fügt sich in jedes Küchendesign ein und wertet Deine Küche 
stylisch auf. 

Mithilfe der Brückenfunktion können 2 Felder gekoppelt werden. 
So finden auch größere Bräter einfach Platz. Definierte Tempera-
turstufen erlauben Dir Gemüse, Fleisch und Fisch bei der optima-
len Temperatur zu grillen. 

Intuitive Steuerung

Jede Kochplatte mit Booster

Das klare Weiß der Touch-Control und die automatische Topf-
erkennung zeigen Dir zu jeder Zeit, welche Kochzone Du gerade 
nutzt. 

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten 
Kochfeldes für kurze Zeit und ermöglicht es Dir Zeit zu sparen.

Produktinformationen
Das kompakte Kochfeld ist mit allen Features versehen, um Dir ein exklusives Kocherlebnis zu ermög-
lichen - vor allem für kleine Küchen gut geeignet. Die leistungsstarke Induktion garantiert Dir Kochver-
gnügen auf höchstem Niveau. Im typisch stylischen benthaus-Design.



Küche. Design & Technik

Granat Induktions-Kochfeld

Lieferumfang:

Kochzonen:

Anschlusswerte:Induktions-Kochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Kochlöffelzange, Mikrofasertuch

4 Induktions-Kochzonen 
190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW 
Brückenfunktion 
390 x 220 mm, 3,7 kW

Spannung AC 220-240 V / 2NAC 400 V, 50/60 Hz
Leistung 7,4 kW

Gerätemaße (B x H x T) & Gewicht (kg):

Ausschnittmaße (B x T):

Ausstattung & Funktionen: 600 x 50 x 520 mm 
10,66 kg

560 x 490 mm

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion
Automatische Topferkennung
Timer & Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall-Funktion
Grillfunktion

Sicherheit:Design:
Verriegelung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung,
Sensorschaltung / Flex Slider, Restwärmeanzeige

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Produktdaten

Technische Zeichnungen
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