LED’s light Pro

2400380

105°

25.600 Lumen

2400390

19.500 Lumen

90°

2400391

14.500 Lumen

398,0 413,0 78,5 5,0 152,7 235,6 8,7
[\ 6m 248,6 192,1 7,8 286,8 113,1 6,0 106,1 339,3 10,4
[\ 7m 182,6 261,5 9,1 210,7 153,9 7,0 78,0 461,8 12,1
[\ 8m 139,8 341,5 10,4 161,3 201,1 8,0 59,7 603,2 13,9
9m 110,5 432,2 11,7 127,5 254,5 9,0 47,2 763,4 15,6
10m 89,5 533,6 13,0 103,3 314,2 10,0 38,2 942,5 17,3
11m 74,0 645,6 14,3 85,3 380,1 11,0 31,6 1140,4 19,1
12m 62,2 768,3 15,6 71,7 452,4 12,0 26,5 1357,2 20,8
13m 53,0 901,7 16,9 61,1 530,9 13,0 22,6 1592,8 22,5
14m 45,7 1045,8 18,3 52,7 615,8 14,0 19,5 1847,3 24,3
15m 39,8 1200,5 19,6 45,9 706,9 15,0 17,0 2120,6 26,0
2400392 2400393 2400394
21.500 Lumen 28.000 Lumen 32.000 Lumen
120° 120° 120°

295,4 235,6 8,7 331,0 235,6 8,7

I \ 6m 157,4 339,3 10,4 205,1 339,3 10,4 229,9 339,3 10,4
l \ 7m 115,6 461,8 12,1 150,7 461,8 12,1 168,9 461,8 12,1
/ \ 8m 88,5 603,2 13,9 115,4 603,2 13,9 129,3 603,2 13,9
9m 70,0 763,4 15,6 91,2 763,4 15,6 102,2 763,4 15,6

10m 56,7 942,5 17,3 73,9 942,5 17,3 82,8 942,5 17,3

1lm 46,8 1140,4 19,1 61,0 1140,4 19,1 68,4 1140,4 19,1

12m 39,4 1357,2 20,8 51,3 1357,2 20,8 57,5 1357,2 20,8

13m 33,5 1592,8 22,5 43,7 1592,8 22,5 49,0 1592,8 22,5

14m 28,9 1847,3 24,3 37,7 1847,3 24,3 42,2 1847,3 24,3

15m 25,2 2120,6 26,0 32,8 2120,6 26,0 36,8 2120,6 26,0




