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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

beko Bitimenovy tmel Cierny

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
komeréné pouzitie
1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpecnostnych udajov
Dodavatel (vyrobca/importér/vyhradny zastupca/sériovy uzivatel/obchodnik):
beko GmbH
Rappenfeldstraie 5

86653 Monheim
Germany

Telefon: +49-9091-90898-0

Fax: +49-9091-90898-29

E-mail: info@beko-group.com
Web-stranka: www.beko-group.com
1.4. Nudzové telefonne cislo
‘NTIC Slovakia, 24h: +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]:

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikac
kategorie nebezpecenstva ie

horlavé kvapaliny (Flam. Liq. 3) H226: Horlava kvapalina a pary.

Nebezpecné pre vodné prostredie H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s

(Aquatic Chronic 3) dlhodobymi Gcinkami.

Dodatoc¢né pokyny:
Mozné skodlivé fyzikalno-chemické Gcinky
Mozné skodlivé Ucinky na Zivotné prostredie
Mozné skodlivé Ucinky na ludi a mozné symptémy
2.2. Prvky oznacovania
Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozoriujice na nebezpecenstvo:

GHSO02
Plamen

Vystrazné slovo: Pozor

bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva
H226 | Horlava kvapalina a pary.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zivotného prostredia
H412 | Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gé&inkami.
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Bezpecnostné upozornenia
P102 Uchovévajte mimo dosahu deti.

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretd.

P241 Pouzivajte [elektrické/ventilacné/osvetlovacie/...] zariadenie do vybusného prostredia. (...)

P273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

2.3. Ina nebezpecnost
Iné nepriaznivé ucinky:
Latky v zmesi nesplfaju kritérid PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

ODDIEL 3: Zlozenie / informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:
identifikatory produk Nazov latky Koncentracia
tu Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
CAS é.: 64742-95-6 Solventna nafta, l'ahka <12
€. ES: 265-199-0 Asp. Tox. 1, Carc. 1B, Muta. 1B hmotn-%
@ Nebezpecenstvo H304-H340-H350

Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné informacie:
Ak je potrebna lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
Po vdychnuti:
PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Pri kontakte s pokozZkou:
PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlecte vSetky kontaminované casti odevu. Pokozku ihned
oplachnite vodou. Pri podrazdeni pokozky vyhladajte lekara.

Po o¢nom kontakte:
Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost. PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko
minuat ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich.
Pokracujte vo vyplachovani.

Po poziti:
Nevyvolavajte zvracanie. Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Symptomy: Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Po vdychnuti: Podrazdenie dychacich ciest. M6Ze sp0Osobit ospalost alebo zavraty. Bolesti hlavy, Zavrat.

Po kontakte s pokozkou: Ihned vyzlelte vsetky kontaminované Casti odevu. Opakovand expozicia mbze
spoOsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Po o¢nom kontakte: Drazdi oci.

Po poziti: Skodlivy po poziti. Skodlivy, po poZiti méze spdsobit poskodenie pluc.
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4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného
oSetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Kysli¢nik uhli¢ity (CO2). PraSok. Prud ostrekovej vody. Pena.
Nevhodné hasiace prostriedky:
Silny vodny lG¢.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Zahrievanie mo6ze spbsobit poziar alebo vybuch.
Az do Uplného vyparenia zapalnych prvkov zostava aj po pouziti riziko tvorby vybusnych zmesi pary a
vzduchu.

5.3. Rady pre poziarnikov
ProtipoZiarne opatrenia: Priestory evakuujte.
Odstrénte vSetky zdroje vznietenia. Z dévodu nebezpecenstva vybuchu poziar haste z dialky. Pri hasenf
chemickych poziarov postupujte opatrne.
Neumoznite Uniku hasiacej vody do kanalizacie alebo vod.
Pouzivajte osobnU ochrannu vybavu. Noste respirator nezavisly na okolitom vzduchu a odev chréniaci
pred chemikaliami.
Na ochranu oséb a chladenie nddob nasadit v ohrozenej oblasti striekajici prad vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Bezpecnostné opatrenia vztahujluce sa na personal:
Odstrante vsetky zdroje vznietenia. Uchovavajte mimo dosahu tepla, horutcich povrchov, iskier,
otvoreného ohna a inych zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.

Nudzové plany:
Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky. Vyhybajte sa: Kontakt s pokozkou, O¢ny kontakt,
Satstvo.
Bezodkladne informujte policiu a hasi¢ov. Zasiahnutl oblast vyvetrat.

6.1.2. Pre pohotovostny personal
Osobna ochrana:
PouZivajte predpisané osobné ochranné prostriedky.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
V pripade Uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, péd alebo do kanalizacii, informujte
prislusné Urady. Zozbierajte uniknuty produkt.

6.3. Metody a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie:
Zozbierajte uniknuty produkt.

Na cistenie:
Odpad zlikvidujte podla Gradnych predpisov. Pozbierat materidlom absorbujicim tekutiny (piesok, strk,
kyselinovy a univerzdlny viazac).

6.4. Odkaz na iné oddiely
Ziadne dalsSie dolezité informdcie nie su k dispozicii.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia

Pokyny pre bezpecné pouzitie:
Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Materidl pouzite len na
miestach vzdialenych od otvoreného svetla, ohfia a inych moznosti zapalnych zdrojov. Pouzivajte osobnu
ochrannu vybavu. Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom. Vykonajte opatrenia na zabranenie
vybojom statickej elektriny.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Technické opatrenia a podmienky skladovania:
Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky. Vykonajte opatrenia na zabrdnenie vybojom
statickej elektriny.
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby:
Uchovavajte v chlade. Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v uzavretej nadobe.
Skladovacia skupina: 3 - Horl'avé kvapaliny
Dalsie udaje k podmienkam skladovania:
Chranit pred priamym sIne¢nym ziarenim. Drzte mimo dosahu tepelnych zdrojov (napr. horucich
povrchov), iskier a otvoreného ohna .

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Odporucanie:
Ziadne dalSie dolezité informacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Nie su k dispozicii ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
8.2. Kontrola expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu.

8.2.2. Osobna ochrana

Ochrana odi/tvare:
Noste ochranné okuliare/ochranu tvare.
Ochrana pokozky:
Noste overené ochranné rukavice, NBR (Nitrilovy kaucuk)

8.2.3. Kontroly environmentdlnej expozicie
Zabréante uvolneniu do Zivotného prostredia.

8.3. Dodatocné pokyny
Na pracovisku nejest, nepit, nefajcit a nesmrkat.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad balenia
Skupenstvo: Kvapalny Farba: cierny
Zapach: aromaticky Prah zapachu: Nie su k dispozicii ziadne Udaje
pre pripravok/zmes.
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Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost

parameter pri Metdéda Poznamka
°C
hodnota pH nie je
stanovené
Teplota topenia nie je
stanovené
Bod mrazu nie je
stanovené
Pociato¢na teplota varu a nie je
destilacny rozsah stanovené
Teplota rozkladu nie je
stanovené
Bod vzplanutia 55 °C
Rychlost odparovania nie je
stanovené
Teplota samovznietenia nie je
stanovené
Horné/dolné limity horlavosti nie je
alebo vybusnosti stanovené
Tlak pary nie je
stanovené
Hustota par nie je
stanovené
Hustota 1,32 g/cm3
Sypnda hmotnost nie je
stanovené
Rozpustnost vo vode nepouZzitelné prakticky nerozpustny
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/ | nie je
voda stanovené
Dynamicka viskozita nie je
stanovené
Kinematicka viskozita nie je
stanovené

9.2. Dalsie informacie

Nie su k dispozicii ziadne Udaje pre pripravok/zmes.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Zahrievanie mo6ze spbsobit poziar alebo vybuch.

10.2. Chemicka stabilita
horlavé kvapaliny.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Ziadne dalsSie dolezité informdacie nie su k dispozicii.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Uchovéavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapélenia.

Nefaj¢ite. Manipulujte opatrne - vyhnite sa narazu, treniu a Gderu.

10.5. Nekompatibilné materialy
Oxidacné ¢inidlo. silné zdsady. Kyselina.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne dal3ie délezité informacie nie su k dispozicii.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

CAS ¢. Nazov latky Toxikologické udaje
64742-95-6 |Solventna nafta, lahka LDsg ordlny:
3 592 mg/kg (Potkan)
LD5g kozny:

>3 160 mg/kg (Kralik)
LCs0 Akutna inhalacna toxicita (para):
>6 193 mg/l 4 h (Potkan)

Akutna oralna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna dermadlna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Akutna inhalacna toxicita:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Poleptanie koZze/podrazdenie koze:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Reprodukc¢na toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Toxicita pre specificky cielovy organ (STOT) - pri opakovanej expozicii:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiracna nebezpecnost:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Dodatoc¢né udaje:

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
CAS ¢. Nazov latky Toxikologické udaje
64742-95-6 |Solventna nafta, lahka LCsq: 9,2 mg/l (ryby)

ECs0: 3,2 mg/l (kbrovce)
ErCso: 1 mg/l (Riasy/vodné rastliny)

Vodna toxicita:
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
12.2. Stalost a odburatelnost
Biologické odburanie:
Ziadne dalSie dolezité informacie nie su k dispozicii.
Solventna nafta, lahka:
Biologické odburanie: 78%, 28d
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12.3. Bioakumulac¢ny potencial
B!okoncentraény faktor (BCF):

Ziadne dalSie dolezité informacie nie su k dispozicii.
12.4. Mobilita v pode

Ziadne dal3ie délezité informacie nie su k dispozicii.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

CAS ¢. Nazov latky Vysledky posudenia PBT a vPvB
64742-95-6 |Solventna nafta, lahka Latka v zmesi nesplfia kritéria PBT/vPvB podla
REACH, priloha XIII.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Zabréante uvolneniu do Zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
13.1.1. Likvidacia produktu/obalu
Kéd odpadu/oznacenie odpadu podla EAK/AVV
Kéd odpadu produkt:
|08 04 09 * |Odpadové lepidla a tesniace materidly obsahujlce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
*: Preukdzanie likvidacie odpadu je povinné.

Moznosti spracovania odpadu
Primerana likvidacia odpadu / produkt:
Odpad zlikvidujte podla Uradnych predpisov. Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.
Primerana likvidacia odpadu / obal:
Zabranit aniku do kanalizacie a véd.
Iné odporucania na likvidaciu:
V nadrzi sa mézu tvorit zdpalné pary. Rozsypané mnozstva okamzite odstrante.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava
(ADR/RID)

14.1. UN-¢.
UN 1999 |

14.2. Spravne expedic¢né oznacenie OSN
TARS, LIQUID |

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu

¢

3

14.4. Obalova skupina
I |

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

Nie
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Pozemna doprava
(ADR/RID)

14.6. Osobitné bezp

ecnostné opatrenia pre uzivatela

Specidlne predpisy:
640E

Obmedzené mnozstv
o (LQ): 5L

Vyhnaté mnozstva
(EQ): E1

Ident. ¢islo nebezp
ecnosti (Kemlerovo
cislo): 30
Klasifikacny koéd: F1
Kod obmedzenia v
tuneli: (D/E)
Poznamka: Instrukcie
k baleniu: P0O01, IBCO3,
LPO1, ROO1

Zvlastne predpisy pre
zmiesSané balenie:
MP19

Instrukcie pre pojazdné
nadrze a kontajnery na
sypky materidl: T1
Zvlastne predpisy pre
pojazdné nadrze a kont
ajnery na sypky materi
al: TP3

Kédy nadrzi: LGBF
Vozidlo na prepravu ma
teridlu v nadrziach: FL
Prepravna kategéria: 3
Zvlastne predpisy pre
prepravu - zasielky:
V12

Zvlastne predpisy pre
prepravu - prevadzka:
S2

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a

Kédexu IBC
nepouzitelné
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ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU

Ostatné predpisy EU:
Neobsahuje Ziadnu latku, ktord by podliehala obmedzeniam podla prilohy XVII nariadenia REACH
Neobsahuje Ziadnu kandidatsku latku podla REACH
Neobsahuje Ziadnu latku uvedenu na zozname nariadenia REACH, priloha XIV.
Neobsahuje Ziadne latky, ktoré podliehaju nariadeniu (EU) 649/2012 Eurépskeho parlamentu a Rady zo
4. jula 2012 o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii.
Neobsahuje Ziadne latky, ktoré podliehaji nariadeniu (EU) 2019/1021 Eurdpskeho parlamentu a Rady
z 20. juna 2019 o perzistentnych organickych latkach.
hodnota VOC (v g/L): 148

15.1.2. Narodné predpisy
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
16.2. Skratky a akronymy

Pre skratky a akronymy pozri tabulku na http://abbrev.esdscom.eu
16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.

16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]:

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikac
kategorie nebezpecenstva ie

horlavé kvapaliny (Flam. Lig. 3) H226: Horlava kvapalina a pary.

Nebezpecné pre vodné prostredie H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s

(Aquatic Chronic 3) dlhodobymi Gcinkami.

16.5. Doslovné znenie R-, H- a EUHviet (Cislo a kompletny text)

Vystrazné upozornenia

H304 Moéze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H340 Méze spbdsobovat genetické poskodenie.
H350 Méze spbsobit rakovinu.

16.6. Pokyny Skolenia
Nie su k dispozicii ziadne Udaje pre pripravok/zmes.

16.7. Dodatocné pokyny
Udaje v tejto karte bezpecnostnych Udajov zodpovedaju podla ndsho najlepSieho vedomia nasim
poznatkom v Case jej vytlacenia.
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