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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Obchodný názov/označenie:

beko H1 Potraviinársky čiistiiacii sprej
UFI:
A3UV-C0KY-P002-S53H

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa
neodporúčajú
Použitie látky/zmesi:
rozpúšťadlový čistič

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Dodávateľ (výrobca/importér/výhradný zástupca/sériový užívateľ/obchodník):
beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
86653 Monheim
Germany
Telefón: +49-9091-90898-0
Fax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Web-stránka: www.beko-group.com

1.4. Núdzové telefónne číslo
NTIC Slovakia, 24h: +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]:

Triedy nebezpečenstva a
kategórie nebezpečenstva

Výstražné upozornenia Postup klasifikác
ie

Aerosóly  (Aerosól 1) H222; H229: Mimoriadne horľavý aerosól.;
Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže
roztrhnúť.

Aspiračná nebezpečnosť  (Asp. Tox. 1) H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do
dýchacích ciest.

2.2. Prvky označovania
Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozorňujúce na nebezpečenstvo:

GHS02
Plameň

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
bezpečnostné pokyny pre fyzikálne nebezpečenstvá
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Doplňujúce informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
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Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia Prevencia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov

zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

Bezpečnostné upozornenia Skladovanie
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Bezpečnostné upozornenia Likvidácia
P501 Zneškodnite obsah/nádobu likvidácia problematických odpadov.

Dodatočné pokyny:
Pre aerosólové balenie a nádoby so zapečateným postrekovacím zariadením nie je označenie
nebezpečenstva vdýchnutia predpísané. (Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP])

Stanovené nebezpečné komponenty sú označené na etikete:
uhľovodíky, C11-C12, izoalkány, < 2 % aromátov

2.3. Iná nebezpečnosť
Iné nepriaznivé účinky:
nepoužiteľné: Látka PBT.
nepoužiteľné: látka vPvB.

ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách
3.2. Zmesi
Nebezpečné zložky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

identifikátory produk
tu

Názov látky
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Koncentrácia

CAS č.: 90622-57-4
Č. ES: 918-167-1

uhľovodíky, C11-C12, izoalkány, < 2 % aromátov
Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3
H226-H304

50 – ≤ 100
hmotn-%

CAS č.: 124-38-9
Č. ES: 204-696-9

carbon dioxide
Látka, pre ktorú platí medzná hodnota Spoločenstva pre expozícii na
pracovisku.
Dodatočné pokyny: Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch:
alifatické uhľovodíky ≥30%

2,5 – ≤ 10
hmotn-%

Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné informácie:
Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, držte v teple a upokojte. Postihnutého nenechajte bez dozoru.

Po vdýchnutí:
Počas bezvedomia ho priveďte do stabilizovanej polohy na bok a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou:
Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.

Po očnom kontakte:
Po kontakte s očami okamžite opláchnite otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite
prekonzultujte s očným lekárom.

Po požití:
Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite privolajte lekára. Aspiračná nebezpečnosť
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4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného
ošetrenia
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Kysličník uhličitý (CO2), Piesok, Hasiaci prášok,

Nevhodné hasiace prostriedky:
Voda

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Zahriatím dochádza k vysokému tlaku a nebezpečenstvu prasknutia.

Nebezpečné spaliny:
V prípade požiaru: Plyny/výpary, jedovatý

5.3. Rady pre požiarnikov
Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

5.4. Dodatočné pokyny
Nádobu chlaďte postrekovaním vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenía, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na personál:
Priveďte osoby do bezpečia.
Vyhýbajte sa: Očný kontakt, Kontakt s pokožkou, Inhalácia
Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
Odstráňte všetky zdroje vznietenia.
Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.

Osobná ochranná výbava:
Používajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel 8).

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Osobná ochrana:
Osobná ochrana: pozri oddiel 8

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Pre zadržiavanie:
Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).

Na čistenie:
Nevyplachujte vodou ani vodnými čistiacimi prostriedkami.

Ďalšie informácie:
Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7
Osobná ochrana: pozri oddiel 8
Likvidácia: pozri oddiel 13
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ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Ochranné opatrenia
Pokyny pre bezpečné použitie:
Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

Protipožiarne opatrenia:
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
Pozor! Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Nádoby neotvárajte násilne. Ani po použití nepreraziť alebo nespaľovať.
Nestriekať proti ohňu alebo žeravým predmetom.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Technické opatrenia a podmienky skladovania:
Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.
Dodržujte zákonné predpisy o skladovaní tlakových balení.

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Odporúčaná teplota skladovania: 15 - 35°C

Pokyny k spoločnému skladovaniu:
Zdržovať sa od: Oxidačné činidlo

Skladovacia skupina: 2B – Aerosólové balenia a ZAPAĽOVAČE
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
Odporúčanie:
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

Typ medznej
hodnoty (kraji
na pôvodu)

Názov látky ① dlhodobá medzná hodnota pre pracovisko
② krátkodobý limit pre pracovisko
③ Okamžitá hodnota
④ Metóda monitorovania, resp. pozorovania
⑤ Poznámka

NPEL (SK) carbon dioxide
CAS č.: 124-38-9

① 5 000 ppm (9 000 mg/m³)

IOELV (EU) carbon dioxide
CAS č.: 124-38-9

① 5 000 ppm (9 000 mg/m³)

NPEL (SK) propan-2-ol
CAS č.: 67-63-0

① 200 ppm (500 mg/m³)
② 400 ppm (1 000 mg/m³)

NPEL (SK) ethanol
CAS č.: 64-17-5

① 500 ppm (960 mg/m³)
② 1 000 ppm (1 920 mg/m³)

8.1.2. Biologické hraničné hodnoty
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.
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8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Názov látky DNEL hodn

ota
① DNEL typ
② Dráha expozície

propan-2-ol
CAS č.: 67-63-0

500 mg/m³ ① DNEL zamestnanec
② inhalačný, dlhodobý, systemický

propan-2-ol
CAS č.: 67-63-0

89 mg/m³ ① DNEL Spotrebiteľ
② inhalačný, dlhodobý, systemický

propan-2-ol
CAS č.: 67-63-0

888 mg/kg
KG/deň

① DNEL zamestnanec
② kožný, dlhodobý, systemický

propan-2-ol
CAS č.: 67-63-0

319 mg/kg
KG/deň

① DNEL Spotrebiteľ
② kožný, dlhodobý, systemický

propan-2-ol
CAS č.: 67-63-0

26 mg/kg
KG/deň

① DNEL Spotrebiteľ
② orálny, dlhodobý, systemický

8.2. Kontrola expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie
Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.
Vyhýbajte sa: Očný kontakt, Kontakt s pokožkou

8.2.2. Osobná ochrana
Ochrana očí/tváre:
Ochranné okuliare

Ochrana pokožky:
Noste overené ochranné rukavice EN ISO 374 Vhodný materiál: Doba permeácie (maximálna doba
nosenia) min Pri úmysle opätovného použitia rukavíc ich pred vyzlečením očistite a dobre vyvetrané
uschovajte.

Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti
chemikáliám pre špeciálne použitie. nepriepustné rukavice, Vhodný typ rukavíc: EN ISO 374
Doba permeácie (maximálna doba nosenia): > 480min, Minimálna hrúbka vrstvy: 0,44mm

Ochrana dýchania:
Dbajte na dostatočné vetranie.
V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. Používajte vhodný prístroj na
ochranu dýchania. Typ filtra: A

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad balenia

Skupenstvo: nie je stanovené Farba: bezfarebný
Zápach: vnímateľný

Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť
parameter pri

°C
Metóda Poznámka

hodnota pH nepoužiteľné
Teplota topenia nie je

stanovené
Bod mrazu nie je

stanovené
Počiatočná teplota varu a
destilačný rozsah

179 – 191 °C

Teplota rozkladu nie je
stanovené
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parameter pri
°C

Metóda Poznámka

Bod vzplanutia > 55 °C
Rýchlosť odparovania nie je

stanovené
Teplota samovznietenia nepoužiteľné
Horné/dolné limity horľavosti
alebo výbušnosti

0,6 – 7 Obj-%

Tlak pary nie je
stanovené

Hustota pár nie je
stanovené

Hustota 0,76 – 0,78
g/cm³

Sypná hmotnosť nie je
stanovené

Rozpustnosť vo vode Nemiešateľný
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/
voda

nie je
stanovené

Dynamická viskozita nie je
stanovené

Kinematická viskozita nie je
stanovené

9.2. Ďalšie informácie
Obsah rozpúšťadla (%): 97,5
medzná hodnota VOC: 97,5%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

10.2. Chemická stabilita
Zahriatím dochádza k vysokému tlaku a nebezpečenstvu prasknutia. Nevystavovať teplote nad 50 °C.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

10.5. Nekompatibilné materiály
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nie sú známe žiadne nebezpečné dekompozičné výrobky.

Ďalšie údaje
stabilita skladovania: 24 mesiac(e)

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna orálna toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna dermálna toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna inhalačná toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Poleptanie kože/podráždenie kože:
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
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Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mutagenita zárodočných buniek:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – pri opakovanej expozícii:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť:
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Dodatočné údaje:
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Vodná toxicita:
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

12.2. Stálosť a odbúrateľnosť
Dodatočné údaje:
kŽiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

12.3. Bioakumulačný potenciál
Akumulácia / Zhodnotenie:
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

12.4. Mobilita v pôde
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
Škodlivý pre vodné organizmy.
Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
Ohrozenie pitnej vody už pri vytečení minimálneho množstva do podložia.
nepoužiteľné: Látka PBT. látka vPvB.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
ešte naplnené aerosólové dózy: Obsah/nádobu zlikvidujte ako nebezpečný odpad.
úplne vyprázdnené aerosólové dózy: recyklácia hodnotných materiálov

13.1.1. Likvidácia produktu/obalu
Kód odpadu/označenie odpadu podľa EAK/AVV
Kód odpadu produkt:

16 05 04 * Plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky
*: Preukázanie likvidácie odpadu je povinné.

Kód odpadu obal:
15 01 04 Obaly z kovu
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Možnosti spracovania odpadu
Primeraná likvidácia odpadu / produkt:
Pre povolenie na likvidáciu odpadu oslovte príslušný úrad.

Primeraná likvidácia odpadu / obal:
Odovzdajte do spaľovne špeciálneho odpadu pri dodržaní úradných predpisov

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Pozemná doprava
(ADR/RID)

14.1. UN-č.
UN 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN
AEROSOLY

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

2.1

14.4. Obalová skupina
nie je stanovené

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nie
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Pozemná doprava
(ADR/RID)

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Špeciálne predpisy:
Pozor: Plyny
Obmedzené množstv
o (LQ): 1L
Vyňaté množstvá
(EQ): E0
Ident. číslo nebezp
ečnosti (Kemlerovo
číslo):
Klasifikačný kód: -
Kód obmedzenia v
tuneli: (D)
Poznámka: Prepravná
kategória: 2
číslo EmS: F-D, S-U

Prepravovať ako "obme
dzené množstvo" podľa
kapitoly 3.4 ADR/RID
Pozemná doprava
(ADR/RID):
označenie zásielky: ko
soštvorec "Obmedzené
množstvo (LQ)"
Nasledujúce údaj(e) sú
potrebné v prepravnýc
h dokladoch: Prepravov
ať ako "obmedzené mn
ožstvo" podľa kapitoly
3.4 ADR/RID
kód obmedzenia pre
tunely E pri viac ako 80
00 kg hrubej hmotnosti
protokol o nehode: nie
je predpísané

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a
Kódexu IBC
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia
15.1.1. Predpisy EÚ
Ostatné predpisy EÚ:
Vymenované nebezpečné látky - príloha 1 Neobsahuje žiadnu z uvedených zložiek
Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok
[Smernica SEVESO III]
Kvalifikačné množstvo (v tonách) na uplatnenie v podnikoch nižšej úrovne: 5.000 t
Kvalifikačné množstvo (v tonách) na uplatnenie v podnikoch vyššej úrovne: 50.000 t

15.1.2. Národné predpisy
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.
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15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Pre túto látku nebolo vykonané žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie
16.1. Pokyny na zmenu
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

16.2. Skratky a akronymy
Pre skratky a akronymy pozri tabuľku na http://abbrev.esdscom.eu

16.3. Dôležité literárne údaje a zdroje údajov
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

16.4. Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č.
1272/2008 [CLP]
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]:

Triedy nebezpečenstva a
kategórie nebezpečenstva

Výstražné upozornenia Postup klasifikác
ie

Aerosóly  (Aerosól 1) H222; H229: Mimoriadne horľavý aerosól.;
Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže
roztrhnúť.

Aspiračná nebezpečnosť  (Asp. Tox. 1) H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do
dýchacích ciest.

16.5. Doslovné znenie R-, H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

16.6. Pokyny školenia
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

16.7. Dodatočné pokyny
Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú podľa nášho najlepšieho vedomia našim
poznatkom v čase jej vytlačenia.
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