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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Obchodný názov/označenie:

beko Metallic-Flex
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa
neodporúčajú
Použitie látky/zmesi:
Utesňovacia hmota (tmel)

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Dodávateľ (výrobca/importér/výhradný zástupca/sériový užívateľ/obchodník):
beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
86653 Monheim
Germany
Telefón: +49-9091-90898-0
Fax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Web-stránka: www.beko-group.com

1.4. Núdzové telefónne číslo
NTIC Slovakia, 24h: +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

2.2. Prvky označovania
Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Produkt podľa smerníc ES alebo príslušných národných zákonov nepodlieha povinnému označovaniu.
Doplňujúce informácie o nebezpečnosti
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

2.3. Iná nebezpečnosť
Iné nepriaznivé účinky:
Pri hydrolýze sa vytvárajú a malé množstvá metanolu, ktoré sa uvoľňujú pri vytvrdzovaní.
Látka v zmesi nespĺňa kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.
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ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách
3.2. Zmesi
Nebezpečné zložky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

identifikátory produk
tu

Názov látky
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Koncentrácia

CAS č.: 2768-02-7
Č. ES: 220-449-8

trimetoxyvinylsilán
Acute Tox. 4, Flam. Liq. 3
H226-H332

0 – ≤ 0
hmotn-%

CAS č.: 13822-56-5
Č. ES: 237-511-5

N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamín
Látka je zaradená ako nie nebezpečná v zmysle Nariadenia (ES) č.
1272/2008 [CLP].

0 – ≤ 0
hmotn-%

CAS č.: 52829-07-9
Č. ES: 258-207-9

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
Látka je zaradená ako nie nebezpečná v zmysle Nariadenia (ES) č.
1272/2008 [CLP].

0 – ≤ 0
hmotn-%

Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné informácie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Po vdýchnutí:
Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, držte v teple a upokojte. V prípade úrazu alebo nevoľnosti,
okamžite privolajte lekára (ak je to možné, ukážte návod na obsluhu alebo kartu bezpečnostných
údajov).

Pri kontakte s pokožkou:
Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po očnom kontakte:
Po kontakte s očami okamžite opláchnite tečúcou vodou otvorené viečko po dobu 10 až 15 minút a
vyhľadajte očného lekára. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.

Po požití:
Vypláchnite ústa. Pite dostatočné množstvo vody po malých dúškoch (zrieďovací efekt). Ak pociťujete
zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pri hydrolýze sa vytvárajú a malé
množstvá metanolu, ktoré sa uvoľňujú pri vytvrdzovaní.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného
ošetrenia
Pri hydrolýze sa vytvárajú a malé množstvá metanolu, ktoré sa uvoľňujú pri vytvrdzovaní.
Symptomatické ošetrenie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Prúd ostrekovej vody, Kysličník uhličitý (CO2), Suchý hasiaci prostriedok, pena odolná voči alkoholu

Nevhodné hasiace prostriedky:
Silný vodný lúč, Vytečený materiál ďalej nerozširujte vysokotlakovým prúdom vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Termický rozklad môže spôsobiť uvoľňovanie dráždivých plynov a výparov.

Nebezpečné spaliny:
Kysličník uhoľnatý, Kysličník uhličitý (CO2)
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5.3. Rady pre požiarnikov
Pri požiari: Používať respirátor nezávislý na okolitom vzduchu.
Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenía, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na personál:
Dbajte na dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte kontaktu s
očami, pokožkou alebo odevom.
Zasiahnutú oblasť vyvetrať. Ak je to bezpečné, zastavte trhliny a zachyťte vytečený materiál. V opačnom
prípade nechajte pod kontrolou spáliť.

Osobná ochranná výbava:
Osobná ochrana: pozri oddiel 8

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Pre zadržiavanie:
Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).

Na čistenie:
Mechanicky pozbierať a vo vhodných nádobách odovzdať na likvidáciu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Osobná ochrana: pozri oddiel 8 Likvidácia: pozri oddiel 13

6.5. Dodatočné pokyny
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Ochranné opatrenia
Pokyny pre bezpečné použitie:
Dbajte na dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Pokyny pre všeobecnú priemyselnú hygienu
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Technické opatrenia a podmienky skladovania:
Chráňte pred vlhkosťou. Uchovávajte/skladujte iba v pôvodnej nádobe.
Neskladujte pri teplote pod: 5°C
Neskladujte pri teplote nad: 35°C

Skladovacia skupina: 10 – Horľavé kvapaliny, ktoré nemôžu byť zaradené do žiadnej z vyššie
uvedených tried skladovania
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
Odporúčanie:
Dodržiavajte pokyny v technickom liste Utesňovacia hmota (tmel)
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

Typ medznej
hodnoty (kraji
na pôvodu)

Názov látky ① dlhodobá medzná hodnota pre pracovisko
② krátkodobý limit pre pracovisko
③ Okamžitá hodnota
④ Metóda monitorovania, resp. pozorovania
⑤ Poznámka

NPEL (SK) metanol
CAS č.: 67-56-1

① 200 ppm (260 mg/m³)
⑤ (rátajte so vstrebávaním cez pokožku)

IOELV (EU) metanol
CAS č.: 67-56-1

① 200 ppm (260 mg/m³)
⑤ (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Biologické hraničné hodnoty
Typ medznej
hodnoty (kraji
na pôvodu)

Názov látky Limitná ho
dnota

① parameter
② Vyšetrovací materiál
③ Čas na odber vzoriek
④ Poznámka

BMH (SK) metanol
CAS č.: 67-56-1

30 mg/L ① Metanol
② urín
③ pri dlhodobej expozícií, koniec expozície,
príp. koniec zmeny

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Názov látky DNEL hodn

ota
① DNEL typ
② Dráha expozície

trimetoxyvinylsilán
CAS č.: 2768-02-7

27,6 mg/m³ ① DNEL zamestnanec
② inhalačný, dlhodobý, systemický

trimetoxyvinylsilán
CAS č.: 2768-02-7

18,9 mg/m³ ① DNEL Spotrebiteľ
② inhalačný, dlhodobý, systemický

trimetoxyvinylsilán
CAS č.: 2768-02-7

3,9 mg/kg
KG/deň

① DNEL zamestnanec
② kožný, dlhodobý, systemický

trimetoxyvinylsilán
CAS č.: 2768-02-7

7,8 mg/kg
KG/deň

① DNEL Spotrebiteľ
② kožný, dlhodobý, systemický

trimetoxyvinylsilán
CAS č.: 2768-02-7

0,3 mg/kg
KG/deň

① DNEL Spotrebiteľ
② orálny, dlhodobý, systemický

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

2,82 mg/m³ ① DNEL zamestnanec
② inhalačný, dlhodobý, systemický

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

1,6 mg/kg ① DNEL zamestnanec
② kožný, dlhodobý, systemický

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

0,8 mg/kg ① DNEL Spotrebiteľ
② kožný, dlhodobý, systemický

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

0,4 mg/kg ① DNEL Spotrebiteľ
② orálny, dlhodobý, systemický
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Názov látky PNEC Hodn
ota

① PNEC typ

trimetoxyvinylsilán
CAS č.: 2768-02-7

0,34 mg/l ① PNEC Vodstvo, Sladká voda

trimetoxyvinylsilán
CAS č.: 2768-02-7

0,034 mg/l ① PNEC Vodstvo, Morská voda

trimetoxyvinylsilán
CAS č.: 2768-02-7

110 mg/l ① PNEC Čistička odpadových vôd

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

0,018 mg/l ① PNEC Vodstvo, Sladká voda

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

0,0018 mg/l ① PNEC Vodstvo, Morská voda

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

29 mg/kg ① PNEC sediment, sladká voda

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

2,9 mg/kg ① PNEC sediment, morská voda

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát
CAS č.: 52829-07-9

5,9 mg/kg ① PNEC pôda

8.2. Kontrola expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie
Dbajte na dostatočné vetranie.

8.2.2. Osobná ochrana
Ochrana očí/tváre:
Rámové okuliare s bočnou ochranou DIN EN 166

Ochrana pokožky:
Noste ochranné rukavice/ochranný oděv.
Použitie ochranných rukavíc: EN ISO 374, NBR (Nitrilový kaučuk), Butylový kaučuk, PVC
(Polyvinylchlorid), Hrúbka rukavicového materiálu: >0,7mm, Je potrebné zohľadniť obmedzené doby
používania a zdrojové vlastnosti materiálu. Presný čas penetrácie materiálu rukavíc je potrebné zistiť u
výrobcu ochranných rukavíc a dodržiavať.

Ochrana dýchania:
Zaistite dostatočné vetranie a bodové odsávanie na kritických miestach. V prípade nedostatočného
vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. Vhodný ochranný dýchací prístroj: Filtračný prístroj (DIN EN
147), Typ filtra: hnedý, biely

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad balenia

Skupenstvo: Kvapalný Farba: strieborný
Zápach: charakteristický Prah zápachu: Nie sú k dispozícii žiadne inform

ácie.
Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť

parameter pri
°C

Metóda Poznámka

hodnota pH nie je
stanovené

Teplota topenia nie je
stanovené

Bod mrazu nie je
stanovené

Počiatočná teplota varu a
destilačný rozsah

nie je
stanovené
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parameter pri
°C

Metóda Poznámka

Teplota rozkladu nie je
stanovené

Bod vzplanutia nie je
stanovené

Rýchlosť odparovania nie je
stanovené

Teplota samovznietenia nie je
stanovené

Horné/dolné limity horľavosti
alebo výbušnosti

nie je
stanovené

Tlak pary nie je
stanovené

Hustota pár 1,1
Hustota 1 – 1,2 g/cm³
Sypná hmotnosť nie je

stanovené
Rozpustnosť vo vode Prudko reaguje s vodou.
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/
voda

nie je
stanovené

Dynamická viskozita ≈ 3 000 – ≈
6 000 Pa*s

Kinematická viskozita nie je
stanovené

9.2. Ďalšie informácie
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Produkt pri vytvrdzovaní vlhne.

10.2. Chemická stabilita
Stabilný pri odporúčaných podmienkach skladovania a manipulácie.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.5. Nekompatibilné materiály
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Stabilný pri odporúčaných podmienkach skladovania a manipulácie.
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

CAS č. Názov látky Toxikologické údaje
2768-02-7 trimetoxyvinylsilán LD50 orálny:

=1 720 – 7 236 mg/kg (Potkan) OECD 401
LD50 kožný:

=3 360 mg/kg (Králik)
LC50 Akútna inhalačná toxicita (para):

16,8 mg/l 4 h (Potkan) OECD 403
13822-56-5 N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamín LD50 orálny:

>2 000 mg/kg (Potkan) OECD 401
LD50 kožný:

>2 000 mg/kg (Králik) OECD 402
52829-07-9 bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát LD50 orálny:

>2 000 mg/kg (Potkan) OECD 423
LD50 kožný:

>3 170 mg/kg (Potkan) OECD 402
LC50 Akútna inhalačná toxicita (para):

=500 mg/l 4 h

Akútna orálna toxicita:
kožný ATEmix vypočítaný: 971,10mg/L

Akútna dermálna toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna inhalačná toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Poleptanie kože/podráždenie kože:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

trimetoxyvinylsilán:
0,5mL, Králik, kožný, 24h, Nedráždi.

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát:
Králik, kožný, Nedráždi. OECD 404

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

trimetoxyvinylsilán:
Králik, oči, 24h, Nedráždi. OECD 405

N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamín:
0,1mL, Králik, oči, Riziko vážneho poškodenia očí. OECD 405

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát:
Králik, oči, Spôsobuje vážne poškodenie očí. OECD 405

Respiračná alebo kožná senzibilizácia:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

trimetoxyvinylsilán:
Morské prasiatko (morča), kožný, žiadne/žiadny Senzibilizuje pokožku, Kategória 1

N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamín:
Morské prasiatko (morča), kožný, žiadne/žiadny Senzibilizácia, OECD 406

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát:
Morské prasiatko (morča), žiadne/žiadny Senzibilizácia, OECD 406
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Mutagenita zárodočných buniek:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

trimetoxyvinylsilán:
in-vitro, Neočakáva sa (Mutagén), OECD 471 (Amesov test)

Karcinogenita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

trimetoxyvinylsilán: Potkan, neklasifikované, OECD 422

N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamín:
Potkan, neklasifikované, OECD 408

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – pri opakovanej expozícii:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

trimetoxyvinylsilán:
Potkan, Inhalácia (para), NOAEL(C): 0,058, 90d, OECD 413

Aspiračná nebezpečnosť:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Dodatočné údaje:
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita

CAS č. Názov látky Toxikologické údaje
2768-02-7 trimetoxyvinylsilán EC50: >957 mg/l 3 d (Riasy/vodné rastliny, De

smodesmus subspicatus) Nariadenie (ES) č.
440/2008, dodatok C.3
LC50: =191 mg/l 4 d (ryby, Oncorhynchus
mykiss (Pstruh dúhový))
EC50: 168,7 mg/l 3 d (kôrovce, Dafnia magna
(veľká vodná blcha))

13822-56-5 N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamín EC50: >1 000 mg/l 3 d (Riasy/vodné rastliny, De
smodesmus subspicatus)
LC50: >934 mg/l 4 d (ryby, Brachydanio rerio
(danio pruhované)) OECD 203
EC50: =331 mg/l 2 d (kôrovce, Dafnia magna
(veľká vodná blcha))

52829-07-9 bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát EC50: 0,705 mg/l 3 d (Riasy/vodné rastliny, Pseu
dokirchneriella subcapitata)
LC50: =5,29 mg/l 4 d (ryby, Oryzias latipes (Med
aka japonská))
LC50: 8,58 mg/l 2 d (kôrovce, Dafnia magna
(veľká vodná blcha))
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12.2. Stálosť a odbúrateľnosť
Dodatočné údaje:
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

trimetoxyvinylsilán:
51% Ťažko biologicky odbúrateľný. Biochemická spotreba kyslíka, 28d, OECD 301F

N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamín:
Nie je ľahko biologicky odbúrateľný (podľa OECD-kritérií) 67%, 28d, OECD 301A

bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát:
24% Silne/čiastočne biologicky odbúrateľný. 28t, Celkový organický uhlík (SOU):, OECD 303A

12.3. Bioakumulačný potenciál
CAS č. Názov látky Log KOW Biokoncentračný faktor (BCF)
2768-02-7 trimetoxyvinylsilán 1,1
52829-07-9 bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát 0,35

12.4. Mobilita v pôde
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
CAS č. Názov látky Výsledky posúdenia PBT a vPvB
2768-02-7 trimetoxyvinylsilán Látka v zmesi nespĺňa kritériá PBT/vPvB podľa

REACH, príloha XIII.
13822-56-5 N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamín —
52829-07-9 bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebakát Látka v zmesi nespĺňa kritériá PBT/vPvB podľa

REACH, príloha XIII.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
13.1.1. Likvidácia produktu/obalu
Kód odpadu/označenie odpadu podľa EAK/AVV
Kód odpadu produkt:

08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

Možnosti spracovania odpadu
Primeraná likvidácia odpadu / produkt:
Nevytvrdnutý materiál je potrebné likvidovať ako nebezpečný odpad. Odpad zlikvidujte podľa úradných
predpisov.

Primeraná likvidácia odpadu / obal:
S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.

13.2. Dodatočné údaje
Uvedené kľúče pre triedenie odpadu sú odporúčania na základe predpokladaného používania tohto
výrobku.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.
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Pozemná doprava
(ADR/RID)

Vnútrozemská prepr
ava (ADN)

Lodná doprava
(IMDG)

Letecká preprava
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. UN-č.
Žiaden nebezpečný
tovar v zmysle
predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný
tovar v zmysle
predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný
tovar v zmysle
predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný
tovar v zmysle
predpisov o preprave.

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Žiaden nebezpečný tovar v
zmysle predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný tovar v
zmysle predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný tovar v
zmysle predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný tovar v
zmysle predpisov o preprave.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
nerelevantný

14.4. Obalová skupina
nerelevantný

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
nerelevantný

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
nerelevantný

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a
Kódexu IBC
nerelevantný

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia
15.1.1. Predpisy EÚ
Ostatné predpisy EÚ:
Smernica 98/24/ES o ochrane zdravia pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri
práci.

Rešpektujte pracovné obmedzenie neplnoletých osôb podľa zákona (94/33/ES).

Rešpektujte pracovné obmedzenie podľa zákona (92/85/EHS) na ochranu budúcich a dojčiacich matiek.

Táto zmes obsahuje nasledujúce látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré podliehajú
povoleniu podľa Prílohy XIV REACH: žiadne/žiadny

Obmedzenie použitia v súlade s REACH príloha XVII č.: Tento produkt obsahuje jednu alebo viacero látok,
ktoré podliehajú registračnej povinnosti.
dioctylzinoxid (CAS č.: 870-08-6): 20 (obmedzenia podliehajúcich látok)

Látka podľa Nariadenia (EU) č. 1907/2006 [REACH] nepodlieha povinnej registrácii.

Nariadenie (EC) č. 1005/2009 o látkach, ktoré spôsobujú zmenšovanie ozónovej vrstvy: Neočakáva sa

Názov trvalej organickej znečisťujúcej látky (POP): žiadne/žiadny
15.1.2. Národné predpisy
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Pre túto látku nebolo vykonané žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti.



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 

Dátum spracovania: 21. 2. 2019
Dátum tlače: 8. 10. 2020
Verzia: 1.02
 

Strana 11/11

beko Metallic-Flex

sk / SK
GeSi.de

ODDIEL 16: Iné informácie
16.1. Pokyny na zmenu
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

16.2. Skratky a akronymy
Pre skratky a akronymy pozri tabuľku na http://abbrev.esdscom.eu

16.3. Dôležité literárne údaje a zdroje údajov
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

16.4. Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č.
1272/2008 [CLP]
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

16.5. Doslovné znenie R-, H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

16.6. Pokyny školenia
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

16.7. Dodatočné pokyny
Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú podľa nášho najlepšieho vedomia našim
poznatkom v čase jej vytlačenia.
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