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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Obchodný názov/označenie:

beko silikón krištáľovo čistý
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa
neodporúčajú
Použitie látky/zmesi:
Utesňovacia hmota (tmel)

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Dodávateľ (výrobca/importér/výhradný zástupca/sériový užívateľ/obchodník):
beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
86653 Monheim
Germany
Telefón: +49-9091-90898-0
Fax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Web-stránka: www.beko-group.com

1.4. Núdzové telefónne číslo
NTIC Slovakia, 24h: +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

2.2. Prvky označovania
Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Doplňujúce informácie o nebezpečnosti
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

2.3. Iná nebezpečnosť
Iné nepriaznivé účinky:
žiadne/žiadny látka vPvB.
žiadne/žiadny Látka PBT.
Látka podľa Nariadenia (EU) č. 1907/2006 [REACH] nepodlieha povinnej registrácii.

ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách
3.2. Zmesi
Nebezpečné zložky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

identifikátory produk
tu

Názov látky
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Koncentrácia

Č. ES: 934-956-3 uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány,
<0,03% aromáty
Asp. Tox. 1
H304

25 – ≤ 50
hmotn-%

CAS č.: 17689-77-9
Č. ES: 241-677-4

triacetoxyetylsilán
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Corr. 1B
H302-H314-H318

1 – ≤ 5
hmotn-%

Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné informácie:
Človeku v bezvedomí alebo pri vyskytujúcich sa kŕčoch nikdy nedávajte nič do úst.

Po vdýchnutí:
Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokožkou:
Pri kontakte s pokožkou odstráňte najskôr prostriedok suchou handrou a potom pokožku dôkladne umyte
pod tečúcou vodou.
Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po očnom kontakte:
Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Po požití:
Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným 1 pohár vody.

Sebaochrana zdravotníkov prvej pomoci:
Poskytovateľ prvej pomoci: Dbať na vlastnú bezpečnosť!

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Ďalšie údaje:
Oddiel 11: Toxikologické informácie
Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci
Symptómy sa môžu objaviť až po niekoľkých hodinách po expozícii.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného
ošetrenia
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Prúd ostrekovej vody, Pena, Kysličník uhličitý (CO2), Suchý hasiaci prostriedok.

Nevhodné hasiace prostriedky:
Silný vodný lúč

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné spaliny:
Oxidy uhlíka, Formaldehyd, Jedovaté plyny.

5.3. Rady pre požiarnikov
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Respirátor nezávislý od okolitého vzduchu
(izolačný prístroj) (EN 133).

5.4. Dodatočné pokyny
Kontaminovanú hasiacu vodu je nutné zlikvidovať v súlade s úradnými predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenía, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na personál:
V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.
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6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte plošnej expanzii (napr. zahradením alebo blokovaním oleja). Zastavte únik, ak je to bezpečné.
Nedovoľte, aby sa produkt nezriedený, resp. vo väčších množstvách dostal do spodných vôd, do
povrchových vôd ani do kanalizácie.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Pre zadržiavanie:
Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).
Likvidácia: pozri oddiel 13

Na čistenie:
Výrobok nechajte vytvrdnúť. Mechanicky zachyťte a zlikvidujte podľa inštrukcií v odstavci 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Likvidácia: pozri oddiel 13
Osobná ochrana: pozri oddiel 8

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Ochranné opatrenia
Pokyny pre bezpečné použitie:
Dbajte na dostatočné vetranie. Vyhýbajte sa: Očný kontakt, Kontakt s pokožkou.
Dodržiavajte návod na použitie na etikete.

Pokyny pre všeobecnú priemyselnú hygienu
Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky. Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:
Uchovávajte/skladujte iba v pôvodnej nádobe. pri izbovej teplote Skladovať v chlade a suchu.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
Odporúčanie:
Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

8.1.2. Biologické hraničné hodnoty
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Názov látky DNEL hodn

ota
① DNEL typ
② Dráha expozície

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

32,5 mg/m³ ① DNEL zamestnanec
② inhalačný, dlhodobý, lokálny

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

10,8 mg/m³ ① DNEL Spotrebiteľ
② inhalačný, dlhodobý, lokálny

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

65 mg/m³ ① DNEL Spotrebiteľ
② inhalačný, krátkodobý, lokálny, (akútne)
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Názov látky PNEC Hodn
ota

① PNEC typ

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

0,2 mg/l ① PNEC Vodstvo, Sladká voda

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

0,02 mg/l ① PNEC Vodstvo, Morská voda

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

1 mg/l ① PNEC Čistička odpadových vôd

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

0,16 mg/kg ① PNEC sediment, sladká voda

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

0,16 mg/kg ① PNEC sediment, morská voda

triacetoxyetylsilán
CAS č.: 17689-77-9

0,031 mg/kg ① PNEC pôda

8.2. Kontrola expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie
Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Pokiaľ nie je možné lokálne odsávanie, alebo je nedostatočné,
musí byť pracovný priestor určite podľa možností dobre vetraný. V prípade nedostatočného vetrania,
používajte ochranu dýchacích ciest.
Platí iba, ak sú tu uvedené hodnoty expozície.
Určené metódy posudzovania na kontrolu účinnosti príslušných ochranných opatrení zahŕňajú
metrologické a nemetrologické metódy zisťovania
Ďalšie údaje: BS EN 14042:2003, TRGS 402
BS EN 14042:2003 Atmosféra na pracovisku. Usmernenia týkajúce na uplatnenia a používania postupov
a prístrojov na zisťovanie chemických a biologických pracovných látok.
TRGS 402 Zistenie a posúdenie ohrození pri činnosti s nebezpečnými látkami. - Inhalačná expozícia

8.2.2. Osobná ochrana
Ochrana očí/tváre:
Nebezpečenstvo: Očný kontakt
Rámové okuliare s bočnou ochranou DIN EN 166

Ochrana pokožky:
Noste overené ochranné rukavice EN ISO 374
Použitie ochranných rukavíc: Butylový kaučuk (EN ISO 374)
Použitie ochranných rukavíc: CR (polychloroprén, chloroprénový kaučuk) (EN ISO 374)
Použitie ochranných rukavíc: Nitrily (EN ISO 374)
Minimálna hrúbka vrstvy: 0,5mm
Čas permeácie (Čas penetrácie): > 480min
Vypočítané časy penetrácie podľa EN 165231-1 neboli vykonané za podmienok pracovnej praxe.
Odporúča sa maximálny nosný čas, ktorý zodpovedá 50 % času penetrácie.
Použitie ochranných odevov (Bezpečnostná obuv odolná voči chemikáliám DIN EN ISO 20345, pracovný
odev s dlhými rukávmi)

Ochrana dýchania:
V normálnom prípade nie je potrebné.

Tepelná nebezpečnosť:
Neočakáva sa
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Ostatné ochranné opatrenia:
Pri manipulácii s chemikáliami je nutné dbať na obvyklé preventívne opatrenia.
Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.
Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať.
Kontaminovaný odev vyzlečte.

Dodatočné informácie k ochrane rúk - Neboli vykonané žiadne testy
Výber v prípade zmesí bol uskutočnený podľa najlepších vedomostí o informáciách o obsiahnutých
látkach.Výber bol v prípade látok odvodený od údajov výrobcu rukavíc.
Konečný výber materiálu rukavíc musí prebiehať po zohľadnení času penetrácie, hodnôt permeácie a
degradácie.
Výber vhodnej rukavice závisí nielen od materiálu, ale aj od ďalších známok kvality, a je u každého
výrobcu iný.
V prípade zmesí sa trvácnosť materiálu rukavíc nedá dopredu vypočítať, a preto sa musí pred použitím
overiť.
Presný čas penetrácie materiálu rukavíc je potrebné zistiť u výrobcu ochranných rukavíc a dodržiavať.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad balenia

Skupenstvo: tuhý Farba: krištáľovo čistý
Zápach: Kyselina octová Prah zápachu: nie je stanovené

Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť
parameter pri

°C
Metóda Poznámka

hodnota pH < 7
Teplota topenia nie je

stanovené
Bod mrazu nie je

stanovené
Počiatočná teplota varu a
destilačný rozsah

nepoužiteľné

Teplota rozkladu nie je
stanovené

Bod vzplanutia nie je
stanovené

Rýchlosť odparovania nie je
stanovené

Teplota samovznietenia nie je
stanovené

Horné/dolné limity horľavosti
alebo výbušnosti

nepoužiteľné

Tlak pary nie je
stanovené

Hustota pár nie je
stanovené

Hustota 0,96 – 1 g/cm³
Sypná hmotnosť nepoužiteľné
Rozpustnosť vo vode rozpustný
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/
voda

nie je
stanovené

Dynamická viskozita > 20,5
Kinematická viskozita > 20,5 mm²/s
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9.2. Ďalšie informácie
horľavosť: > 440°C
Obsah rozpúšťadla (%): 0

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Produkt nebol overený.

10.2. Chemická stabilita
Stabilný pri odporúčaných podmienkach skladovania a manipulácie.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
sPozri oddiel 7 karty bezpečnostných údajov.
Horúčava, Vlhkosť

10.5. Nekompatibilné materiály
Pozri oddiel 7 karty bezpečnostných údajov.
Zabráňte kontaktu so silnými oxidačnými činidlami.
Vyhýbajte sa: Alkály, Kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Produkty rozkladu v prípade požiaru sú uvedené v 5. kapitole.
Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

CAS č. Názov látky Toxikologické údaje
uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány,
cykloalkány, <0,03% aromáty

LD50 orálny:
>5 000 mg/kg (Potkan) OECD 401

LD50 kožný:
>3 160 mg/kg (Králik) OECD 402

LC50 Akútna inhalačná toxicita (para):
>5 266 mg/l (Potkan) OECD 403, Aerosól

17689-77-9 triacetoxyetylsilán LD50 orálny:
1 460 mg/kg (Potkan)

7631-86-9 oxid kremičitý LD50 orálny:
>5 000 mg/kg (Potkan) OECD 401, Analogický
záver

LD50 kožný:
>5 000 mg/kg (Králik)

LC50 Akútna inhalačná toxicita (prach/
hmla):

>0,139 mg/l 4 h (Potkan) Odkazy na literatúru

Akútna orálna toxicita:
ATEmix vypočítaný: >2.000 mg/kg

Akútna dermálna toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna inhalačná toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
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Poleptanie kože/podráždenie kože:
Nedráždi.

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <0,03% aromáty:
Nedráždi. OECD 404

triacetoxyetylsilán:
Žieravý. Králik

oxid kremičitý:
Nedráždi. Odkazy na literatúru Králik

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:
Nedráždi.

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <0,03% aromáty:
Nedráždi. OECD 405

triacetoxyetylsilán:
Nedráždi. Králik, OECD 405

oxid kremičitý:
Nedráždi. Môže sa vyskytnúť mechanické podráždenie, Odkazy na literatúru, Králik

Respiračná alebo kožná senzibilizácia:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

triacetoxyetylsilán:
Nie (Kontakt s pokožkou), Morské prasiatko (morča), OECD 406

oxid kremičitý:
nesenzibilizovateľný. Morské prasiatko (morča)

Mutagenita zárodočných buniek:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <0,03% aromáty:
negatívny

oxid kremičitý:
negatívny

Karcinogenita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

oxid kremičitý:
Žiaden náznak na karcinogenitu u ľudí.

Reprodukčná toxicita:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <0,03% aromáty:
negatívny

oxid kremičitý:
Neexistujú príznaky reprodukčnej toxicity u ľudí.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – pri opakovanej expozícii:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
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Aspiračná nebezpečnosť:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <0,03% aromáty:
Áno.

Dodatočné údaje:
Symptómy:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <0,03% aromáty:
Vracanie, Poleptanie kože/podráždenie kože

triacetoxyetylsilán:
Sliznica: Možné podráždenie alebo menej závažné reverzibilné poranenie

oxid kremičitý:
Začervenanie očných spojiviek.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita

CAS č. Názov látky Toxikologické údaje
uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány,
cykloalkány, <0,03% aromáty

LC50: >1 025 mg/l 4 d (ryby) OECD 203
LC50: >3 193 mg/l 2 d (kôrovce) ISO 14669
ErC50: >10 000 mg/l 3 d (Riasy/vodné rastliny,
Skeletonema costatum) ISO 10253

17689-77-9 triacetoxyetylsilán LC50: 251 mg/l 4 d (ryby, Brachydanio rerio
(danio pruhované))
EC50: 62 mg/l 2 d (kôrovce, Dafnia magna
(veľká vodná blcha))
IC50: 73 mg/l 3 d (Riasy/vodné rastliny, Scenede
smus subspicatus)

7631-86-9 oxid kremičitý LC50: >10 000 mg/l 4 d (ryby, Brachydanio rerio
(danio pruhované)) OECD 203
EC50: >10 000 mg/l (kôrovce, Dafnia magna
(veľká vodná blcha)) OECD 202
EC50: >10 000 mg/l 3 d (Riasy/vodné rastliny)

12.2. Stálosť a odbúrateľnosť
CAS č. Názov látky Biologické odbúr

anie
Poznámka

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloa
lkány, <0,03% aromáty

Áno, rýchla OECD 306

17689-77-9 triacetoxyetylsilán nie je stanovené Abiotický rozklad
7631-86-9 oxid kremičitý — Abiotický rozklad

Dodatočné údaje:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

triacetoxyetylsilán:
21d, 74%
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12.3. Bioakumulačný potenciál
Akumulácia / Zhodnotenie:
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <0,03% aromáty: Áno.

oxid kremičitý: Neočakáva sa
12.4. Mobilita v pôde
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <0,03% aromáty: Neočakáva sa

oxid kremičitý: Neočakáva sa
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

CAS č. Názov látky Výsledky posúdenia PBT a vPvB
uhľovodíky, C15 – C20, n-alkány, izoalkány,
cykloalkány, <0,03% aromáty

Látka v zmesi nespĺňa kritériá PBT/vPvB podľa
REACH, príloha XIII.

17689-77-9 triacetoxyetylsilán Látka v zmesi nespĺňa kritériá PBT/vPvB podľa
REACH, príloha XIII.

7631-86-9 oxid kremičitý Látka v zmesi nespĺňa kritériá PBT/vPvB podľa
REACH, príloha XIII.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Uvedené kľúče pre triedenie odpadu sú odporúčania na základe predpokladaného používania tohto
výrobku.
Na základe špeciálneho používania a ustanovení pre likvidáciu u používateľa sa za príslušných okolností
môžu použiť aj iné kľúče na triedenie odpadu.

13.1.1. Likvidácia produktu/obalu
Kód odpadu/označenie odpadu podľa EAK/AVV
Kód odpadu produkt:

07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny, iné ako uvedené v 07 02 16
08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

Kód odpadu obal:
15 01 02 Obaly z plastov

Možnosti spracovania odpadu
Primeraná likvidácia odpadu / produkt:
Neodporúča sa likvidácia do odpadových vôd.
Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Napríklad v určenej spaľovni.
Výrobok nechajte vytvrdnúť. Môže sa ukladať spolu s domovým odpadom.

Primeraná likvidácia odpadu / obal:
Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Nádobu úplne vyprázdnite.
Kontaminované balenia sa musia vyprázdniť bezo zvyšku a môžu byť opätovne použité po náležitom
vyčistení.
S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.
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ODDIEL 14: Informácie o doprave
Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

Pozemná doprava
(ADR/RID)

Vnútrozemská prepr
ava (ADN)

Lodná doprava
(IMDG)

Letecká preprava
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. UN-č.
Žiaden nebezpečný
tovar v zmysle
predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný
tovar v zmysle
predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný
tovar v zmysle
predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný
tovar v zmysle
predpisov o preprave.

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Žiaden nebezpečný tovar v
zmysle predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný tovar v
zmysle predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný tovar v
zmysle predpisov o preprave.

Žiaden nebezpečný tovar v
zmysle predpisov o preprave.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
nerelevantný

14.4. Obalová skupina
nerelevantný

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
nerelevantný

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
nerelevantný

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a
Kódexu IBC
nerelevantný

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia
15.1.1. Predpisy EÚ
Ostatné predpisy EÚ:
Pri manipulácii s chemikáliami je nutné dbať na obvyklé preventívne opatrenia.
pozrite si informácie uvedené v Smernici 2010/75/EÚ. hodnota VOC (v g/L): 0

15.1.2. Národné predpisy
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Pre túto látku sa nevyžaduje hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie
16.1. Pokyny na zmenu
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

16.2. Skratky a akronymy
Pre skratky a akronymy pozri tabuľku na http://abbrev.esdscom.eu

16.3. Dôležité literárne údaje a zdroje údajov
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.
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16.4. Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č.
1272/2008 [CLP]
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

16.5. Doslovné znenie R-, H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)
Výstražné upozornenia
H302 Škodlivý po požití.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

16.6. Pokyny školenia
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

16.7. Dodatočné pokyny
Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú podľa nášho najlepšieho vedomia našim
poznatkom v čase jej vytlačenia.
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