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1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Kereskedelmi név/megjelölés:

beko Hydro-Stop Folyékony bevonat
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve
ellenjavallt felhasználása
Anyag/keverék használat:
bevonatok

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő):
beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
86653 Monheim
Germany
Telefon: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Honlap: www.beko-group.com

1.4. Sürgősségi telefonszám
Nemzeti Nepegszsegügyi Központ, 24h: + 36-80-20-11-99

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint:
Az elegyet nem sorolták veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

2.2. Címkézési elemek
Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint
A termék az EK irányelvei vagy az érvényes nemzeti törvények alapján külön jelölést nem igényel.
Kiegészítő veszély jellemzők
EUH208 N-[3-(trimetoxiszilil)propil]etiléndiamin-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3. Egyéb veszélyek
Egyéb káros hatások:
Hidrolízis során kis mennyiségű metanol keletkezik és szilárduláskor felszabadul.
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3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.2. Keverékek
Veszélyes alkotóelemek / Veszélyes szennyeződések / Stabilizátorok:

termékazonosítók Anyagnév
Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Koncentráció

CAS-szám: 2768-02-7
EK sz.: 220-449-8

Trimetoxi-vinilszilán
Acute Tox. 4, Flam. Liq. 3
H226-H332

1 – ≤ 2,5
súly %

CAS-szám: 52829-07-9
EK sz.: 258-207-9

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-szebacát
Az anyagot nem sorolták veszélyesként be az 1272/2008/EK
rendelet [CLP] értelmében.

0,1 – ≤ 1
súly %

CAS-szám: 1760-24-3
EK sz.: 217-164-6

N-[3-(trimetoxiszilil)propil]etiléndiamin
Az anyagot nem sorolták veszélyesként be az 1272/2008/EK
rendelet [CLP] értelmében.

0,1 – ≤ 1
súly %

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános információk:
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Belélegzés után:
Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Baleset vagy
rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Bőrrel érintkezve:
Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén:
Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és
keressen fel egy szemorvost. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása.

Lenyelés után:
Azonnal orvost kell hívni. TILOS hánytatni. A szájat alaposan ki kell öblíteni vízzel. Eszméletlen
személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. Hidrolízis során kis
mennyiségű metanol keletkezik és szilárduláskor felszabadul.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Nem állnak rendelkezésre információk.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Hidrolízis során kis mennyiségű metanol keletkezik és szilárduláskor felszabadul.
Tüneti kezelés.

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag:
Permetező vízsugár, Szén-dioxid (CO2), Száraz oldószer, alkoholálló hab

Az alkalmatlan oltóanyag:
Teljes vízsugár

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
A termikus bomlás elősegítheti ingerlő gázok és gőzök képződését.
Az oltóvízet nem szabad a csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni.

Veszélyes égéstermékek:
szén-monoxid, Szén-dioxid (CO2)
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5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések:
Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Szembe,
bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
Az érintett területet ki kell szellőztetni. Ha ez nem jelent veszélyt, dugaszolja el a szivárgás helyét és
vegye fel a kiömlött anyagot. Egyébként pedig hagyja, hogy felügyelet mellett leégjen.

Védőfelszerelés:
Egyéni védelem: lásd szakasz 8

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Nem állnak rendelkezésre adatok

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/földbe kerülni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Visszatartásra:
Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.

Tisztításra:
Mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra elszállítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Egyéni védelem: lásd szakasz 8 Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

6.5. Kiegészítő utasítások
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Óvóintézkedések
Utalások a biztonságos kezeléshez:
Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell.

Tájékoztató az általános ipari higiéniáról
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és
újbóli használat előtt ki kell mosni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Műszaki intézkedések és raktározási feltételek:
Nedvességtől védendő. Csak az eredeti tartályban tartandó.
Ne tárolja a következő alatti hőmérsékleten: 5°C
Ne tárolja a következő feletti hőmérsékleten: 35°C

Raktározási osztály: 10 – Égethető folyadékok, melyek az előző tárolási osztályokhoz nem
hozzárendelhetőek
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Ajánlás:
A műszaki ismertetőt figyelembe kell venni.
Tömítőanyag, bevonatok
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8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
8.1.1. Munkahelyi határértékek

Hatérérték-
típus (származ
ási ország)

Anyagnév ① tartós munkahelyi expozíció határértéke
② rövidtávú munkahelyi határérték
③ Pillanatnyi érték
④ Ellenőrzési ill. megfigyelési eljárás
⑤ Általános megjegyzések

IOELV (EU) metanol
CAS-szám: 67-56-1

① 200 ppm (260 mg/m³)
⑤ (may be absorbed through the skin)

HU metanol
CAS-szám: 67-56-1

① 260 mg/m³
⑤ (felvehető a bőrön keresztül)

8.1.2. Biológiai határértékek
Nem állnak rendelkezésre adatok

8.1.3. DNEL-/PNEC-értékek
Anyagnév DNEL érték ① DNEL Típus

② Expozíciós út
Trimetoxi-vinilszilán
CAS-szám: 2768-02-7

27,6 mg/m³ ① DNEL munkavállaló
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

Trimetoxi-vinilszilán
CAS-szám: 2768-02-7

18,9 mg/m³ ① DNEL Fogyasztó
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

Trimetoxi-vinilszilán
CAS-szám: 2768-02-7

3,9 mg/ttkg/
nap

① DNEL munkavállaló
② dermális, hosszútávú, szisztémás

Trimetoxi-vinilszilán
CAS-szám: 2768-02-7

7,8 mg/ttkg/
nap

① DNEL Fogyasztó
② dermális, hosszútávú, szisztémás

Trimetoxi-vinilszilán
CAS-szám: 2768-02-7

0,3 mg/ttkg/
nap

① DNEL Fogyasztó
② orális, hosszútávú, szisztémás

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

2,82 mg/m³ ① DNEL munkavállaló
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

1,6 mg/kg ① DNEL munkavállaló
② dermális, hosszútávú, szisztémás

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

0,8 mg/kg ① DNEL Fogyasztó
② dermális, hosszútávú, szisztémás

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

0,4 mg/kg ① DNEL Fogyasztó
② orális, hosszútávú, szisztémás

Anyagnév PNEC érték ① PNEC Típus
Trimetoxi-vinilszilán
CAS-szám: 2768-02-7

0,34 mg/l ① PNEC Vizek, Édesvíz

Trimetoxi-vinilszilán
CAS-szám: 2768-02-7

0,034 mg/l ① PNEC Vizek, Tengervíz

Trimetoxi-vinilszilán
CAS-szám: 2768-02-7

110 mg/l ① PNEC Szennyvíztisztító

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

0,018 mg/l ① PNEC Vizek, Édesvíz
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Anyagnév PNEC érték ① PNEC Típus
Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

0,0018 mg/l ① PNEC Vizek, Tengervíz

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

29 mg/kg ① PNEC üledék, édesvíz

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

2,9 mg/kg ① PNEC üledék, tengervíz

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil
)-szebacát
CAS-szám: 52829-07-9

5,9 mg/kg ① PNEC padló

8.2. Az expozíció ellenőrzése
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés
Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.

8.2.2. Egyéni védelem
Szem-/arcvédő:
Keretes szemüveg oldalvédővel DIN EN 166

Bőrvédő:
Bevizsgált védőkesztyűket kell viselni.
Védőkesztyűk használata: EN ISO 374, NBR (Nitrilkaucsuk), Butilkaucsuk, Minimális rétegvastagság:
0,4mm, Az ajánlott maximális hordási idő az áthatolási idő 50%-ának megfelelő időtartam. A pontos
áthatolási időt a védőkesztyű gyártójától kell megtudni és be kell tartani azt.

Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
Légzésvédő:
Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. EN 140
Ajánlott légzőszervi védőkészülékek: Kombinált szűrőberendezés (EN 14387)

8.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Külső megjelenés

Halmazállapot: Folyékony Szín: szürke
Szag: jellemző Szagküszöb: Nem állnak rendelkezésre informá

ciók.
Biztonságra releváns adatok

Paraméter -nál
°C

Módszer Általános megjegyzések

pH-érték nincs
meghatározva

Olvadáspont nincs
meghatározva

Fagyáspont nincs
meghatározva

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány

nincs
meghatározva

Bomlási hőmérséklet nincs
meghatározva

Lobbanáspont > 61 °C
Párolgási sebesség nincs

meghatározva
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Paraméter -nál
°C

Módszer Általános megjegyzések

Öngyulladási hőmérséklet nincs
meghatározva

Felső/alsó gyulladási határ vagy
robbanási tartományok

nincs
meghatározva

Gőznyomás nincs
meghatározva

Gőzsűrűség nincs
meghatározva

Sűrűség 1,5
Ömlesztési sűrűség nincs

meghatározva
Vízoldhatóság Vízzel hevesen reagál.
Megoszlási hányados: n-oktanol/
víz

nincs
meghatározva

Dinamikus viszkozitás nincs
meghatározva

Kinematikus viszkozitás nincs
meghatározva

9.2. Egyéb információk
Nem állnak rendelkezésre adatok

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
A termék szilárdulásakor nedvesség keletkezik.

10.2. Kémiai stabilitás
Raktározásnál és kezelésnél az ajánlott előírások alkalmazásánál stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

10.4. Kerülendő körülmények
Nedvességtől védendő.

10.5. Nem összeférhető anyagok
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Raktározásnál és kezelésnél az ajánlott előírások alkalmazásánál stabil.
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11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

CAS-szám Anyagnév Toxikológiai adatok:
2768-02-7 Trimetoxi-vinilszilán LD50 orális:

=1 720 – 7 236 mg/kg (Patkány) OECD 401
LD50 dermális:

=3 360 mg/kg (Nyúl)
LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

16,8 mg/l 4 h (Patkány) OECD 403
52829-07-9 Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-

piperidil)-szebacát
LD50 orális:

>2 000 mg/kg (Patkány) OECD 423
LD50 dermális:

>3 170 mg/kg (Patkány) OECD 402
LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

=500 mg/l 4 h
1760-24-3 N-[3-(trimetoxiszilil)propil]etiléndiamin LD50 orális:

=2 295 mg/kg (Patkány)
LD50 dermális:

>2 000 mg/kg (Nyúl)

Akut orális toxicitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Akut dermális toxicitás:
dermális ATEmix kiszámolt: 11.770,60 mg/kg

Akut inhalatív toxicitás:
Inhalálás (gőz) ATEmix kiszámolt: 1.237,57 mg/L

Bőrkorrózió/bőrirritáció:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Trimetoxi-vinilszilán:
dermális 0,5mL, Nyúl, 24h, Nem izgató.

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-szebacát:
dermális, Nyúl, Nem izgató. OECD 404

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Trimetoxi-vinilszilán:
Nyúl, Szem:, Nem izgató. 24h, OECD 405

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
...-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Trimetoxi-vinilszilán:
semmiféle/Semmiféle Bőrszenzibilizáló, Kategória 1, Tengerimalac, dermális, OECD 406

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-szebacát:
nem szenzibiláló. Tengerimalac, OECD 406

Csírasejt-mutagenitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Trimetoxi-vinilszilán:
in-vitro, semmiféle/Semmiféle Mutagén, OECD 471 (Ames teszt)

Rákkeltő hatás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
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Reprodukciós toxicitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Trimetoxi-vinilszilán:
Patkány, nincs osztályozva, OECD 422

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12.SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás

CAS-szám Anyagnév Toxikológiai adatok:
2768-02-7 Trimetoxi-vinilszilán EC50: >957 mg/l 3 d (Algák/vízi növények, Desm

odesmus subspicatus) 440/2008 számú EK rende
let, függelék C.3
LC50: =191 mg/l 4 d (hal, Oncorhynchus mykiss
(Szivárványos pisztráng))
EC50: 168,7 mg/l 3 d (rákfélék, Daphnia magna
(nagy vizibolha))

52829-07-9 Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidil)-szebacát

EC50: 0,705 mg/l 3 d (Algák/vízi növények, Pseu
dokirchneriella subcapitata)
LC50: =5,29 mg/l 4 d (hal, Oryzias latipes (Rizsh
al))
LC50: 8,58 mg/l 2 d (rákfélék, Daphnia magna
(nagy vizibolha))

1760-24-3 N-[3-(trimetoxiszilil)propil]etiléndiamin LC50: =597 mg/l 4 d (hal, Brachydanio rerio (ze
brahal))
EC50: =84 mg/l 2 d (rákfélék, Daphnia magna
(nagy vizibolha))

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő tájékoztatás:
Nem állnak rendelkezésre információk.

Trimetoxi-vinilszilán:
51% Biológiailag nehezen lebontható. Biokémiai oxigénszükséglet, 28d, OECD 301F

Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-szebacát:
Összes szerves szén (ÖSZSZ): 24% Közepesen/részben biológiailag lebontható. 28d, OECD 303A

12.3. Bioakkumulációs képesség
CAS-szám Anyagnév Log KOW biokoncentrációs faktor
2768-02-7 Trimetoxi-vinilszilán 1,1
52829-07-9 Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-

szebacát
0,35

1760-24-3 N-[3-(trimetoxiszilil)propil]etiléndiamin -0,3

12.4. A talajban való mobilitás
Nem állnak rendelkezésre információk.
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12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
CAS-szám Anyagnév A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
2768-02-7 Trimetoxi-vinilszilán A keverékben lévő anyag nem teljesíti a REACH,

XIII. mellékletében lévő PBT/vPvB kritériumokat.
52829-07-9 Dodekándisav-bisz-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-

szebacát
A keverékben lévő anyag nem teljesíti a REACH,
XIII. mellékletében lévő PBT/vPvB kritériumokat.

1760-24-3 N-[3-(trimetoxiszilil)propil]etiléndiamin A keverékben lévő anyag nem teljesíti a REACH,
XIII. mellékletében lévő PBT/vPvB kritériumokat.

12.6. Egyéb káros hatások
Nem állnak rendelkezésre információk.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
13.1.1. A termék/a csomagolás ártalmatlanítása
Hulladékkulcs/hulladékmegnevezés az EAK/AVV szerint
Hulladékkulcs termék:

08 04 10 Ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től

Hulladékkezelési megoldások
Szakszerű ártalmatlanítás / Termék:
A meg nem keményedett anyagot speciális hulladékként ártalmatlanítsa. Ártalmatlanítás a hatósági
előírások szerint.

Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás:
A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

13.2. Kiegészítő tájékoztatás
A megadott hulladékosztály ajánlásokat tartalmaz a termék várható felhasználása alapján.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Szárazföldön történő
szállítás (ADR/RID)

Belvízi szállítás
(ADN)

Tengeri szállítás
(IMDG)

Légi szállítás (ICAO-
TI / IATA-DGR)

14.1. UN-szám
A szállítási előírások
értelmében nem
minősül veszélyes
árunak.

A szállítási előírások
értelmében nem
minősül veszélyes
árunak.

A szállítási előírások
értelmében nem
minősül veszélyes
árunak.

A szállítási előírások
értelmében nem
minősül veszélyes
árunak.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
A szállítási előírások értelmében
nem minősül veszélyes árunak.

A szállítási előírások értelmében
nem minősül veszélyes árunak.

A szállítási előírások értelmében
nem minősül veszélyes árunak.

A szállítási előírások értelmében
nem minősül veszélyes árunak.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
nincs jelentősége

14.4. Csomagolási csoport
nincs jelentősége

14.5. Környezeti veszélyek
nincs jelentősége

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
nincs jelentősége
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14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
nincs jelentősége

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Egyéb EU-előírások:
A keverék a következő különösen aggasztó anyagokat (SVHC) tartalmaz, melyek a REACH, XIV.
függeléke szerint engedélykötelesek: semmiféle/Semmiféle

Felhasználási korlátozás a REACH XVII. számú mellékletének megfelelően: Ez a termék egy vagy több
olyan anyagot tartalmaz, amelyek engedélykötelesek. (1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH))
dioktil-ón-oxid (CAS-szám: 870-06-6): 20 (korlátozás alá eső anyag)

Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) szerint [REACH] nem regisztrációköteles.

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem várható

A tartósan megmaradó szerves káros anyag neve (POP): semmiféle/Semmiféle
15.1.2. Nemzeti előírások
Nem állnak rendelkezésre adatok

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Erre az anyagra vonatkozóan nem készült anyagbiztonsági vélemény.

16.SZAKASZ: Egyéb információk
16.1. Módosításra való utalások
Nem állnak rendelkezésre adatok

16.2. Rövidítések és betűszavak
A rövidítések és betűszavak jegyzékét lásd a http://abbrev.esdscom.eu weboldalon.

16.3. Fontos irodalmi adatok és adatforrások
Nem állnak rendelkezésre adatok

16.4. Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008
számú EK-rendelet [CLP] szerint
Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint:
Az elegyet nem sorolták veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

16.5. A R-, H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)
Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H332 Belélegezve ártalmas.

16.6. Betanítási útmutatások
Nem állnak rendelkezésre adatok

16.7. Kiegészítő utasítások
A biztonsági adatlapon található információk a megjelenéskor legjobb tudásunk szerint megfelelnek
ismereteinknek.
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