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1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Kereskedelmi név/megjelölés:

beko Impregnáló spray
UFI:
G1UV-U0WK-C00J-3THF

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve
ellenjavallt felhasználása
Anyag/keverék használat:
Impregnáló spray

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő):
beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
86653 Monheim
Germany
Telefon: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Honlap: www.beko-group.com

1.4. Sürgősségi telefonszám
Nemzeti Nepegszsegügyi Központ, 24h: + 36-80-20-11-99

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint:

Veszélyosztályok és
veszélykategóriák

Figyelmeztető mondatok Besorolási eljárás

Aeroszolok  (Aerosol 1) H222; H229: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.;
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

Aspirációs veszély  (Asp. Tox. 1) H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos
lehet.

Bőrkorrózió/bőrirritáció  (Skin Irrit. 2) H315: Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 
(Eye Irrit. 2)

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Egyetlen expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)  (STOT SE 3)

H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

A vízi környezetre veszélyes 
(Aquatic Chronic 3)

H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek
Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint
Veszélyt jelző piktogrammok:

GHS02
Láng

GHS07
Felkiáltójel

Figyelmeztetés: Veszély
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veszélymondatok fizikai veszélyekhez
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Veszélymondatok az egészséget fenyegető veszélyekhez
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Veszélymondatok a környezetet fenyegető veszélyekhez
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Megelőzés
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a

dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Reakció
P305 + P351 +
P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/....

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Tárolás
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Ártalmatlanítás
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hulladék különleges ártalmatlanítása

veszélyeshulladék-gyűjtő helyen.

Kiegészítő utasítások:
Az aspirációs veszély jelölése aeroszolok és zárt szórófejjel ellátott palackok esetében nem előírás.
(Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint).
Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k):
szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 5% n-hexán
2-propanol
szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklének, 2% aromás vegyületek
izopropil-acetát

Vigyázat! Feltétlenül vegye figyelembe! Egészségkárosodást okozhat a belégzése! Csak szabadban,
vagy jó szellőztetés mellett használja! csak néhány másodpercig permetezzen! Nagyfelületű bőr és textil
anyagokat csak szabadban permetezze be és hagyja jól ki

2.3. Egyéb veszélyek
Egyéb káros hatások:
A termékkel szennyezett dohányáruk használata polimer füstlázat okozhat

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható
A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható
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3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.2. Keverékek
Veszélyes alkotóelemek / Veszélyes szennyeződések / Stabilizátorok:

termékazonosítók Anyagnév
Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Koncentráció

CAS-szám: 106-97-8
EK sz.: 203-448-7

n-bután
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.)
H220-H280

25 – ≤ 50
%

CAS-szám: 647424-49-0
EK sz.: 921-024-6

szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok,
< 5% n-hexán
Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2
H225-H304-H315-H336-H411

≥ 15 – ≤ 25
%

CAS-szám: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

propan-2-ol
Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, STOT SE 3

   Veszély  H225-H319-H336

≥ 15 – ≤ 25
%

CAS-szám: 74-98-6
EK sz.: 200-827-9

propán
Flam. Gas 1, Press. Gas

   Veszély  H220

2,5 – ≤ 10
%

CAS-szám: 64742-48-9
EK sz.: 919-857-5

szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklének, 2%
aromás vegyületek
Asp. Tox. 1, Carc. 1B, Muta. 1B

  Veszély  H304-H340-H350

2,5 – ≤ 10
%

CAS-szám: 75-28-5
EK sz.: 200-857-2

izobután (<0,1% butadién)
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.)
H220-H280

2,5 – ≤ 10
%

CAS-szám: 108-21-4
EK sz.: 203-561-1

izopropil-acetát
Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, STOT SE 3

   Veszély  H225-H319-H336-EUH066

≤ 2,5
%

CAS-szám: 123-86-4
EK sz.: 204-658-1
EU-szám: 607-025-00-1

n-butyl acetate
Flam. Liq. 3, STOT SE 3

   Figyelem  H226-H336-EUH066

≤ 1
%

CAS-szám: 110-54-3
EK sz.: 203-777-6

n-hexán
Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 2, Repr. 2, STOT RE 2,
STOT SE 3, Skin Irrit. 2

     Veszély  H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411

≥ 0,25 – ≤ 1
%

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános információk:
Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.
Az érintett személyt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Belélegzés után:
Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezve:
Lemosás bő szappanos vízzel. Ezt követően utánmosni ezzel: Víz

Szembejutás esetén:
Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és
keressen fel egy szemorvost.

Lenyelés után:
Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
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4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag:
Szén-dioxid (CO2), Poroltó vagy Permetező vízsugár
A nagyobb tűzeseteket vízsugárral vagy alkoholálló habbal oltsa el.

Az alkalmatlan oltóanyag:
Teljes vízsugár

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
Tűznek való kitettség esetén szétrobbanás veszélye tűzterjedéssel és sérülésveszéllyel

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Nem szükségesek különleges intézkedések.

5.4. Kiegészítő utasítások
A tartályt vízpermettel hűtse.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések:
A személyeket biztonságos helyre kell vinni.

Védőfelszerelés:
Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Nem állnak rendelkezésre adatok

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.
Gázszivárgás esetén, illetve vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor értesíteni kell az illetékes
hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Egyéb információk:
Gondoskodni kell friss levegőről.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7
Egyéni védelem: lásd szakasz 8
Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Óvóintézkedések
Utalások a biztonságos kezeléshez:
Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.
Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

Tűzvédelmi intézkedések:
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
Vigyázat! A készülékben túlnyomás uralkodik. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F
hőmérsékletet meghaladó hő. Még használat után sem szabad átszúrni vagy elégetni.
Nem szabad nyílt lángra és izzó tárgyakra permetezni!
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Műszaki intézkedések és raktározási feltételek:
-
Az aeroszoladagolókra vonatkozó tárolási előírásokat be kell tartani.

Együttraktározási utasítások:
Veszélyes reakciók nem ismertek.

Raktározási osztály: 2B – Aeroszolos kiszerelés és ÖNGYÚJTÓK
További információ a raktározás körülményeiröl:
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
A tartályt nem kell gáztömören elzárni.
Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös és száraz helyen tárolandó.
Napfénytől védendő. Védeni a köv. ellen: Hőség
Ajánlott tárolási hőmérséklet: 15 - 35°C

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Ajánlás:
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
8.1.1. Munkahelyi határértékek

Hatérérték-
típus (származ
ási ország)

Anyagnév ① tartós munkahelyi expozíció határértéke
② rövidtávú munkahelyi határérték
③ Pillanatnyi érték
④ Ellenőrzési ill. megfigyelési eljárás
⑤ Általános megjegyzések

HU n-bután
CAS-szám: 106-97-8

① 2 350 mg/m³
② 9 400 mg/m³

HU propan-2-ol
CAS-szám: 67-63-0

① 500 mg/m³
② 2 000 mg/m³
⑤ (felvehető a bőrön keresztül)

HU izopropil-acetát
CAS-szám: 108-21-4

① 840 mg/m³
② 840 mg/m³

HU n-butyl acetate
CAS-szám: 123-86-4

① 950 mg/m³
② 950 mg/m³

IOELV (EU) n-butyl acetate
CAS-szám: 123-86-4

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

IOELV (EU) n-hexán
CAS-szám: 110-54-3

① 20 ppm (72 mg/m³)

HU n-hexán
CAS-szám: 110-54-3

① 72 mg/m³
⑤ (felvehető a bőrön keresztül)

8.1.2. Biológiai határértékek
Hatérérték-
típus (származ
ási ország)

Anyagnév Határérték ① Paraméter
② Kutatási anyag
③ Mintavételi időpont
④ Általános megjegyzések

BIO (HU) n-hexán
CAS-szám: 110-54-3

3,5 mg/g kre
atinin

① 2,5-hexán-dion
② vizelet
③ expozíció vége illetve műszak vége
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8.1.3. DNEL-/PNEC-értékek
Anyagnév DNEL érték ① DNEL Típus

② Expozíciós út
szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ci
kloalkánok, < 5% n-hexán
CAS-szám: 647424-49-0

2 035 mg/m³ ① DNEL munkavállaló
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ci
kloalkánok, < 5% n-hexán
CAS-szám: 647424-49-0

608 mg/m³ ① DNEL Fogyasztó
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ci
kloalkánok, < 5% n-hexán
CAS-szám: 647424-49-0

773 mg/ttkg/
nap

① DNEL munkavállaló
② dermális, hosszútávú, helyi

szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ci
kloalkánok, < 5% n-hexán
CAS-szám: 647424-49-0

699 mg/ttkg/
nap

① DNEL Fogyasztó
② dermális, hosszútávú, helyi

szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ci
kloalkánok, < 5% n-hexán
CAS-szám: 647424-49-0

699 mg/ttkg/
nap

① DNEL Fogyasztó
② orális, hosszútávú, szisztémás

propan-2-ol
CAS-szám: 67-63-0

500 mg/m³ ① DNEL munkavállaló
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

propan-2-ol
CAS-szám: 67-63-0

89 mg/m³ ① DNEL Fogyasztó
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

propan-2-ol
CAS-szám: 67-63-0

888 mg/ttkg/
nap

① DNEL munkavállaló
② dermális, hosszútávú, szisztémás

propan-2-ol
CAS-szám: 67-63-0

319 mg/ttkg/
nap

① DNEL Fogyasztó
② dermális, hosszútávú, szisztémás

propan-2-ol
CAS-szám: 67-63-0

26 mg/ttkg/
nap

① DNEL Fogyasztó
② orális, hosszútávú, szisztémás

szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok,
ciklének, 2% aromás vegyületek
CAS-szám: 64742-48-9

900 mg/m³ ① DNEL munkavállaló
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok,
ciklének, 2% aromás vegyületek
CAS-szám: 64742-48-9

871 mg/m³ ① DNEL munkavállaló
② belélegzéses, hosszútávú, szisztémás

szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok,
ciklének, 2% aromás vegyületek
CAS-szám: 64742-48-9

125 mg/ttkg/
nap

① DNEL munkavállaló
② dermális, hosszútávú, szisztémás

szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok,
ciklének, 2% aromás vegyületek
CAS-szám: 64742-48-9

125 mg/ttkg/
nap

① DNEL Fogyasztó
② dermális, hosszútávú, szisztémás

8.2. Az expozíció ellenőrzése
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés
Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad.
Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát.
Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
Kerülje el a következőket: A bőrrel való érintkezés, Szembejutás

8.2.2. Egyéni védelem

Szem-/arcvédő:
Keretes szemüveg oldalvédővel, DIN EN 166
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Bőrvédő:
Védőkesztyű használata kötelező.
Bevizsgált védőkesztyűket kell viselni: Nitrilek (EN ISO 374), Áthatolási idő (maximális viselési
időtartam): > 480min / A kesztyű anyagának vastagsága: 0,4mm

Légzésvédő:
Gondoskodni kell friss levegőről.
Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

8.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés
Nem állnak rendelkezésre adatok

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Külső megjelenés

Halmazállapot: Aeroszol Szín: színtelen
Szag: észter Szagküszöb: nincs meghatározva

Biztonságra releváns adatok
Paraméter -nál

°C
Módszer Általános megjegyzések

pH-érték nem
alkalmazható

Olvadáspont nincs
meghatározva

Fagyáspont nincs
meghatározva

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány

-44 °C hajtógázra érvényes

Bomlási hőmérséklet nincs
meghatározva

Lobbanáspont -97 °C hajtógázra érvényes
Párolgási sebesség nincs

meghatározva
Öngyulladási hőmérséklet nem

alkalmazható
Felső/alsó gyulladási határ vagy
robbanási tartományok

Alsó robbanási határ: 0,8 Térf.%,
Felső robbanáshatár: 12,0 Térf.
%, A felmelegítés nyomásnöve
kedéshez és repedésveszélyhe
z vezet. < 50°C, A tartály sérül
ése esetén és a használat során
robbanásveszélyes gáz, illetve
gőz-/levegő elegy képződése le
hetséges.

Gőznyomás nincs
meghatározva

Gőzsűrűség nincs
meghatározva

Sűrűség 0,653 g/cm³ 20 °C
Ömlesztési sűrűség nincs

meghatározva
Vízoldhatóság Nem elegyíthető
Megoszlási hányados: n-oktanol/
víz

nincs
meghatározva

Dinamikus viszkozitás nincs
meghatározva

Kinematikus viszkozitás nincs
meghatározva
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9.2. Egyéb információk
Oldószertartalom (%):
szerves Oldószer: kb. 50%
VOC-érték (g/L): 99,0 % = 646,1 g/L = 258,4 g/400mL

A gőzök nehezebbek a levegőnél, szétterjednek a talajon és a levegővel robbanóképes elegyet
képeznek.

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.2. Kémiai stabilitás
Termikus bomlás: A felmelegítés nyomásnövekedéshez és repedésveszélyhez vezet. (50°C)

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.5. Nem összeférhető anyagok
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

További adatok
tárolási stabilitás: 24 hónap(ok)

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

CAS-szám Anyagnév Toxikológiai adatok:
106-97-8 n-bután LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

658 mg/l 4 h (Patkány)
647424-49-0 szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,

cikloalkánok, < 5% n-hexán
LD50 orális:

>2 000 mg/kg (Patkány)
LD50 dermális:

>2 000 mg/kg (Nyúl)
LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

>25 mg/l 4 h (Patkány)
67-63-0 propan-2-ol LD50 orális:

5 045 mg/kg (Patkány)
LD50 dermális:

12 800 mg/kg (Nyúl)
LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

30 mg/l 4 h (Patkány)
74-98-6 propán LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

>20 mg/l 4 h (Patkány)
64742-48-9 szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok,

ciklének, 2% aromás vegyületek
LD50 orális:

>5 000 mg/kg (Patkány)
LD50 dermális:

>5 000 mg/kg (Nyúl)
LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

>4 951 mg/l 4 h (Patkány)
75-28-5 izobután (<0,1% butadién) LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

>20 mg/l 4 h (Patkány)
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CAS-szám Anyagnév Toxikológiai adatok:
108-21-4 izopropil-acetát LD50 orális:

3 000 mg/kg (Patkány)
123-86-4 n-butyl acetate LD50 orális:

13 100 mg/kg (Patkány)
LD50 dermális:

>5 000 mg/kg (Nyúl)
LC50 Akut inhalatív toxicitás (gőz):

>21 mg/l (Patkány)

Akut orális toxicitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Akut dermális toxicitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Akut inhalatív toxicitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrkorrózió/bőrirritáció:
Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:
Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély:
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Kiegészítő tájékoztatás:
Nem állnak rendelkezésre adatok

12.SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás

CAS-szám Anyagnév Toxikológiai adatok:
647424-49-0 szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,

cikloalkánok, < 5% n-hexán
LC50: <10 mg/l 4 d (hal)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő tájékoztatás:
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulációs képesség
Akkumuláció / Kiértékelés:
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás
Ökotoxikus: Ártalmas a vízi élővilágra.
vízre kevéssé veszélyes (WGK 1)
Hígítatlanul, illetve nagyobb mennyiségben ne juttassa a talajvízbe, a felszíni vizekbe vagy a
csatornahálózatba.
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12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
CAS-szám Anyagnév A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
647424-49-0 szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,

cikloalkánok, < 5% n-hexán
—

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható
12.6. Egyéb káros hatások
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
még feltöltött aeroszolos dobozok: a hulladék különleges ártalmatlanítása veszélyeshulladék-gyűjtő
helyen
teljesen kiürült aeroszolos dobozok: újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelye

13.1.1. A termék/a csomagolás ártalmatlanítása
Hulladékkulcs/hulladékmegnevezés az EAK/AVV szerint
Hulladékkulcs termék:

16 05 04 * Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
*: Igazolandó.

Hulladékkulcs csomagolás:
15 01 04 Fém csomagolási hulladékok

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
Szárazföldön történő
szállítás (ADR/RID)

Belvízi szállítás
(ADN)

Tengeri szállítás
(IMDG)

Légi szállítás (ICAO-
TI / IATA-DGR)

14.1. UN-szám
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
AEROSZOLOK AEROSZOLOK AEROSOLS AEROSOLS

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

2.1

14.4. Csomagolási csoport
Nem állnak rendelkezésre adatok

14.5. Környezeti veszélyek

Nem - - -
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Szárazföldön történő
szállítás (ADR/RID)

Belvízi szállítás
(ADN)

Tengeri szállítás
(IMDG)

Légi szállítás (ICAO-
TI / IATA-DGR)

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Különleges előíráso
k: Figyelem: Gázok
Korlátozott mennyis
ég (LQ): 1L
Kivételes mennyiség
ek (EQ): E0
Veszélyt jelző szám
(Kemler-szám):
Besorolási kód: -
alagútkorlátozási
kód: (D)
Általános megjegyzé
sek: EMS-Szám: F-D, S-
U
szállítási kategória: 2
csomagjelölés: rombus
z "Korlátozott mennyisé
g (LQ)"
A szállítási okmánynak
a következő adato(ka)
t kell tartalmaznia: Szá
llítás "korlátozott menn
yiség"-ként az ADR/RID
3.4. fejezete szerint
alagút-korlátozási kód
E több mint 8000 kg
bruttó tömeg esetén
baleseti adatlap: nem
előírás

Különleges előíráso
k:
Kivételes mennyiség
ek (EQ):
Besorolási kód: -
Általános megjegyzé
sek:

Különleges előíráso
k:
Kivételes mennyiség
ek (EQ):
EMS-Szám:
Általános megjegyzé
sek:

Különleges előíráso
k:
Kivételes mennyiség
ek (EQ):
Általános megjegyzé
sek:

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
nem alkalmazható

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Egyéb EU-előírások:
Ez a termék 2012/18/EU irányelv szerint nincs besorolva.
Mennyiségi küszöb (tonnában) alsó küszöbértékű üzemekben történő felhasználásra: 150t
Mennyiségi küszöb (tonnában) felső küszöbértékű üzemekben történő felhasználásra: 500t

15.1.2. Nemzeti előírások
Nem állnak rendelkezésre adatok

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Az ebben a keverékben lévő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16.SZAKASZ: Egyéb információk
16.1. Módosításra való utalások
Nem állnak rendelkezésre adatok
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16.2. Rövidítések és betűszavak
A rövidítések és betűszavak jegyzékét lásd a http://abbrev.esdscom.eu weboldalon.

16.3. Fontos irodalmi adatok és adatforrások
Nem állnak rendelkezésre adatok

16.4. Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008
számú EK-rendelet [CLP] szerint
Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint:

Veszélyosztályok és
veszélykategóriák

Figyelmeztető mondatok Besorolási eljárás

Aeroszolok  (Aerosol 1) H222; H229: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.;
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

Aspirációs veszély  (Asp. Tox. 1) H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos
lehet.

Bőrkorrózió/bőrirritáció  (Skin Irrit. 2) H315: Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 
(Eye Irrit. 2)

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Egyetlen expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)  (STOT SE 3)

H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

A vízi környezetre veszélyes 
(Aquatic Chronic 3)

H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.

16.5. A R-, H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)
Figyelmeztető mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340 Genetikai károsodást okozhat.
H350 Rákot okozhat.
H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. (...)
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. (...)
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő veszély jellemzők
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

16.6. Betanítási útmutatások
Nem állnak rendelkezésre adatok

16.7. Kiegészítő utasítások
A biztonsági adatlapon található információk a megjelenéskor legjobb tudásunk szerint megfelelnek
ismereteinknek.
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