Stranska sekcijska vrata se uporabljajo takrat, ko v smeri odpiranja ni dovolj prostora za odpiranje drsnega vratnega krila. Na
naslednjih strani prikazanem okovjem, lahko ve¢ vratnih kril vodite preko kota. Tak primer vgradnje najdete vecinoma pri
garazah in drugih dovozih z uporabo vrat. Poleg tega lahko ta sistem vrat opremite tudi s prehodnim vratnim krilom.

Pri stranskih sekcijskih vratih razlikujemo med enojnimi in dvojnimi skupinskimi sistemi. Pri enojni skupini, se vsa krila potisnejo
na eno stran, pri dvojni skupini, se pa del kril potisne na eno, drugi del pa na drugo stran sistema.
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Primer: 2 x sistem §tirih kril, dvojni skupinski
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Pri velikih vratnih odprtinah, priporo¢amo
uporabo dvojnega skupinskega sistema, kjer
se krila potisnejo v levo in desno stran.
Prednost: zaradi razdelitve v dva vratna dela,
je upravljanje vrat bistveno lajSe.

Del Obseg dobave Stevilo
[1) Tekalna tirnica 3 kos

[2) Lok 2 kos

0 Povezovalni pritrdilec -03 4 kos

9 Stenski pritrdilec -01 vsi 700-750 mm
[5) Kolesce -22 2 kos

[6) Kolesce -86 ali -24 6 kos

[7) Nosilni kotnik -94 2 kos

[8) Nosilni kotnik -96 6 kos

© Zaustavljalec tirnice -00 P 2 kos

[i0) Vitisni del -55 2 kos

&® Vtisno kolo -59 D 2 kos

@ Zaobljeno talno vodilo 418 1 kos

® Sarnir -52 12-18 kos

Razdelitev odprtine vrat in Sirine posamesnega krila od 550 do 850 mm.





