
FA101

Ablak és csatlakozó fuga

szilikon

Használat

Ez az egykomponensű szilikon
tömítőanyag speciálisan alkalmas
ablakok szigetelésére, csatlakozó fúgák,
valamint más mozgáskiegyenlítő fúgák
számára. Tartósan jó tapadást biztosít a
legtöbb zárt pórusú hordozófelületen,
például eloxált alumíniumon,
poliakrilátokon, polikarbonátokon,
lakkozott vagy lazúrozott fán, üvegen,
vagy fénymázas felületeken.

Főbb előnyök

• Kopásálló
• Gombaölőt tartalmaz
• Kompatibilis a festékekkel
• 10 év i3 garancia
• Nem tartalmaz lágyítókat

Anyag
Neutlálisan térhálósodó, rugalmas 1K- szilikon tömítőanyag
magas visszaállási tulajdonsággal és jó tapadással a legtöbb
felületen.

Szállítás
FA101 310 ml-es kartusban, 400 ml-es, valamint 600 ml-es
alumínium fóliában szállítva. Számos színben elérhető, szín-
skála ajánlatkérésre.

Technikai információ

Tulajdonság DIN Osztályozás

Kötés 1K neutrálisan térhálósodó szilikon
Sűrűség DIN 52 451-1 1,02 g/cm³
Bőrösödés ca. 7 – 10 perc
Kikeményedési
sebesség 1)

ca. 2,5 mm/1. nap

Térfogatváltozás ISO 10563 ca. 4%
Megengedett defor-
málódás

25%

Nyúlási rugalmas-
ság

ISO 8339 0,32 N/mm2

Szakító szilárdság ISO 8339 0,6 N/mm2
Szakadási nyúlás ISO 8339 300,00%
200%-os nyúlás 24
óráig

DIN 52 455-3 Teljesítve (tartóssági- és nyúlási
viselkedés fényre történő öregedés
után)

Visszaállási tulaj-
donság

DIN EN 27 389 > 95%

Shore-A keménység DIN 53 505 18°
Felhasználási hő-
mérséklet

+ 5°C-tól +40°C-ig 2)

Hőállóság – 40°C-tól +150°C-ig
Égési viselkedés DIN 4102-1 B2
Tárolás +5 és +25°C között száraz helyen,

állítva, bontatlan eredeti csomagolás-
ban

Eltarthatóság 12 hónap a gyártás dátumától szá-
mítva

1) +23°C-nál és 50% Légnedvesség
2) 5°C alatti hőmérsékleteknél egy csökkent átmenő reakcióval kell számolni

Előkészítés
• Tisztítsuk meg a felületet.
• A tapadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, kosz-, zsírmen-
tes, és hordozóképes. Zsírtalanításhoz illbruck AT200 tisz-
títót kell alkalmazni. Érzékeny alapokat, pl. porlakk- bevo-
natokat illbruck AT115-ös tisztítóval kell megtisztítani. A
tisztító összeférhetőségét a mindenkori építőanyagokkal
egy előzetes próbával kell ellenőrizni.

• Fugák hátsó töltése: a csatlakozófugákat zárt cellájú illb-
ruck PR102 köralakú PE rúddal kell a helyes fugamély-
ségben kitölteni. Kivételes esetekben, pl. merev alapú
háttérfelületeknél másképpen formázott kitöltőanyagok en-
gedélyezettek (pl. TN119 PE szalag vagy TN115 PE szalag.)

• A tapadófelületeket alapozni kell.
• Porózus, ásványi alapokon az illbruck AT101-es alapozót
kell használni, ez különösen az illbruck "i3" ablaktömítő
rendszernél kell figyelembe venni.

• Az alapozó által okozott szennyeződéseket a fugaszéleken
túl mindenképpen el kell kerülni, adott esetben azonnal
arra alkalmas tisztítóval el kell távolítani.
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• Optikailag tökéletes, fugák eléréséhez. A két fugaszél lera-
gasztását javasoljuk egy arra alkalmas ragasztószalaggal.

• Az FA101-et egyenletesen, léghólyag mentesen kell a
fugába bevinni és a felületet a bőrképződési időn belül
AA300 simítóanyaggal vagy AA301 simítóanyag sprayvel
kell eldolgozni. A glettelőanyag feldolgozási utasításait
figyelembe kell venni.

• A felhasznált ragasztószalagot ezt követően azonnal el kell
távolítani.

• A simítóanyag által okozott szennyeződéseket el kell ke-
rülni, illetve azonnal vízzel le kell mosni.

Tisztítás
Frissebb, még meg nem kötött ragasztót AT115 Tisztítóval
vagy illbruck AT200 tisztítóval lehet eltávolítani, a kikeménye-
dett anyagot azonban csak mechanikusan, egy arra alkalmas
szerszám (pl. lehúzó borotva) segítségével.

Mérettáblázat

Fugaméretek szélesség x

mélység mm- ben

folyóméter

teljesítmény

310ml

folyóméter

teljesítmény

400ml

folyóméter

teljesítmény

600ml

5 x 3 20,5 26,6 39,9
5 x 5 12,4 16 24
8 x 6 6,4 8,3 12
10 x 8 3,8 5 7,4
15 x 10 2 2,6 3,9
20 x 12 1,2 1,6 2,5

Alapozási javaslat

Felület Alapozó típusa

ABS +, AT105, AT120
Aluminium +
Beton AT101
Vas +, AT105, AT120
Eloxal +
Szálasbeton AT101
Csempe, festve +
Csempe, festés nélkül +, AT101
Üveg +
Fa, vakolva, lazúrozva +
Fa, bekenve +, AT105, AT120
Fa +, AT105, AT120
Réz +
Sárgaréz +
Poliamid AT120
Policarbonat +, AT105, AT120
Polyiészter +
Polipropilén AT120
Polisztirol AT105, AT120
Vakolat AT101
PVC - kemény AT105, AT120
PVC - puha +, AT105, AT120
Szaniter akril AT105, AT120
Tégla AT101
Cinklemez +, AT105, AT120

i3 garancia
A garancia az építtető számára fontos és szükséges. A légtö-
mörségre, a csapóeső elleni védelemre és az ablakfuga hő-
szigetelő tulajdonságára vonatkozik. Amennyiben a rendszer
ezeket a tulajdonságokat nem teljesíti úgy a tremco illbruck
a termék kiszállítását és beépítését követő első 5 évben átvál-
lalja a csereköltségek 100%-át. A 6-8 években a 60%-át, a 9-
10 években a 20%-át. Az építtető köteles a tremco illbruck-ot
értesíteni a beépítési munkák befejezéséről, az azt követő 1
hónapon belül. A szállítóleveleket be kell mutatni. A végleges
befejezéshez szükséges részletes garancia feltételeket és for-
manyomtatványt a www.illbruck.com/de_DE/ oldalról lehet
letölteni vagy a +36 23 428 218-as telefonszámon bekérni!

Figyelmeztetés
Ablaküvegezések tömítéséhez a meglévő szabványokat és a
műszaki szabályokat be kell tartani. Alapvetően a tömítőanyag
alkalmazása előtt biztosítani kell, hogy a felhasznált építőanya-
gok egymással összeférhetők legyenek. Nem lehet kizárni,
hogy a tömítőanyagon külső hatások révén vagy bizonyos
anyagok, illetve azokat alkotó anyagok miatt felületi elszíne-
ződések keletkezhetnek. FA101 nem alkalmas strukturális
homlokzatokhoz vagy hőszigetelő üvegek gyártásához. Tartós
nedvesség általi terhelésnél nem javasolt pl. úszómedencék,
akváriumok). FA101 alkalmazását általánosan nem javasoljuk
olyan alapokon, mint a polietilén, szilikon, butilkaucsuk, neo-
prén, EPDM, bitumen- vagy kátránytartalmú anyagok (fekete
festés), valamint termésköveken.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlapok naprakész változatát a www.illbruck.hu
cím alatt lehet megtalálni.



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük, forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak álta-
lános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesz-
tet, hogy a felületek / anyagok alkalmasak a
különböző felhasználásokra.

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz.
A legfrissebb változatot itt találja meg
www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.

Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu
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