
 

HAWA-Junior 100/Z-Pocket

• za drvena vrata
• rješenje za niše (zidne džepove) - vodilica se jednostavno montira ili demontira
• ovjes za postavljanje na 2 načina za montažu vrata s prednje strane ili bočno
• jednostavno podešavanje visine i dubine kod gotovih montiranih vrata
• gornje vođenje s nadgradnom vodilicom
• stropna montaža
• korištenje bez prepreka zahvaljujući novom magnetnom ublaživaču SoftMove 100
• jamstvo na rad: 15 godina za privatnu i 7 godina za komercijalnu uporabu,  

na neusporedivo male snage otvaranja od maksimalno 22 N

Tehnički podaci
maks. težina vrata:  100 kg
maks. visina vrata: 4000 mm
maks. širina vrata: 1500 mm
Debljina vrata: 35 - 80 mm
Podešavanje visine: + / - 4 mm
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Izračunavanje duljine vodilice
Duljina vodilice mora biti min.
80 mm kraća od svijetle mjere
slobodne dijagonale (P2).

LMB = svijetla širina
LMH = svijetla visina
STB = širina kliznih vrata
P2 = slobodna dijagonala
LS = vodilica

Opružni odbojnik
Za postavljanje vrata bez vidljivih dijelova okova
na rubu vrata, integriran u vodilici,
s funkcijom Push-To-Open.

Izračunavanje širine vrata
Za izračunavanje širine kliznih vrata
u obzir treba uzeti sljedeće:
• otvoreni (1) ili zatvoreni (2) vodeći utor
• sa ili bez opružnog odbojnika

Može se demontirati
Može se demontirati Može se demontirati


