
P R O D U K T I N F O R M AT I O N

VS ENVI® WATER
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ZWEI IN EINEM:
SPÜLSCHRANK
NEU ORGANISIERT
Intelligente Wasseraufbereitungssysteme mit Spezialarmaturen 

sind im Kommen. Quooker, der Wasserhahn, der alles kann, ist 

dafür das maßgebende Beispiel. Doch wohin mit dem Abfall-

trennsystem, das oftmals ebenfalls im Schrank unterhalb der 

Spüle seinen Platz finden soll? Für die neue Raumorganisation 

im Spülenunterschrank hat Vauth-Sagel eine innovative Lösung 

entwickelt, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt – Wasser-

reservoir- und Abfallkomfort in einem System kombiniert:

Die Vorteile der Kombilösung VS ENVI® Water auf einen Blick:

Abfallkomfort flexibel organisiert VS ENVI Space Abfalltrennsystem wahlweise 

mit einem 22-L-Behälter oder zwei 10-L-

Behältern erhältlich

Leichtgängige und langlebige Auszugstechnik

Zusätzliche Ablage und Geruchsschutz dank 

Abdeckblech aus Metall

Optimale Nutzung des Raumes im Spülen-

unterschrank

V S  E N V I ®  A B F A L LT R E N N S Y S T E M E  \  V S  E N V I ®  W AT E R V S  E N V I ®  A B F A L LT R E N N S Y S T E M E  \  V S  E N V I ®  W AT E R

Stabile und präzise Konstruktion 

Made in Germany
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Technische Daten

Korpusbreite: 600 mm
Einbauhöhe System ENVI: 362 mm, System Quooker: 488 mm 
Einbautiefe System ENVI: 464 mm, System Quooker: 500 mm

Varianten

Farben:

V S  E N V I ®  A B F A L LT R E N N S Y S T E M E  \  V S  E N V I ®  W AT E R V S  E N V I ®  A B F A L LT R E N N S Y S T E M E  \  V S  E N V I ®  W AT E R

Montagekomfort mit Stabilitätsgarantie

Einfach, schnell, flexibel montierbar

Einfacher Austausch des CO2-ZylindersPositionierung des Reservoirs rechts oder 

links vom Abfalltrennsystem

Stabile Befestigung an Korpus-Seitenwand 

und Unterboden, System bleibt sicher am 

Platz, auch wenn Abfallbehälter herausgezo-

gen werden

Integriertes Schlauch- und Kabelmanagement

Durch optionale Verlängerungsschläuche 

auch vor dem Schrank anschließbar**

*  Der Quooker ist nicht Teil des Systems
** Die dafür benötigten Verlängerungs-
 kabel können direkt bei Quooker 
 bestellt werden. 

2-fach Trennung,

Eimervolumen 2 x 10 L

Abbildung: lava

1-fach Trennung,

Eimervolumen 1 x 22 L

Abbildung: lava

Die Kombilösung ist passend für Quooker* und vergleichbare Wasseraufbereitungssysteme mit den gleichen Grundmaßen.

VEREINT AUF 
ENGSTEM RAUM
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