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Popis výrobku
STA-PLUS je velmi pevné kontaktní lepidlo na lepení HPL laminátů, nábytkových hran nebo tuplování
lamino desek. Lepí i jiné materiály, jako jsou dřevotřískové desky, MDF, polyuretanové pěny, tepelné nebo
zvukové izolace, podlahové krytiny, sklo, korek, většinu kovů a další po předchozím vyzkoušení. STA-PLUS
vykazuje vysokou odolnost na střih, je tepelně stabilní, odolný proti UV záření, vodoodpudivý, rychle se
odvětrává a má dlouhou pracovní dobu.

Typ lepidla kontaktní lepidlo
Vzhled bílá barva
Složky jednosložkové
Způsob vytvrzení odpařením rozpouštědla
Doba odvětrání 2 až 3 minuty při >+18℃
Otevřená doba po odvětrání hodiny
Způsob nanášení nástřikem
Balení sprej 600 ml / tlaková lahev 17kg
Vydatnost až 6 m² / 100 m²
Tepelná odolnost zvýšená tepelná odolnost
Aplikační teplota +18 až + 40 °C

Typické vlastnosti
Rychlé a přesné nanášení lepidla. Bezúdržbový přenositelný systém. Nadstandardní vydatnost. Rychlé
odvětrání - možnost materiály ihned lepit k sobě. Lepený spoj je okamžitý a trvanlivý. Nepřesychá - dlouhá
otevřená doba. Odvětrané lepidlo je bez zápachu.

Způsob použití
Lepidlo naneste na obě plochy, které chcete slepit. Plochy musí být čisté, suché bez prachu a mastnoty.
Zajistěte, aby teplota lepidla a materiálů určených k zpracování se pohybovala mezi 18-23 °C. Sprej
udržujte ve vhodné vzdálenosti asi 15-25 cm od povrchu, na který nanášíte lepidlo. Dbejte, aby lepidlo
vytvořilo na povrchu povlak připomínající pavučinu. Nejlepší vlastnosti lepeného spoje docílíte nastříkáním
tenkých, ale přesto pravidelných vrstev lepidla. Nenanášejte příliš silné vrstvy, aby se lepidlo nerozlévalo.
Po nanesení lepidla počkejte minimálně 2 až 3 minuty. Po odpaření rozpouštědla přiložte povrchy k sobě a
přitlačte co největší silou. Síla přítlaku je velmi důležitá pro docílení pevného spoje. Používejte přítlačné
válečky nebo lis. Upozornění: Nemůže být použito na lepení materiálů, které jsou vystavovány intenzivnímu
slunečnímu záření.

Skladování
Uchovávat mimo dosah tepla, jisker, horkých povrchů, otevřeného plamene a zdrojů zapálení. Zákaz
kouření. Zabránit hromadění elektrostatických nábojů. Používat nejiskřící nástroje. Ventilace a elektrická
instalace musí splňovat podmínky pro riziko požáru nebo výbuchu. Provést preventivní opatření proti
elektrostatickému výboji. Nízké teploty neznehodnocují vlastnosti lepidla.
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Bezpečnost, ekologie, likvidace
Prostory, kde probíhá lepení, dobře větrejte. Odpařená rozpouštědla tvoří se vzduchem vysoce hořlavou
směs, která je těžší než vzduch. Používejte ochranné pomůcky. Bližší informace o bezpečnosti při dopravě,
skladování, manipulaci a ekologické likvidaci najdete v bezpečnostním listu.

Upozornění
Tento produkt je určen výhradně pro profesionální/průmyslové použití. Nelze s ním lepit měkčené PVC (lino,
vinyl) a dýhu. Uživatelům doporučujeme, aby si ověřili vhodnost použití produktu na lepených materiálech
slepením zkušebních vzorků.

Poznámka
Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou
založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu
různých aplikací a ve vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, která jsou mimo
naši kontrolu. Společnost Abiron s.r.o. tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a
podmínky, za kterých jej používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků.
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