
Muto 80

STROPNA MONTAŽA S BOČNIM DIJELOM, OBOSTRANO

A = širina stakla
B = duljina vodilice
GH1 = visina stakla kliznih vrata
GH2 = visina stakla bočnog dijela
H = ukupna visina 

LH = svijetla visina
LW = svijetla širina
S = širina stakla bočnog dijela
t1 = debljina stakla kliznih vrata
t2 = debljina stakla bočnog dijela
Y = 71 mm - 17 mm - t1
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Tehnički podaci
za jednokrilna vrata
odgovara za debljinu stakla 8 - 13,5 mm

 

Maks. težina krila
80 kg 

Određivanje visine stakla
(klizno krilo)

GH1 = H - 40
(bočni dio)
GH2 = H - 51
maks. 3000 mm

Određivanje širine stakla (klizno krilo)
A = LW + 60 mm
min. 660 mm (i sa ublaživačem uvlačenja)

B = A x 3

S = A + 30S = A + 30

0303

A = LW + 60

LW

Stropna montaža



Muto 80

STROPNA MONTAŽA ZA DVOKRILNA VRATA S BOČNIM DIJELOVIMA
B = A x 4

S = A + 27

030 63

LW

A = LW/2 + 27 A = LW/2 + 27

S = A + 27

A = širina stakla
B = duljina vodilice
GH1 = visina stakla kliznih vrata
GH2 = visina stakla bočnog dijela
H = ukupna visina

LH = svijetla visina
LW = svijetla širina
S = širina stakla bočnog dijela
t1 = debljina stakla kliznih vrata
t2 = debljina stakla bočnog dijela
Y = 71 - 17 mm - t1
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Tehnički podaci
za dvokrilna vrata
odgovara za debljinu stakla 8 - 13,5 mm

Maks. težina vrata
80 kg 

Određivanje visine stakla
GH1 = H - 40
GH2 = H - 51
maks. 3000 mm

Određivanje širine stakla
A = LW : 2 + 27 mm
 . min. 660 mm (i sa ublaživačem uvlačenja)
maks. 2 x 1250 mm

Stropna montaža


