
Verdecktliegender Schiebetürbeschlag mit eingefrästen Rollpapparat.

•	 für Holztüren
•	 mit Einzugsdämpfung (FLUID-Technology)
•	 einflügelige Anlagen
•	 Wandmontage
•	 Rollapparat mit Kugellager

Magic 2

​

Technische Daten
max. Türgewicht: 	 80 kg
Türstärke: 	 ab 35 mm
Höhenverstellung: 	 + / - 2 mm
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Detail oben

Detail unten

1. Laufschiene
2. Endkappen zu Laufschiene
3. Einzugsdämpfung
4. Rollapparat
5. Wandabstandshalter
6. Führungsrollengehäuse
7. Führungsrolle
8. Führungsschiene
9. Endanschlag für Führungsrolle
10. Bodenführung unten
11 - 13. Einstellschlüssel
14 - 18. Befestigungsmaterial



Einbauschnitte

Fräsmaße

Magic 2
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Montageposition bei Standard Öffnungsweite

Montageposition bei mittlerer Öffnungsweite

Magic 2
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B = 0 mm (MIN.)
B = 50 mm (empfohlen)
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120 L-120X-120

MAGIC 2, FB bis 1100 mm MAGIC 2, FB bis 1800 mm

B = 0
X = MIN. 800 (L=850)
X = MAX. 1050 (L=1100)

B = 50
X = MIN. 800 (L=900)
X = MAX. 1000 (L=1100)

B = 0
X = MIN. 800 (L=850)
X = MAX. 1750 (L=1800)

B = 50
X = MIN. 800 (L=900)
X = MAX. 1700 (L=1800)
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B = 0 mm (MIN.)
B = 50 mm (empfohlen)
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60 L-60X-60

MAGIC 2, FB bis 1100 mm MAGIC 2, FB bis 1800 mm

B = 0
X = MIN. 740 (L=850)
X = MAX. 990 (L=1100)

B = 50
X = MIN. 740 (L=900)
X = MAX. 940 (L=1100)

B = 0
X = MIN. 740 (L=850)
X = MAX. 1690 (L=1800)

B = 50
X = MIN. 740 (L=900)
X = MAX. 1640 (L=1800)



Montageposition bei kompletter Öffnungsweite

Magic 2
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MAGIC 2, FB bis 1100 mm MAGIC 2, FB bis 1800 mm

B = 0
X = MIN. 680 (L=850)
X = MAX. 930 (L=1100)

B = 50
X = MIN. 680 (L=900)
X = MAX. 880 (L=1100)

B = 0
X = MIN. 680 (L=850)
X = MAX. 1630 (L=1800)

B = 50
X = MIN. 680 (L=900)
X = MAX. 1580 (L=1800)


