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Grundlagen *) 

ift-Richtlinie LU-01/1:2007-06 
*) und entsprechende nationale Fassungen 

(z.B. DIN EN) 

Prüfbericht: 17-000216-PR04 PB 
10-E02-02-de-01    

Darstellung 

 
 

Gültigkeit 

Zeitlich nicht limitiert.  

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die 
Übereinstimmung des Produkts 
zu beachten. 

Diese Prüfung/Bewertung ermög-
licht keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbesonde-
re Witterungs- und Alterungsein-
flüsse wurden nicht berücksichtigt 

  

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen". 

Nummer 17-000216-PR04 (NW 05-E02-02-de-01) 

Inhaber Innoperform GmbH 

Alte Dorfstr. 18-24  

02694 Malschwitz 

Deutschland 

Produkt Fensterfalzlüfter– differenzdruckgeregelt 

Bezeichnung Variante 1:  arimeo CT SINGLE 
Variante 2:  arimeo CT SINGLE acoustic 
Variante 3:  arimeo CT DOUBLE 
Variante 4:  arimeo CT DOUBLE acoustic 
Variante 5:  arimeo CT DOUBLE 68 
verbaut in einem Drehkippfenster IV90 
 

Details Hersteller Innoperform GmbH; Falzlüfter:  arimeo CT;  Material Falzlüfter: 

ASA; Material Fenster: Nadelholz lamelliert (FI);  

Außenmaß (B x H) 1230 mm x 1480 mm 

Besonderheiten  

Ergebnis  
Lüftungseigenschaften nach  ift-Richtlinie LU-01/1:2007-061) 

  2-10 Pa Luftvolumen in m³/h bei einer Druckdifferenz von 

 

 K n 2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa 

arimeo CT SINGLE 1,53 0,56 2,25 2,83 3,32 3,77 4,17 4,55 4,90 5,55 

arimeo CT SINGLE acoustic 1,04 0,59 1,56 1,98 2,34 2,67 2,97 3,25 3,51 4,01 

arimeo CT DOUBLE 3,28 0,54 4,77 5,94 6,94 7,83 8,65 9,40 10,10 11,40 

arimeo CT DOUBLE acoustic 1,65 0,56 2,44 3,06 3,60 4,08 4,51 4,92 5,30 6,01 

arimeo CT DOUBLE 68 3,18 0,52 4,56 5,64 6,55 7,36 8,09 8,77 9,40 10,56 

           

           

1) Die dargestellten Ergebnisse sind die errechneten Mittelwerte der Luftdurchlässigkeitsprüfung aus Druck und 
Sog im Bereich von 2-10 Pa. 
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