
Das Raumtrennsystem HAWA-DIVIDO zeichnet sich durch seine klare Formensprache 
aus. HAWA-DIVIDO 80 GR ist das untenlaufende Standardsystem für Aluminiumrah-
mentüren mit Holz- oder Glasfüllung bis 80 kg. Zwei Laufschienen-Designs stehen zur 
Wahl: für aufgesetzte oder versenkte Bodenmontage. Die Türaushängesicherung sorgt 
für eine hohe Betriebssicherheit. Die Alurahmentüren lassen sich problemlos auf die 
gewünschten Türmaße zuschneiden und montieren.

Einsatzbereich:
Begehbare Schränke
Raumteiler
Objektbereich
Individueller Innenausbau

Schiebetür Raumtrennsystem DIVIDO 80 GR - Alurahmentür untenlaufend
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System: Laufschiene untenlaufend,  

für Alurahmentüren bis 80 kg 

 

 

Einbaubeispiel

Einbaubeispiele

±3 ±3 ±3

5

15

42

É” 4 x 20É” 4 x 20

M 5 x 25 M 5 x 25

10

102810

M5 x 25
M 5 x 25

9

20

78

5
3440

8148

26

6

101010830

±3

H

60
60

G
la

s/
gl

as
s/

ve
rr

e 
=

 T
H

–
10

4
H

ol
z/

w
oo

d
/b

oi
s 

=
 T

H
–

10
2

TH
 =

 H
–

39

29

20

78

20

78

É” 4É” 4

É” 4 x 20

5

7

6
TH

 =
 H

–
40

51

8

68

344040 34

8148

26

6

101010830

±3

H

60
60

G
la

s/
gl

as
s/

ve
rr

e 
=

 T
H

–
10

4
H

ol
z/

w
oo

d
/b

oi
s 

=
 T

H
–

10
2

TH
 =

 H
–

4
7

8148

 

TB

L = TB– 57

26
6

101010830

±3

H

60
60

G
la

s/
gl

as
s/

ve
rr

e 
=

 T
H

–
10

4
H

ol
z/

w
oo

d
/b

oi
s 

=
 T

H
–

0
2

80 GR

8 
m

m
 G

la
s/

 H
ol

z 
=

 T
H

 –
 1

04
10

 m
m

 H
ol

z 
=

 T
H

 –
 1

02

8 
m

m
 G

la
s/

 H
ol

z 
=

 T
H

 –
 1

04
10

 m
m

 H
ol

z 
=

 T
H

 –
 1

02

8 
m

m
 G

la
s/

 H
ol

z 
=

 T
H

 –
 1

04
10

 m
m

 H
ol

z 
=

 T
H

 –
 1

02

8 mm Glas/ Holz = TB – 41
10 mm Holz = TB – 39


