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Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwick-
lung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb
Verstandnis daflr, dass wir uns Anderungen in Form,
Ausstattung und Technik vorbehalten missen.

Symbol Erklarung

* Abweichungen

Die Anleitung ist fur mehrere Modelle giltig,
Abweichungen sind moglich. Abschnitte, die
nur auf bestimmte Gerate zutreffen, sind mit
einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen und Handlungsergeb-
nisse

Handlungsanweisungen sind mit einem M
gekennzeichnet.
Handlungsergebnisse sind mit einem D
gekennzeichnet.

u Videos
Videos zu den Geraten sind auf dem YouTube-
Kanal der Liebherr-Hausgerate verfigbar.

Symbol Erklarung

Anleitung lesen

Um alle Vorteile |hres neuen Gerates kennen-
zulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser
Anweisung aufmerksam durch.

Vollstdndige Anleitung im Internet

Die ausflhrliche Anleitung finden Sie im
Internet lber den QR-Code auf der Vorder-
seite der Anleitung oder Uber Eingabe
der Servicenummer unter home.liebherr.com/
fridge-manuals.

Die Servicenummer finden Sie auf dem Typen-
schild:

MERNNEE Index NE/NEN
[Service-Nr./No.Service: 1INRRE-NI

Fig. Beispielhafte Darstellung

Gerat priifen

Priifen Sie alle Teile auf Transportschaden.
Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den
Handler oder Kundendienst.

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung
sorgfaltig auf, damit Sie jederzeit auf sie
zurtckgreifen konnen.

- Wenn Sie das Gerat weitergeben, dann
reichen Sie auch die Montageanweisung an
den Nachbesitzer weiter.

- Um das Gerat ordnungsgemal und sicher
zu verwenden, lesen Sie diese Montage-
anweisung vor der Installation und Benut-
zung sorgfaltig. Befolgen Sie stets die darin
enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshin-
weise und Warnhinweise. Sie sind wichtig,
damit Sie das Gerat sicher und einwandfrei
installieren und betreiben konnen.

- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicher-
heitshinweise in der Gebrauchsanweisung,
welche zu dieser Montageanweisung
gehort, im Kapitel "Allgemeine Sicherheits-
hinweise" und befolgen Sie diese. Wenn
Sie die Gebrauchsanweisung nicht mehr
auffinden, dann konnen Sie die Gebrauchs-
anweisung im Internet Uber Eingabe der
Servicenummer unter home.liebherr.com/
fridge-manuals herunterladen. Die Service-
nummer finden Sie auf dem Typenschild:

MERNNEN Index HE/NNN
[Service-Nr./No.Service: 1IINRRE-NI

- Beachten Sie die Warnhinweise und die

weiteren spezifischen Hinweise in den
anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerat
installieren:

* Je nach Modell und Ausstattung




Aufstellbedingungen

GEFAHR kennzeichnet eine unmittelbar 2.1.1 Untergrund im Raum
A gefahrliche __Situation, die Tod oder| - Der Boden am Standort muss waagerecht und eben sein.
schwere Korperverletzungen zur| _ pas Kiichenmobel, in welches das Gerat eingebaut wird,
Folge haben wird, wenn sie nicht bei einem nicht einwandfrei ebenen FuBboden durch
vermieden wird. Unterlegen nivelliert wird.
WARNUNG | kennzeichnet eine gefahrliche e - .
A Situation, die Tod oder schwere 2.1.2 Positionierung im Raum
lrfgrperverletzun_g zu_tholge haben| _ Gerat nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung,
onnte, wenn sie nicht vermieden neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
wird. - Das Gerdt nur in standfeste Mdbel einbauen.
VORSICHT | kennzeichnet eine gefahrliche —
A Situation, die leichte oder mitt-| Hinweis
lere Kérperverletzungen zur Folge| Ein Set zur Begrenzung des Turoffnungswinkels auf 90°
haben konnte, wenn sie nicht| kann bei Gerdten mit SchlieBddmpfung Uber den Kunden-
vermieden wird. dienst bezogen werden.
ACHTUNG kennzeichnet eine gefahrliche .
Situation, die Sachschaden zur| 2,2 Aufstellen mehrerer Gerate
Folge haben konnte, wenn sie
nicht vermieden wird. ACHTUNG
Hinweis kennzeichnet niitzliche Hinweise| Beschadigungsgefahr durch Kondenswasser!
: » Das Gerat nicht direkt neben einem weiteren Kihl-/
und Tipps. . .
Gefriergerat aufstellen.

2 Aufstellbedingungen

A WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!

Wenn stromfiihrende Teile oder die Netzanschlussleitung

feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

» Das Gerat ist fiir den Gebrauch in geschlossenen Raumen
konzipiert. Das Gerat nicht im Freien oder im Feuchte-
und Spritzwasserbereich betreiben.

BestimmungsgemafBe Verwendung

- Gerat ausschlieBlich in geschlossenen Raumen aufstellen
und verwenden.
- Gerat nurin eingebauten Zustand betreiben.

2.1 Raum

/N e

Austretendes Kaltemittel und OL!

Brand. Das enthaltene Kaltemittel ist umweltfreundlich,
aber brennbar. Das enthaltene Ol ist ebenfalls brennbar.
Entweichendes Kaltemittel und Ol konnen sich bei entspre-
chend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer
externen Warmequelle entzliinden.

» Rohrleitungen des Kaltemittelkreislaufs und Kompressor

nicht beschadigen.

- Wenn das Gerat in sehr feuchter Umgebung aufgestellt
wird, kann sich auf der AuBenseite des Gerats Kondens-
wasser bilden.

Immer auf gute Be- und Entliftung am Aufstellort
achten .

- Je mehr Kaltemittel im Gerat ist, desto groBer muss der
Raum sein, in dem das Gerat steht. In zu kleinen Raumen
kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch
entstehen. Pro 8 g Kaltemittel muss der Aufstellraum
mindestens 1 m3 groB sein. Angaben zum enthaltenen
Kaltemittel stehen auf dem Typenschild im Gerdteinnen-
raum.

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch Kondenswasser!

P Gerat nicht direkt Gber einem weiteren Kihl-/Gefriergerat
aufstellen.

Die Gerate sind fir unterschiedliche Aufstellarten entwi-
ckelt. Gerate ausschlieBlich kombinieren, wenn die Gerate
daflr entwickelt sind. Folgende Tabelle zeigt die mogliche
Aufstellart je nach Modell:

Aufstellart Modell

single alle Modelle

Side-by-Side | Modelle, deren Modellbezeichnung mit S...
(SBS) beginnen.

Die Positionierung entnehmen Sie der
beiliegenden SBS-Aufstellung.

Modelle bis maximaler Nischenhdhe von
880 mm und mit beheizter Decke konnen
LUbereinander” aufgestellt werden.

Oberes Gerat: bis maximaler Nischenhohe
140 mm

Ubereinander

Fig. 1
Jedes Gerat in eine separate Mdbelnische einbauen.

* Je nach Modell und Ausstattung



Geratemale

2.3 Elektrischer Anschluss

N e

UnsachgemaBer Betrieb!

Brand. Wenn ein Netzkabel/Stecker die Geraterlickseite

berlihrt, kdnnen Netzkabel/Stecker durch die Vibrationen

des Gerates beschadigt werden, so dass es zu einem Kurz-
schluss kommen kann.

P Gerat so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel
berihrt.

P An Steckdosen im Geraterlickseitenbereich keine Gerate
anschliefen.

» Mehrfach-Steckdosen/-Verteilerleisten sowie andere
elektronische Gerdte (wie z.B. Halogen-Trafos) dirfen
nicht an der Rickseite von Gerdten platziert und
betrieben werden.

3 Geratemale

4 NischenmafBe

4.1 InnenmaBe
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Fig. 3
F G H (mm) J L
(mm) | (mm) (mm) | (mm)

IRC/B/e/f |1772 |560 |min. b550,| .

51 - - empfohlen g};g ;r(]?ax.
1788 |570 |560

Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Kiichen-

mobeltiefe von 560 mm ermittelt. Das Gerat ist bei einer

Kiichenmobeltiefe von 550 mm voll funktionsfahig, hat aber

einen geringfligig héheren Energieverbrauch.

P Die Wandstarke der Nachbarmobel priifen: Sie muss min.
16 mm betragen.

» Das Gerdt nur in stabile, standfeste Kichenmdobel
einbauen. Mobel gegen Umkippen sichern.

Fig. 2 P Das Kiichenmobel mit einer Wasserwaage und einem
AnreiBwinkel ausrichten und bei Bedarf durch Unterlegen
A B c D E ausgleichen.
(mm) |(mm) |(mm) |(mm) |(mm) 4 Sicherstellen, dass FuBboden und Seitenwande des
IRC/B/e/f 550|546 11770 | 612 34 Mdbels im rechten Winkel zueinander stehen.
5 Beluftungsanforderungen
ACHTUNG
Abgedeckte Beliiftungsoffnungen!
Beschadigungen. Gerat kann sich Uberhitzen, was die
Lebensdauer von verschiedenen Gerateteilen verringern und
zu Funktionseinschrankungen fiihren kann.
» Immer auf gute Be- und Entliiftung achten.
P Beluftungsoffnungen bzw. -gitter im Gerategehause und
im Kiichenmabel (Einbaugerat) immer freihalten.
P Ventilatorluftschlitze immer frei halten.
4 * Je nach Modell und Ausstattung



Madbelfrontgewichte

Die Liftungsquerschnitte unbedingt einhalten:

- Die Tiefe des Entluftungsschachts an der Mobelrickwand
muss min. 38 mm betragen.

- Fir die Be- und Entliftungsquerschnitte im Mobelsockel
und Mébelumbau oben sind min. 200 cm? erforderlich.

- Grundsatzlich gilt: Je gréBer der Liftungsquerschnitt,
umso energiesparender arbeitet das Gerat.

Fir den Betrieb des Gerats ist eine ausreichende Be-
und Entliftung erforderlich. Die werkseitig vorgesehenen
Luftungsgitter gewahrleisten einen wirksamen Luftungsqu-
erschnitt am Gerat von 200 cm?. Falls Sie die Liftungsgitter
durch eine Blende ersetzen, muss diese mindestens einen
gleich groBen oder groBeren Luftungsquerschnitt als das
Liftungsgitter des Herstellers haben.

6 Mobelfrontgewichte

6.1 Gewicht

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch zu schwere Mobeltir!

Wenn die Mobeltlr zu schwer ist, konnen Beschadigungen

der Scharniere und daraus entstehende Funktionsbeeint-

rachtigungen nicht ausgeschlossen werden.

» Vor Montage der Mobeltiir sicherstellen, dass das zulds-
sige Gewicht der Mébeltir nicht Uberschritten wird.

10 Gerat aufstellen

A VORSICHT

Verletzungsgefahr!
P Das Gerdt muss von zwei Personen zu seinem Aufstel-
lungsort transportiert werden.

N\ e

Instabiles Gerat!

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr. Das Gerat kann
umkippen.

P Gerat entsprechend der Gebrauchsanweisung befestigen.

A WARNUNG

Brand- und Beschadigungsgefahr!
» Wirmeabgebende Gerate, z. B. Mikrowellengerat, Toaster
usw. nicht auf das Gerat stellen!

Nischenhohe |Geratetyp | Maximales Gewicht der
(cm) Mobeltiir (kg)

Kihlteiltir* Gefrierteiltir*
178 IRC...51 18 12

Gerdte mit Kellerfach

7 Gerat transportieren

» Gerat verpackt transportieren.
» Gerat stehend transportieren.
» Gerat mithilfe von zwei Personen transportieren.

8 Gerat transportieren

» Das Gerat verpackt transportieren.
» Das Geréat stehend transportieren.
» Das Gerat nicht alleine transportieren.

9 Gerat auspacken

Bei Schaden am Gerat umgehend - vor dem AnschlieBen -
beim Lieferanten riickfragen.

» Priifen Sie das Gerat und die Verpackung auf Transport-
schaden. Wenden Sie sich unverzlglich an den Liefer-
anten, falls Sie irgendwelche Schaden vermuten.

p Entfernen Sie samtliche Materialien von der Rickseite
oder den Seitenwanden des Gerats, die eine ordnungs-
gemaBe Aufstellung bzw. Be- und Entliftung verhindern
konnen.

P Alle Schutzfolien von dem Gerat entfernen. Dabei keine
spitzen oder scharfen Gegenstande verwenden!

» Das Anschlusskabel von der Gerateriickseite abnehmen.
Dabei den Kabelhalter entfernen, sonst entstehen Vibrati-
onsgerausche!

Das Gerat moglichst von einem Fachmann in das Kiichen-
mobel einbauen lassen.

Das Gerat nicht ohne Hilfe aufstellen.

10.1 Nach dem Aufstellen

P Alle Transportsicherungsteile entfernen.

» Transportsicherung an der
Geratetire abziehen*

*

P Gerat reinigen (siehe Gerat

reinigen).

Gebrauchsanweisung,

11 Verpackung entsorgen

N\ warone

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!
P Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materia-
lien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe

- Teile aus geschaumtem Polystyrol

- Folien und Beutel aus Polyethylen

- Umreifungsbander aus Polypropylen

- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Poly-
ethylen*

» Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammel-
stelle bringen.

Ve

o

* Je nach Modell und Ausstattung



Erlauterung verwendeter Symbole

12 Erlauterung verwendeter

Symbole

Bei diesem Handlungsschritt besteht
Verletzungsgefahr! Beachten Sie die
Sicherheitshinweise!

Werkzeug flr die Montage: Gabel-
schlissel mit SW 7 und SW 10

Die Anweisung ist flir mehrere
Modelle giltig. Diesen Schritt nur
ausfiihren, wenn er auf lhr Gerat
zutrifft.

Fir diesen Arbeitsschritt werden
zwei Personen bendtigt.

Fir die Montage bitte die ausfihr-
liche Beschreibung im Textteil der
Anweisung beachten.

Der Arbeitsschritt findet an der
markierten Stelle des Gerats statt.

Abschnitt ist entweder gdltig fur ein
eintlriges Gerat oder ein zweitlriges
Gerat.

Hilfsmittel flr die Montage: Bind-
faden

Wahlen Sie zwischen den Alterna-
tiven: Gerat mit Tiranschlag rechts
oder Gerat mit Tiranschlag links.

Hilfsmittel  far  die Montage:
WinkelmaB

Montageschritt bei IceMaker und /
oder InfinitySpring notwendig.

Hilfsmittel fir die Montage: Schrau-
bendreher

Schrauben nur losen oder leicht
anziehen.

Hilfsmittel fur die Montage: Schere

Schrauben fest anziehen.

Hilfsmittel fur die Montage: Markier-
stift, abwischbar

Prifen Sie, ob der nachfolgende
Arbeitsschritt  fir  |hr  Modell
notwendig ist.

Beipack: Bauteile entnehmen

Prifen Sie die richtige Montage /
den richtigen Sitz der verwendeten
Bauteile.

Nicht mehr bendtigte Bauteile fach-
gerecht entsorgen.

Messen Sie das vorgegebene Mal
nach und korrigieren Sie, falls
notwendig.

Werkzeug fir die Montage: Meter-
stab

TORX® 20

Werkzeug fir die Montage: Akku-
schrauber und Einsatz

Werkzeug fir die Montage: Wasser-
waage

13 ****. Gefrierfachtir*

Sie kénnen die **** - Gefrierfachtur bei einem Turanschlag-
wechel mit einem einfachen Handgriff umsetzen. Wenn es
moglich ist, die Geratetlr des Kihlgerdtes mehr als 115°
zu offnen (1), kdnnen Sie das Gefrierfach auch ohne einen
Turanschlagwechsel 6ffnen. Bei einem kleineren Offnungs-
winkel (2) der Geratetlir ist das Umsetzen des Tiran-
schlages notwendig.

* Je nach Modell und Ausstattung



Turanschlagwechsel

@
Y

A
77.50

= \

Fig. 5 Fig. 9
» Abdeckungen abnehmen.

13.1 Turanschlag umsetzen

Der Schieber zum Umsetzen des Turanschlags befindet sich
unten an der Rickseite der **** - Gefrierfachtur.

Fig. 10
» Schrauben an allen Scharnieren l&sen, jedoch nicht
herausdrehen.

Fig. 6

P **** . Gefrierfachtir (1) schlieBen.

» Von unten an die **** - Gefrierfachtlr greifen.

P Schieber (2) entweder nach rechts oder links schieben.

14 Turanschlagwechsel
Werkzeug

®
.‘—’ TORX™20 .F/g.7 Fig. 11

» Tir abnehmen: Tir nach vorne und dann nach auflen

0 schieben, aushangen und beiseite stellen.
% z
TORX® 20

TORX® 20

Fig. 8
» SchlieBdémpfer abnehmen: SchlieBdampfer vom Kugel-
zapfen abziehen (1), Halterung abschrauben (2). Kugel-
zapfen mit Schraubendreher abmontieren (3).

Fig. 12
» Alle Scharniere abschrauben und mit den Schrauben
beiseite legen.

* Je nach Modell und Ausstattung 7



Gerat in die Nische einbauen

P Alle Scharniere um 180° gedreht auf die Gegenseite
umsetzen und fest anschrauben.

Fig. 13

» Winkel oben unten unten aus der Tir l6sen und
umsetzen. Der Winkel muss fir die Verschraubung der
Scharniere umgesetzt werden.

Fig. 17
P Tlr wieder montieren: Tur mit Scharnieren einhdngen und
Schrauben festziehen.

TORX® 20

Fig. 14

» Schrauben fir die Scharnierbefestigung umsetzen. Nach
dem Umsetzen nicht festschrauben, die Scharniere
mussen spater eingehdngt werden.

Fig. 18

» SchlieBdampfer  wieder montieren: Kugelzapfen
einschrauben (1), Halterung festschrauben (2) und
SchlieBdampfer in Kugelzapfen einhdangen.

P Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

Fig. 15
» Befestigungswinkel auf die Gegenseite umsetzen.

Fig. 19

» Abdeckung unten links wieder montieren. Die anderen
Abdeckungen erst nach dem Einbau in das Mdbel wieder
montieren.

15 Geratin die Nische einbauen
Werkzeug

8 * Je nach Modell und Ausstattung



Gerat in die Nische einbauen

TORX® 20

€

Beiliegende Montageteile

Wt
T20 6x§2 § §

8x
T20 4x20

Fig. 21

* Je nach Modell und Ausstattung




Gerat in die Nische einbauen

@
8x -
T20 4x19 Wrp
0
W 4x
T20 3x13
Fig. 25
& 49 P Netzkabel aus dem Beipack entnehmen und auf der
:-g' X Rickseite des Gerates einstecken. Den Netzstecker mit
o T204x15 Hilfe einer Schnur zur frei zuganglichen Steckdose

verlegen.

P Die Ausgleichsblende auf der Oberseite des Gerates
einstecken. Die Blende lasst sich nach beiden Seiten
verschieben.

2/3

4x15 720

Fig. 27
» Das Gerat zu 2/3 in die Mobelnische einschieben.
i |2~ | @ T20
@ |Z TORX® 20 3x13

Fig. 24

ACHTUNG

Korrekte Einbautiefe des Gerates.

» Die Verwendung des Montagewinkels gewahrleistet die
korrekte Einbautiefe des Gerates.

» Den Montagewinkel Boden jeweils rechts und links,

biindig zur Seitenwand auf den Boden der Mébelnische ' . . . . Fig. 28
anschrauben. P Befestigungswinkel montieren. Die Befestigungswinkel

auf Hohe der Mdbeltirgriffe anbringen. Die Abdeckungen
nach der Montage auf den Winkel klappen.

10 * Je nach Modell und Ausstattung



Gerat in die Nische einbauen

=
<&
o
§
Fig. 29 Fig. 33
» Priifen Sie ob die Mdbelseitenwand 16mm oder 19mm
stark ist.
I n 1x 1x
Ay =
(=]
I @ ©o®
VAN . o L
Q\ DX » 0‘&’
Q \_/
Q i
Q 0 @
\ Fig. 34
Fig. 30 » Das Gerdt nun vollstdndig in die Mdobelnische
» Bei 16mm starken Mdébelwanden: Distanzstiick auf alle

Scharniere aufklipsen. Bei 19mm starken Mdbelwanden

einschieben. Die Stellflisse miissen an beiden Seiten in
wird kein Distanzstlick bendtigt.

die Aussparungen der Montagewinkel Boden sitzen.

Fig. 35
Fig.31 ~ » Den vorderen Anschlag des Montagewinkels Boden
» Mit einem Schraubendreher die Abdeckung oben links
lockern und dann abnehmen.

entfernen. Den Anschlag durch Bewegen l6sen und ggf
mit Hilfe einer Zange abreissen.

TORX® 20

) —

» Befestigungswinkel locker anschrauben. Der Winkel
sollte sich noch leicht verschieben lassen.

Fig. 36
P Kontrollieren Sie, ob das Gerat biindig in der Mdbelnische

sitzt. Der Befestigungswinkel muss an der Seitenwand
der Mdébelnische anliegen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Gerat in die Nische einbauen

I ArdK:
i z TORX® 20

4x/8x*
T20 4x20

Fig. 37
» Den Winkel so verschieben, dass er biindig an der Seiten- P Das Gerat nun scharnierseitig anschrauben
wand der Mdébelnische sitzt. Jetzt alle Schrauben fest

anziehen. E

» Abdeckungen aufsetzen.
Fig. 38

» Griffseitig oben den Anschlag vom Winkel abbrechen und
entsorgen.

—aa L,

—_—

Fig. 43
P Blende so verschieben, dass sie biindig an der Seite der
Fig. 39 Mobelwand sitzt.

P Beil6 mm dicken Mdbelseitenwdnden missen scharnier-

seitig die Distanzteile an der Seitenwand der Mébelni- P_ m /
sche anschlagen. ol ¢!

2
W VP =

Fig. 44
P Der Keder ist magnetisch. Keder unterhalb der oberen
- Abdeckung ansetzen und andriicken. Den Keder bei
Fig. 40 Bedarf mit einer scharfen Schere auf die benétigte Lange
» Bei 19 mm dicken Mdbelseitenwanden die Vorderkanten kiirzen.
der Scharniere blindig mit der Vorderseite der Mdbelsei-
tenwand ausrichten.

12 * Je nach Modell und Ausstattung



Gerat in die Nische einbauen

Fig. 45
Die Hohenverstellung sollte zur Gerauschoptimierung
unbedingt verwendet werden.

» Um das Gerdt hinten unten zu stabilisieren: Griff an
die Schiene der Hohenverstellung stecken und Schiene
den Gerateboden einschieben. Griff abziehen und mit der
zweiten Schiene ebenso verfahren.

Fig. 46
» Tir schlieBen und Voreinstellung von 8 mm von Ober-
kante Geratetur bis zur Auflage der Traverse, Uberprifen

Fig. 47

» Montagehilfen auf Mobeltiirhohe der nebenliegenden
Mdbelfronten hochschieben. Untere Anschlagskante der
Montagehilfe = Oberkante der zu montierenden Tir.

Fig. 48

» Kontermuttern l6sen und Befestigungstraverse

abnehmen.

Fig. 49
P Befestigungstraverse auf die Innsenseite der Mdbeltir
hangen und mittig ausrichten.

T ®
e T
’
¢ o/ ] TORX® 20

<>

E 12x
T20 4x15

<

g

Fig. 50

P Befestigungstraverse bei Spanplatten Tiren mit mindes-
tens 6 Schrauben, bei Kassettentiiren mit mindestens 4
Schrauben montieren. Die Schrauben bei Kassettentiren
moglichst weit aussen montieren.

Fig. 51
» Montagehilfen herausziehen und in die danebenliegende
Aufnahmedffnung gedreht einschieben.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Gerat in die Nische einbauen

H.

Fig. 52

» Bei der oberen Tir griffseitig die Abdeckung auf die
Befestigungstraverse klipsen. Beim Auszugswagen die
Abdeckungen auf beide Seiten der Traverse aufklipse

Fig. 53
» Mobeltliren einhdangen und Kontermuttern wieder locker
auf die Justagebolzen schrauben.
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Fig. 54
» Mobeltlir Gber die Justagebolzen in X- und Y-Richtung
ausrichten.

Fig. 55
P Kontermuttern anziehen und Einstellhohe kontrollieren.
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Fig. 56
P Tirabstand zu den umliegenden Mébeltiren Gberpriifen.

BT

TORX® 20

Fig. 57

» Fir die Montage des Befestigungswinkels an die
Mobeltlr, die Abdeckung wieder offnen. Vorderkante
des Befestigungswinkels parallel zur Mobeltirkante
ausrichten und den Winkel festschrauben. Abdeckung
wieder hochklappen.

Fig. 58

P Mobeltlr in Z-Richtung ausrichten: Stellschraube an der

Befestigungstraverse und Schraube am Befestigungs-
winkel l6sen, dann Tir verschieben.

||~

Fig. 59
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Mobelfronten

» Abstand zwischen Mobeltiir und Mébelkorpus Gberpriifen.
Alle Schrauben kontrollieren und ggf nachziehen.

2X

Fig. 60
» Obere Abdeckung aufklipsen.

Die folgenden Punkte Uberprifen um sicherzustellen, dass
das Gerat richtig eingebaut ist. Andernfalls kann es zu Verei-
sungen, Kondenswasserbildung und Funktionsstérungen
kommen:

D> Die Tir muss richtig schlieBen.
D> Die Mobeltir darf nicht am Mobelkorpus anliegen.

16 Mobelfronten
16.1 MaBe

Je nach Geratevariante bendtigen Sie eine Maobeltlr
oder zwei Mobeltiren. Die GroBe der entsprechenden
Mobeltiir(en) hangt von der gesamten NischengréBe und
Mdobelkorpusstarke ab.

Hinweis

Beachten Sie die entsprechenden Gerate- und Nischen-
maBe sowie Einbauskizzen . Einbauskizzen stellen wir im
entsprechenden Katalog bereit.

Allgemeine Vorgaben:

- Beachten Sie unsere Gerate spezifischen Empfehlungen
zu GroBe und Gewicht fur Festtirmontage in unseren
Katalogen.

- Die Mdbelkorpusstarke sollte mindestens 16 mm und
maximal 19 mm betragen.

- Beachten Sie flr eine zweitiirige Mobeltirmontage die
Fugenlage.

Y
=) N NS
A
|
| B
- — A
K22 )N 2 NTE T
C
V¥V Fig. 61 Fugenlage Kellerfach
Nischen- Geratehohe |Abstand (B)|Fugenlage (C)
hohe (A) (mm) (mm) Kellerfach
(mm)
178 1770 34 612+34

Weitere Mébeltiir dariiber, darunter oder daneben:

- Vertikales SpaltmaB zwischen Mobeltiren muss 4 mm
betragen.

- Horizontales SpaltmaB zwischen M&beltiren muss 4 mm
betragen. Uberprifen Sie hier die Kollisionseigenschaften
(siehe 16.3 SpaltmaB ohne Kollision einstellen) .

Gewicht und Scharniere:

- Bei schweren Maobelfronten ist die Beanspruchung des
Scharniers sehr groB. Das Scharnier wird vielleicht
beschadigt. Beachten Sie dafiir die maximale Gewichts-
angabe fir lhr Gerat im Katalog.

- Sollte die Mébelfront das maximal zugelassene Gewicht
Uberschreiten, kann ein Gerat mit Schlepptirtechnik
Abhilfe schaffen, weil das Gewicht Uber mehrere Topf-
scharniere des Mobels abgelastet wird.

- Verwenden Sie lange Mobelfronten, die weit UGber die
Gerate herausragen, empfehlen wir ein zusatzliches
Tlrscharnier (z.B. Kamat), das zwingend Uber den glei-
chen Drehpunkt verfligt wie das bei Liebherr Geraten
eingesetzte Festtlrscharnier. Durch den Einsatz eines
weiteren Scharniers (Kamat) wird das Gewicht Uber
mehrere Punkte abgelastet. Die Verwendung eines
eingefrasten Ausgleichbeschlags wird bei hohen Mdbel-
fronten empfohlen, um einem Verzug (konvex/konkav)
entgegen zu wirken.

16.2 Mobelfront(en) montieren

Beim Einbau beachten:

- Mobelfront muss symmetrisch zur Kuhlgeratetlr einge-
baut sein.

- Nachbarmobelfront liegt auf exakt gleichem Niveau.

- Nachbarmdbelfront hat den gleichen Kantenradius wie
Geratefront.

* Je nach Modell und Ausstattung

15



Gerat anschlief3en

- Modbelfront ist plan und spannungsfrei.

- Mobelfront hat eine minimale Tiefeneinstellung von ca.
2 mm zum Korpus.

P Gerat in die Nische einbauen .

» Mobelfront an der Geréatetiir befestigen .

» Mobelfront auf Kollision Uberpriifen (siehe 16.3 SpaltmalB
ohne Kollision einstellen) .

16.3 SpaltmaB ohne Kollision einstellen

Nachdem Sie die Mobelfront(en) montiert haben, miissen
Sie Uberprifen, dass die Mobelfronten nicht kollidieren.

Fig. 62
(1) Frontdicke (FD)
(2) Kantenradius (R)

(3) SpaltmaB (S)

R (2) = 0 mm R=1,2mm R=2mm R =3 mm

FD(1) (mm)] Gmn Gmax | Gmn Gmax | Gmn Gmax | Gmin Gmax‘
16| 0,3 0,9 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2

19 0,7 2,4 0,3 1,9 0,23 | 325]| 0.1 0,8
20| 2 4,3 1,5 3,6 1 3,1 0,6 2,7
22| 35 6,3 3 5,6 2,6 53 2,1 4,6
24| 55 8,3 5 7,8 4,5 7,4 4 6,9

26| 7.6 1071 7 10,3 ] 6,6 9,9 6,2 9,4

Fig. 63 Tabelle Grenzbereich Spaltmal
Gin = Unterer Grenzbereich des SpaltmafBes in mm

Grax = Oberer Grenzbereich des Spaltmafes in mm

Hinweis
Bei Korrekturen immer darauf achten, dass die Mobelfront
dem allgemeinen Aussehen der Front angepasst ist.

Kollisionseigenschaften iiberpriifen und entsprechend

korrigieren:

» Frontdicke und Kantenradius bestimmen.

» In der Tabelle den Grenzbereich fiir das SpaltmaB
ablesen.

» SpaltmaB mit den Werten aus Tabelle vergleichen.

» Eine der folgenden Aktionen entsprechend dem ausge-
werteten SpaltmafB durchfiihren.

SpaltmaB Beschreibung

S > Grax Ist das Spaltmal3 groBer als die beiden
Grenzwerte, missen Sie keine Korrektur
vornehmen.

S < Gpin Liegt das SpaltmaB unter den Grenzwerten,

missen Sie das SpaltmalB erhohen. Eine
weitere Moglichkeit bietet das Erhéhen des
Kantenradius.

Gmin< S = Gnax | Liegt das SpaltmaB zwischen beiden
Grenzwerten, missen Sie genau arbeiten.
Es kann in solchen Fallen rasch zu Kollisi-

onen kommen.

17 Gerat anschlieBen

N\ e

UnsachgemafBes AnschlieBen!
Brandgefahr.

» Keine Verldngerungskabel verwenden.
P Keine Verteilerleisten verwenden.

ACHTUNG

UnsachgemaBes AnschlieBen!

Beschadigung der Elektronik.

» Gerat nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstrom-
anlagen und Benzingeneratoren, anschliefen.

» Keine Energiesparstecker verwenden.

Hinweis

AusschlieBlich

verwenden.

P Eine langere Netzanschlussleitung kann beim Kunden-
dienst bestellt werden.

mitgelieferte Netzanschlussleitung

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

- Stromart und Spannung am Aufstellort entsprechen den
Angaben des Typenschilds .

- Steckdose ist vorschriftsmaBig geerdet und elektrisch
abgesichert.

- Ausldsestrom der Sicherung liegt zwischen 10 und 16 A.
Steckdose ist leicht zuganglich.

> Elektrischen Anschluss prifen.

P Netzstecker an die Spannungsversorgung anschliefen.

D> Liebherr-Logo erscheint auf dem Bildschirm.

> Anzeige wechselt zum Standby-Symbol.

16
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Gerat anschlieB3en

* Je nach Modell und Ausstattung
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