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21598 - Frässchablone für 2-flg. Fenster FR16/AR27 4L Kantriegel
Holz
Technische Zeichnung

 

Frässchablone
für 2-flg. Fenster

Holz Kantriegel FR16/AR27 4L 1 21598

Verwendung Frässchablone für Kantriegel unten
Montage

• Den Kantriegel in die Ausfräsung einlegen und verschrauben.

Bedienung
• Der Kantriegel verriegelt beim Schließen des aufschlagenden Flügels von selbst.
• Die Funktion des Hebels (Kantriegel unten) ist so gesteuert, dass bei gekipptem Dreh-Kipp-Flügel der Kantriegel nicht betätigt werden kann.



  21598 - Frässchablone für 2-flg. Fenster FR16/AR27 4L
Kantriegel Holz

 
Datum: 04.09.2023 Technischer Online-Katalog MACO - MULTI-MATIC

 
2 / 5

 

Fräsung
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• Kantriegel unten für 4 mm Falzluft. 

x = 18 mm bei 9 mm Versatz (Kantriegel 55409) 
x = 22 mm bei 13 mm Versatz (Kantriegel 55409 + Unterlage 460343) 

Maßangaben

8

8

• Kantriegel unten für 4 mm Falzluft. 
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Anlegen

Verwendung Frässchablone für Kantriegel oben
Montage

• Den Kantriegel in die Ausfräsung einlegen und verschrauben.

Bedienung
• Der Kantriegel verriegelt beim Schließen des aufschlagenden Flügels von selbst.
• Die Funktion des Schiebers (Kantriegel oben) ist so gesteuert, dass beim Verschließen der Winkleltrieb den Stangenausschluss nach oben

betätigt.
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Fräsung

12

X

1
7
0

R
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• Kantriegel oben für 4 mm Falzluft. 

x = 18 mm bei 9 mm Versatz (Kantriegel 214506) 
x = 22 mm bei 13 mm Versatz (Kantriegel 214506 + Unterlage 460343) 

Maßangaben

8

1
2

• Kantriegel oben für 4 mm Falzluft. 
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