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Einbaugerät

SUIB 1550
Integrierbarer
Unterbau-Vollraum-BioFresh-Kühlschrank
Premium

Bauart Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch Jahr/24 h 63 / 0,172 kWh

Gesamtvolumen 79 l ¹

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-

Klasse

35 dB(A) / B, SuperSilent

Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~

Anschlusswert 1,2 A 188 W

Nischenmaße in cm (H / B / T) 82-88 / 60 / mind. 55

Steuerung

Art der Steuerung MagicEye, Tasten-Elektronik

Digitale Temperaturanzeige für das BioFreshteil

Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

Anzahl BioFresh-Safes 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem

Ausstattungsvorteile

Side-by-Side-Konzept Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit

anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten

Türanschlag Wechselbarer Türanschlag

EAN-Nr. 4016803135258

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen
der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht
sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



Features

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Geräte-Features dar. Alle weiteren Features des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com.

Einbaugerät SUIB 1550

BioFresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C
und der idealen Luftfeuchtigkeit
behalten Obst und Gemüse, Fleisch,
Fisch und Milchprodukte ihre gesunden
Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr
appetitliches Aussehen deutlich länger
als im herkömmlichen Kühlteil.

Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel
warnt der akustische Türalarm nach 60
Sekunden geöffneter Tür.

Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem
Türanschlag ausgestattet. Mit der
Möglichkeit, den Türanschlag zu
wechseln, kann das Gerät immer optimal
im Aufstellungsbereich bedient werden.

Festtürmontage

Möbel- und Gerätetür werden fest
miteinander verbunden, indem die
Möbeltür direkt an der Gerätetür
befestigt wird.

VarioSockel

Der VarioSockel ermöglicht eine
Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe
und Tiefe.Alle vier Stellfüße sind von
vorne mit einem Verstellweg von 60 mm
einstellbar. Außerdem kann das
Lüftungsgitter variabel an die
Küchenfront mit einem Verschiebeweg
von 55 mm angepasst werden.



Technische Zeichnung

Einbaugerät SUIB 1550

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich
Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind,

empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (27.11.2023)

home.liebherr.com
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