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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: LP305/98

- UFI: 01FQ-EOFV-V0O03-HKFT

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Reinigungsmittel
Fur dieses Produkt gelten Verwendungsbeschrankungen nach VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006
ANHANG XVII (siehe Abschnitt 15).

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Riepe GmbH & Co. KG
Theodor Rosenbaum Str. 24-30
32257 Biinde - Deutschland
Tel.: +49 (0) 5223 - 687407-0
Fax: +49 (0) 5223 - 687407-50
E-Mail: info@riepe.eu
- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 5223 - 687407-0
E-mail: info@riepe.eu
- 1.4 Notrufnummer:
Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz
Tel. 061 31/19 240

i ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SHOL

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen
- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sicherheitshinweise
pP210 Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
p271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiftihren.

P370+P378 Bei Brand: CO2, Ldschpulver oder Wassersprihstrahl zum Léschen verwenden.
P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemald den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

- Feststellung endokrinschéadlicher Eigenschaften

78-93-3 ‘ 2-Butanon ‘Liste I
i ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en
- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische| 50-100%
EG-Nummer: 920-750-0 verbindungen

Reg.nr.: 01-2119473851-33 | Flam. Lig. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H336, EUH066

CAS: 64-17-5 Ethano >25-<50%
EINECS: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225; Eye lrrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119457610-43 | Spezifische Konzentrationsgrenze:

Eye Irrit. 2; H319: C >50 %
CAS: 78-93-3 2-Butanon <1%

EINECS: 201-159-0 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336,
Reg.nr.: 01-2119457290-43 | EUHO066

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
- Zusammensetzung/Information tber die Bestandteile:

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):
Duftstoffe, d-Limonene

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt
hinzuziehen, wenn Reizung anhalt.

- nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieRendem Wasser spilen und Arzt
konsultieren.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Wasser mit Aktivkohle zu trinken geben.
- Hinweise fir den Arzt:
Wegen Aspirationsgefahr Magenspulung nur unter endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut
wiederherstellen um Dermatitis (Hautentzindung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, Ubelkeit, Narkose, Trockene Haut, Hautkontakt kann Reizung
verursachen.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Ldschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wasserspruhstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Bildung explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische méglich. Bei unvollstdndiger Verbrennung kann
Kohlenmonoxid CO entstehen. Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung
Uber gréRere Entfernung maglich.
Kontakt mit brennbaren Stoffen verhindern.

- 5.3 Hinweise fur die Brandbekéampfung

- Besondere Schutzausristung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgeréat tragen.

- Weitere Angaben Gefahrdete Behélter in der Umgebung mit Wassersprihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MalRBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausr Ustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausléschen. Zindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume grundlich beliften.
Vorsichtsmalinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewasser verhindern.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation sofort zustédndige Behdrden benachrichtigen.

- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reini  gung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

D—
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Fur gute Beluftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Warme- und Zindqguellen fernhalten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergeféahrdender Stoffe beachten.
An einem kuhlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Behdlter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.

- Lagerklasse:
3 Entziindbare Flissigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzindbare Flissigkeiten

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit ion/Personliche

Schutzausristungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwach  enden Grenzwerten:
64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso- Alkane, cyclische Verbindungen

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 600 mg/m3
TRGS 900

64-17-5 Ethanol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 380 mg/m3, 200 ml/m3
4(I1);DFG, Y

78-93-3 2-Butanon
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 600 mg/m3, 200 ml/m3
1(1);DFG, EU, H, Y

IOELV (Européische Union) | Kurzzeitwert: 900 mg/m3, 300 ml/m3
Langzeitwert: 600 mg/m3, 200 ml/m3

- DNEL-Werte
64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso- Alkane, cyclische Verbindungen
Oral DNEL (Bevolkerung) | 699 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Dermal |DNEL (Arbeiter) 773 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
DNEL (Bevolkerung) | 699 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL (Arbeiter) 2.035 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)
DNEL (Bevolkerung) | 608 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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64-17-5 Ethanol

Oral
Dermal
Inhalativ

DNEL (Bevdlkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevdlkerung)

87 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
8.238 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
380 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

114 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

78-93-3 2-Butanon

Oral
Dermal

Inhalativ

DNEL (Bevdlkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevdlkerung)
DNEL (Arbeiter)
DNEL (Bevdlkerung)

31 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
1.161 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
412 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
600 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

106 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

- PNEC-Werte

64-17-5 Ethanol

PNEC Wasser

PNEC Sediment

PNEC Boden
PNEC STP

2,75 mg/l (zeitweilige Freisetzung)
0,96 mg/l (SuRRwasser)

0,79 mg/l (Meerwasser)

3,6 mg/kg dw (SulRwasser)

2,9 mg/kg dw (Meerwasser)

0,63 mg/kg dw (Boden)

580 mg/l (Klaranlage)

78-93-3 2-Butanon

PNEC Wasser

PNEC Sediment

PNEC Boden
PNEC STP

55,8 mg/l (SulRRwasser)

55,8 mg/l (Meerwasser)

284,74 mg/kg dw (SulRwasser)

284,7 mg/kg dw (Meerwasser)

22,5 mg/kg dw (Boden)

709 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

78-93-3 2-Butanon

BGW (Deutschland)

2 mgl/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 2-Butanon

- Zusatzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Raumliftung bzw. Absaugung. Mal3Bnahmen gegen elektrostatische Aufladung.

- Individuelle SchutzmalRhahmen, zum Beispiel personli

che Schutzausristung

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit der Haut vermeiden.
Dampfe, Sprihnebel und Aerosole nicht einatmen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
- Empfohlenes Filtergerat fur kurzzeitigen Einsatz:
Filter AX
Kombinationsfilter A-P2
- Handschutz
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Lésungsmittelbestandige Schutzhandschuhe.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor
Flussigkeitsspritzern. Fur andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.
- Augen-/Gesichtsschutz  DichtschlieRende Schutzbrille
- Kérperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fir diese Losung undurchléassige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und

- Allgemeine Angaben

- Farbe farblos
- Geruch: charakteristisch
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 78 °C

- Untere und obere Explosionsgrenze

chemischen Eigenschaften

- untere;: 0,7 Vol %
obere: (niedrigster und hochster Wert der
Einzelkomponenten)
- Flammpunkt: 1°C
- pH-Wert: nicht anwendbar
Nicht bestimmt
- pH-Wert:
- Viskositat:
- Kinematische Viskositéat Nicht bestimmt.
dynamisch: Nicht bestimmt.
- Léslichkeit
- Wasser: unléslich
- Dampfdruck bei 50 °C: <110 kPa
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 0,753 g/cm?
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: fliissig

(Fortsetzung auf Seite 7)

D—




Seite: 7/13

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 17.11.2022 Version Nr. 111.01 (ersetzt Version 111.00) Uberarbeitet am: 17.11.2022

Handelsname: LP305/98

(Fortsetzung von Seite 6)

-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zundtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische méglich.

- Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt

- Entzindbare Flussigkeiten
Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Flussigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegenuber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
Zu vermeiden: Warme, Flammen, Funken
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Heftige Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:  starke Oxidationsmittel
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO..

i ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Ve  rordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso- Alkane, cyclische Verbindungen

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ|LC 50/ 4 h|>20 mg/l (Ratte) (vapor)

64-17-5 Ethanol

Oral LD50 10.470 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)
Inhalativ | LC 50 / 4 h |>50 mg/l (Ratte) (OECD 403)

>20 mg/l (Maus)

78-93-3 2-Butanon

Oral LD50 3.300 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 5.000 mg/kg (rbt)
Inhalativ|LC 50/ 4 h|34,5 mg/l (Ratte)
40 mg/l (mus)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Leicht reizend, aber kein Reizstoff gemaR den EU-Richtlinien
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitdét ~ Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position:

64-17-5 Ethanol

Oral ‘ NOAEL ‘ 1.760 mg/kg (Ratte) (OECD 408, 90 d, target organ: liver)

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Hautentziindung (Dermatitis)
fuhren. Beim Verschlucken mit anschlieBendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zum
Ersticken oder zu toxischem Lungenédem fiihrt.

-11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

- Endokrinschédliche Eigenschaften

78-93-3 ‘ 2-Butanon Liste Il

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Agquatische Toxizitat:

64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso- Alkane, cyclische Verbindungen

LC 50 1-10 mg/l (Fische)

(Fortsetzung auf Seite 9)
D—




Seite: 9/13

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 17.11.2022 Version Nr. 111.01 (ersetzt Version 111.00) Uberarbeitet am: 17.11.2022
Handelsname: LP305/98
(Fortsetzung von Seite 8)
EC 50 1-10 mg/l (aquatische Wirbellose)

NOEC 0,1-1 mg/l (Fische)

64-17-5 Ethanol

LC 50/ 48 h |8.140 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

EC 50/ 48 h|>10.000 mg/l (Grol3er Wasserfloh (Daphnia magna))

EC 50/ 72 h|275 mg/l (SuRwasseralge (chlorella vulgaris)) (OECD 201)
78-93-3 2-Butanon

LC 50/ 96 h |>3.000 mg/l (Fische)

EC 50/ 48 h|1.382 mg/l (Daphnien)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Potentiell biologisch abbaubar (geschéatzt).
Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.
Halbwertzeit in der Umwelt: 1 - <10 Tagen (geschatzt).
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Schwimmt auf dem Wasser. Verdunstet innerhalb eines Tages von Wasser- oder Bodenoberflachen.
Wenn grol3e Mengen freigesetzt werden, kdnnen diese ins Erdreich eindringen und das Grundwasser
schadigen. Bioakkumulation potentiell méglich.
- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Fur Informationen zu endokrinschédigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- 12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Bemerkung: Giftig fur Fische.

- Atmungshemmung kommunalen Belebtschlamms
64-17-5 Ethanol
EC 50 (statisch) ‘ >100 mg/l (Chlorella pyrenoidosa) (OECD 201)

- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege
erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behérde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn mdglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.
Kontaminiertes Wasser tUber Abscheider abtrennen und gemaf behdrdlichen Anordnungen entsorgen.

- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung gultige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen
Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 10)
D—
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- Empfehlung:

Leihverpackun g: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem
Lieferanten zurlickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dal3 keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behdlter: vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufuhren.
Vorsicht: Rickstande in den Behéltern kdnnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behalter
nicht zerschneiden, durchldchern oder schweil3en.

i ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR/RID, IMDG, IATA UN1993
- 14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
- ADR/RID 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(PETROLEUM NAPHTHA, ETHANOL
(ETHYLALKOHOL)), UMWELTGEFAHRDEND,
Sondervorschrift 640D
- IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PETROLEUM
NAPHTHA, ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)), MARINE
POLLUTANT
- 1ATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PETROLEUM
NAPHTHA, ETHANOL)
- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID
- Klasse 3 (F1) Entzundbare flussige Stoffe
- Gefahrzettel 3
- IMDG, IATA
- Class 3 Entzundbare flussige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR/RID, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
PETROLEUM NAPHTHA
- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR/RID): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.
- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category B
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemald IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- ADR/RID
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschréankungscode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- Transport/weitere Angaben:

1L

Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Hoéchste Nettomenge je Au3enverpackung: 500 ml

1L

Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Hoéchste Nettomenge je Au3enverpackung: 500 ml

- UN "Model Regulation™:

UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (PETROLEUM NAPHTHA, ETHANOL
(ETHYLALKOHOL)), 3, I, UMWELTGEFAHRDEND

B  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U  mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fur den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

SHOL

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen

- Gefahrenhinweise

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heifen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

p271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.
P301+P310 BElI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiftihren.

P370+P378 Bei Brand: CO2, Ldschpulver oder Wassersprihstrahl zum Léschen verwenden.
P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal} den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie
E2 Gewassergefahrdend
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bet  rieben der unteren Klasse 200t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bet  rieben der oberen Klasse 500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendu  ng bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten — Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausga ngsstoffe
78-93-3 ‘ 2-Butanon ‘ 3
- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vor  schriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaf t und Drittlandern
78-93-3 ‘ 2-Butanon ‘ 3
- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:

Beschéaftigungsbeschrankungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

- Storfallverordnung:
Stoffgruppe 7 (Leichtentziindliche Flussigkeiten); Mengenschwellen beachten.
Stoffgruppe 2 (Leichtentziindliche Flissigkeiten); Mengenschwellen beachten.
- Technische Anleitung Luft:

Klasse |Anteil in %
NK 50-100

- VOC-Gehalt:
100% flichtige organische Verbindungen (gemafd Schweizer Verordnung tber die Lenkungsabgabe auf
flichtigen organischen Verbindungen).

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR RE  ACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-VOCV (CH) 100,00 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- UFI Marktplatzierungen:

- Relevante Satze
Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H-Séatze). Diese
Satze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2 angefiihrt.
H225  Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411  Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

Datenblatt ausstellender Bereich:  Siehe Abschnitt 1.3: Auskunftgebender Bereich
Datum der Vorgangerversion: 14.07.2022
Versionsnummer der Vorgangerversion: 111.00

Abkirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

LEV. Local Exhaust Ventilation

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level

RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAUA, Germany)
ISO: International Organisation for Standardisation

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2

* Daten gegenuber der Vorversion geandert




