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GUSTO A7817A2

GUSTO | Küchenarmatur 114.5x232x334 mm in brushed gold | FirmaFlow, PVD Technologie

 
Allgemeine Informationen

Produktart Küchenarmatur

Marke Ideal Standard

Kollektion GUSTO

Designer Palomba Serafini Associati

Farbcode A2

Farbbeschreibung Brushed Gold

Oberflächenveredelung satin

Maximale Höhe (mm) 334

Maximale Breite (mm) 114.5

Ausladung (mm) 271

EAN Code 4015413353465

Nettogewicht (kg) 3.10

Funktionen

FirmaFlow PVD Technologie

Downloads

• Montageanleitung • Ersatzteilliste  

Produktstandards & Zertifikate

Normen DIN EN 248 | DIN 4109 | DIN EN 817

ACS-Zertifikat 21 ACC LY 068_223

Produktspezifikationen

FirmaFlow Kartusche Ja

Mit Griff(en) Ja

Anzahl der Griffe 1

Griffposition Seitlich

Griffart Betätigungshebel

Anzahl der Hahnlöcher 1

Mit herausziehbarer Spülbrause Nein

Mit Auslass Ja

Auslaufart Schwenkbar

Strahlreglerart Luftsprudler

Sichtbarkeit des Strahlreglers Sichtbar

Material des Auslaufs Rohr

Niederdruckmodell Nein

Mit Rosette(n) Nein

Material des Armaturenkörpers Messing

Oberflächenschutz coated

Betriebs-Mindestdruck (kPa) 50

BlueStart Technologie Nein

PVD Technologie Ja

IdealPlus Technologie Nein

Ventil Technologie FirmaFlow

Einhebelmischerkartusche

Wasseraktivierung Heben

Bild & Zeichnung
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7817/IS_Gusto_A7817_IGuide_NN_A869060.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7817/IS_Gusto_A7817_SparesL_NN.pdf
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Kartuschenbefestigung Gewindering

Nennweite des Ventils 28

http://www.idealstandard.fr


3Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren 
und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

 Erstellungsdatum 09/2023

 

http://www.idealstandard.fr

