
Kompatibilität CELO Gasnagler-Zubehör

  
Zubehör

in Kombination von zugelassenem 
Zubehör, XHA-Nägeln  

(22-38 mm) und FORCE ONE

CELO Gasnagler
Verwendbar mit

FORCE ONE FOX
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Betonschraube 
BTS 4

XHA ● ✔ ✔ X

TKA ✔ ✔ X

GASFONE ✔ X X

GASA FOX X ✔ X

ABT
  

● ✔ ✔ X

UT ● ✔ ✔ X

TPC/TPLC  ✔ ✔ X

NCC ✔ ✔ X

WSC ● ✔ ✔ X

WDC ● ✔ ✔ X

TBB 
 

● ✔ ✔ X

NTBB X X X

TBL ● ✔ ✔ X

TBD ✔ ✔ X

TBM ✔ ✔ X

FP ● ✔ ✔ X

FPD ● ✔ ✔ X

CHS ● ✔ ✔ ✔

PFT ● ✔ ✔ ✔

DFT ● ✔ ✔ ✔

ATR M6 ● ✔ ✔ X

ATR M8 ● ✔ ✔ X

ATV
 

● ✔ ✔ X

ATVS 8 ● ✔ ✔ X

AAT ● ✔ ✔ X

AW ✔ ✔ X

AP
 ✔ ✔ X

APK ✔ ✔ X

TXS ✔ ✔ X

CA ✔ ✔ X
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Kabelbügel
WSC &

WDC
VorteileVorteileVorteile

• Vielseitig einsetzbar
• Einfach Kabel unter die Flügel schieben
• Befestigung von mehreren Kabeln mit nur einem Befesti-

gungspunkt möglich
• Kann auch mit einem Dübel Ø6 oder einem Nageldübel 

befestigt werden
• RoHS-konform
• Halogenfrei

Zulassungen und Zertifikate

COMPLIANT

Montage

WSC / WDC

Typ Art.-Nr.
Länge L Breite B Höhe H €/

100 Stück
[mm] [mm] [mm] [Stück] [Stück]

WSC 9WSC 128 20 17 ● 100 900
WDC 9WDC 232 20 17 ● 50 450

Kompatible Gasnagler finden Sie auf Seite 249

WDC doppelt

WSC einfach

Länge L
Breite B

Hö
he

 H

Länge L
Breite B

Hö
he

 H

FREI
in Kombination von zugelassenem 

Zubehör, XHA-Nägeln  
(22-38 mm) und FORCE ONE

254

CELO 


