
DOMOFERM  

TÜRBLATT:
� Türblattdicke 52 mm
� zweischalig aus verzinktem Stahlblech
� mit Brandschutzlaminat
� 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
� im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
� vorgerichtet für optionalen Türschließer DOMOFERM TS 52, jedoch ungebohrt

BESCHLÄGE:
� DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
� Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
� 2 Stück Bänder (1 Feder- und 1 Konstruktionsband), Bandpaket lose mitgeliefert
� selbstschließend mittels Federband

ZARGE:
� Umfassungszarge Profil 26 mit Schattennut 10/10/20 mm
� Profilbreiten 200 mm und 250 mm
� aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
� ohne Bodeneinstand
� im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
� mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage C560 FH, als Zubehör erhältlich)
� die Gehrichtung kann nach dem Zargeneinbau bestimmt werden
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Profil 26_S

Nur für untergeordnete,  
wenig frequentierte Räume zu  
verwenden!

Bestell-
nummer

Profilbreite 
mm

Durchgangslichte 
mm*

EZG35200

200

800 x 2000 
EZG37200 850 x 2000
EZG36200 900 x 2000 
EZG39200 1000 x 2000 
EZG35250

250

800 x 2000 
EZG37250 850 x 2000
EZG36250 900 x 2000 
EZG39250 1000 x 2000 

Separate Bestellung: Zarge, Türblatt, Bandpaket

Türblatt mit Drücker (ohne Bandpaket)

Bestell-
nummer

Durchgangslichte 
mm*

ECBL5 800 x 2000 
ECBL7 850 x 2000
ECBL6 900 x 2000 
ECBL9 1000 x 2000 

Bestellnummer

9070800

Bandpaket

Umfassungszarge Profil 26 mit Schattennut 10/10/20 mm

Normtüren mit 52 mm Dünnfalz

* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

Bestellnummer Profilbreite mm Durchgangslichte mm*  

ESE35200

200

800 x 2000 
ESE37200 850 x 2000
ESE36200 900 x 2000 
ESE39200 1000 x 2000 
ESE35250

250

800 x 2000 
ESE37250 850 x 2000
ESE36250 900 x 2000 
ESE39250 1000 x 2000 

 ÜA Feuerschutz EI230 

 CE Feuerschutz EI230

 Schallschutz bis 37 dB1

 Wärmeschutz UD=1,4 W/m²K

1 mit optionalem Zubehör (mit Anschlag -
profil BA1 32 dB

ECONOMY LF531 – 1-flg. – SE Schalungselement – EI230 -C5

* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.
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