
Solvent
Zur Verdünnung von Öl sowie zur Reinigung von
Werkzeugen
Ölverdünner ist ein Lösungsmittel für Ölprodukte und als Werkzeug-reinigungsmittel
zu verwenden.

Lösungsmittel für Ölprodukte
Nicht aromatisch
Reinigungsmittel für Werkzeug

Anwendungsbereich

Arbeitsbeschreibung Immer daran denken
Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis
beurteilen zu können.

Bitte beachten
WOCA Denmark lehnt jede Verantwortung für unbeabsichtigte Verwendung, Schäden,
Unfälle von diesem Produkt als Resultat von fehlerhafter Benutzung der relevanten
Anweisungen ab.

Technische Daten Distillates (petroleum), hydrotreated light.Deklaration:

0 g/l, VOC-grænseværdi/grense (A/i (OB/LB)): 500 g/l.VOC:

0.85-0.90 g/ml.Dichte:

3 JahreHaltbarkeit:

FarblosFarben:

10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden
(z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
Lagerung:

1 LVerpackung:

CharakteristikGeruch:

Pflege und
Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die
Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst
werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S
übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem
Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion,
Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m.
abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne
vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.
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