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Sika® Aktivator-100 (vorm. Sika® Aktivator) 
Haftvermittler für unterschiedlichste Untergründe 

Technische Eigenschaften  
Chemische Basis Lösungsmittelhaltiger Haftvermittler 
Farbe Farblos bis leicht gelblich, klar 
Dichte² (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) Ca. 0,71 kg/L 
Flammpunkt (CQP1 007-1 / ISO 13736) -4°C  
Verarbeitungstemperatur +5 bis +35°C  
Auftragsmethode Mit Tuch / Papier abwischen 
Verbrauch Ca. 30 - 60 ml/m2 
Ablüftzeit³ ≥ +15°C  
 < +15°C 
 max. 

10 Minuten 
30 Minuten 
2 Stunden 

Lagerung (unter +25°C) Verschlossen, kühl und trocken 
Haltbarkeit 12 Monate 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% r.LF. 3) Umgebungsbedingungen und Temperatur  
beeinflussen die Ablüftezeit 

 
Beschreibung 
Sika® Aktivator-100 (Haftreiniger) 
ist eine Reinigungslösung zur 
Vorbehandlung von Haftflächen, 
speziell bei der Direktverglasung 
mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen. 
Sika® Aktivator-100 wird nach dem 
Qualitätssicherungssystem  
ISO 9001 / 14001 und dem 
Responsible Care Programm 
hergestellt. 

Anwendungsbereich 
Sika® Aktivator-100 wird für die 
Reinigung und Haftverbesserung 
bei Klebeanwendungen auf Glas, 
keramikbeschichtetem Glas, 
angeschnittenen Polyurethan-
Kleberaupen sowie PUR-
vorbeschichteten Scheiben und 
Lacken verwendet. 
Dieses Produkt ist nur für 
erfahrene Anwender geeignet.  
Um Haftung und Materialver-
träglichkeit gewährleisten zu 
können, müssen Vorversuche mit 
Originalmaterialien unter den 
jeweiligen Bedingungen durch-
geführt werden. 
 
 

Verarbeitung 
Die Haftflächen mit einem 
sauberen, mit Sika® Aktivator-100 
befeuchteten Tuch oder saug-
fähigen Papiervlies abwischen. 
Sika® Aktivator-100 dünn, in einem 
Arbeitsgang auftragen. 
Überschüssige Menge sofort mit 
trockenem, sauberen Tuch / Papier 
entfernen. 
Die ideale Verarbeitungstem-
peratur beträgt +15°C bis +25°C. 
Gebinde nach Gebrauch sofort 
wieder fest verschließen. 




