
Speziell entwickelt zum Schlichten von Stahl.
Leichtschneidend mit hervorragender Spanabfuhr 
beim Längs- und Plandrehen, Kopierdrehen, Fasen sowie  
Einwärts- und Auswärtskopieren. Niedrige Schnittkräfte.
Sehr gute Oberflächenqualität und enge Toleranzen.

Speziell entwickelt für die mittlere Bearbeitung von Stahl.
Vielseitiger Spanbrecher für alle Ansprüche.
Vom Vorschlichten bis leichtem Schruppen.
Gewährleistet hohe Produktivität und einen 
störungsfreien Einsatz.

Speziell entwickelt für Schruppbearbeitungen.
Einseitig positive Geometrie mit bester Kombination von
Bearbeitungssicherheit und niedrigen Schnittkräften.
Spanbrecher für hervorragende Spankontrolle.
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Einsatzber eich:
CNMG 120408
ap = 0,5 - 5,5 mm
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Einsatzber eich:
CNMG 120408
ap = 0,3 - 1,5 mm
fn = 0,1 - 0,40 mm/ U
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Einsatzber eich:
CNMM 120412
ap = 1 - 7,5 mm
fn = 0,25 - 0,7 mm/ U

CNMM 190616
ap = 1,5 - 12,0 mm
fn = 0,32 - 0,9 mm/ U

Schnittiefe, mm
ap

1,0


