Holzfronten

Anhaltswerte fiir Spanplatte

FH  Fronthéhe
FB  Frontbreite
FS  Frontdicke
FG  Frontgewicht

Berechnung des Frontgewichts

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FS (m) x Dichte
(kg/md)

Hinweis
Fur die Kraftspeicherauswahl muss das Giriff-
gewicht berlcksichtigt werden!

Frontdicke FS 19 mm AVENTOS HF, HS, HL + Griffgewicht
Dichte 680 kg/m? AVENTOS HK + doppeltes Griffgewicht
Anhaltswerte fiir Frontgewicht FG (kg) ohne Griff

Frontbreite FB (mm)
Fronth6he FH (mm) 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
300 1.6 17 1.9 21 2.3 27 3.1 3.5 3.9 47 5.8 7.0
350 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 3.2 3.6 4.1 4.5 5.4 6.8 8.1
400 241 2.3 2.6 2.8 3.1 3.6 44 47 5.2 6.2 7.8 9.3
450 238 2.6 2.9 82 BI5) 4.1 47 B2 5.8 7.0 8.7 10.5
500 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.5 5.2 5.8 6.5 7.8 9.7 11.6
550 2.8 3.2 3.6 3.9 4.3 5.0 5.7 6.4 71 8.5 10.7 12.8
600 3.1 35 3.9 4.3 47 5.4 6.2 7.0 7.8 9.3 11.6 14.0
650 34 3.8 4.2 4.6 5.0 5.9 B 7.6 8.4 10.1 12.6 1841
700 3.6 41 4.5 5.0 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 10.9 13.6 16.3
750 3.9 4.4 4.8 5.8 5.8 6.8 7.8 8.7 9.7 11.6 14.5 174
800 4.1 47 5.2 57 6.2 7.2 8.3 9.3 10.3 124 15.5 18.6
850 44 49 B3 6.0 6.6 7 8.8 9.9 1149 182 16.5 19.8
900 4.7 5.2 5.8 6.4 7.0 8.1 9.3 10.5 11.6 14.0 174 20.9
950 4.9 55 6.1 6.8 74 8.6 9.8 11.0 12.3 14.7 18.4 22,
1000 5.2 5.8 6.5 71 7.8 9.0 10.3 11.6 12.9 15.5 19.4 23.3
1040 5.4 6.0 6.7 74 8.1 9.4 10.7 1241 13.4 16.1 20.2 24.2
Anhaltswerte fiir MDF
Frontdicke FS 19 mm AVENTOS HF, HS, HL + Griffgewicht
Dichte 760 kg/m? AVENTOS HK + doppeltes Griffgewicht
Anhaltswerte fiir Frontgewicht FG (kg) ohne Griff

Frontbreite FB (mm)
Fronthéhe FH (mm) 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
300 17 1.9 2.2 24 2.6 3.0 3.5 3.9 4.3 5.2 6.5 7.8
350 2.0 2.3 25 2.8 3.0 815 4.0 4.5 B8l 6.1 7.6 9.1
400 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 4.0 4.6 5.2 5.8 6.9 8.7 10.4
450 2.6 29 3.2 3.6 3.9 4.5 5.2 5.8 BE 7.8 9.7 117
500 2.9 3.2 3.6 4.0 4.3 541 5.8 6.5 7.2 8.7 10.8 13.0
550 3.2 3.6 4.0 44 4.8 5.6 6.4 71 7.9 9.5 11.9 14.3
600 3.5 3.9 4.3 4.8 5.2 6.1 6.9 7.8 8.7 10.4 13.0 15.6
650 3.8 4.2 47 5.2 5.6 6.6 75 8.4 9.4 11.3 141 16.9
700 4.0 45 541 5.6 6.1 74 8.1 9.1 10.1 12.1 15.2 18.2
750 4.3 4.9 5.4 6.0 6.5 7.6 8.7 9.7 10.8 13.0 16.2 19.5
800 4.6 5.2 5.8 6.4 6.9 8.1 9.2 10.4 11.6 13.9 17.3 20.8
850 4.9 5.5 6.1 6.8 74 8.6 9.8 11.0 12.3 14.7 18.4 22,
900 5.2 5.8 6.5 71 7.8 9.1 10.4 117 13.0 15.6 19.5 23.4
950 5.5 6.2 6.9 3 8.2 9.6 10 12.3 1897 16.5 20.6 247
1000 5.8 6.5 7.2 7.9 8.7 10.1 11.6 13.0 14.4 17.3 21.7 26.0
1040 6.0 6.8 /S 8.3 9.0 10.5 12.0 185 510 18.0 22.5 27.0




