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Beschlage fir Ganzglasanlagen

Serie DORMA-Glas Universal - fur Ganzglasanlagen ohne Zarge im Innen- u. AuRen-
bereich

« Offnungsweite Pendeltiir max. 130°
* nicht klemmfrei (nur mit Zusatz-Rundpro | erreichbar)
* Drehpunkt 55 oder 65 mm
(durch Drehung des Einsatzes)
« einbruchsicher durch beidseitige Verschraubung
« fir 10 mm Glas ausgelegt, Einlagen fir 8 und 12 mm lieferbar
» Turgewicht bis 130 kg und 1300 mm Fliigelbreite

Serie DORMA-Glas Studio Rondo, Studio Gala, Studio Classic und Studio Arcos -
solide und bewahrt

« fir Glastiren in Zargen im Privat und Objektbereich ( 24 mm Falztiefe)
« schlanke Form und elegantes Design

« fur 8 mm Glas ausgelegt, Schlésser bis 10 mm verwendbar

« TUrgewicht bis 45 kg und 1000 mm Flugelbreite

Serie DORMA-Glas Junior Of ce, Arcos Of ce - hochbelastb ar fiir hdu g en Gebrauc h

« fur Glasturen in Zargen im Objekt-Innenbereich

« zeitloses Design

« fur 8 mm Glas ausgelegt, Schlésser bis 10 mm verwendbar
« TUrgewicht bis 70 kg und 1200 mm Flugelbreite






