
GEZE OL 90 N Klappflügel auswärts
Anwendungsbereich  • Für vertikal eingebaute Klappflügel auswärts öffnend aus Holz, Kunststoff und Metall

 • Geeignet für Leibungstiefen von 0 - 60 mm
 • Betätigung links und rechts möglich

Produktmerkmale GEZE OL 90 N Klapp auswärts
Öffnungsweite (max.) 170 mm
Flügelbreite (min.) 400 mm
Flügelhöhe (min.) 370 mm
Flügelgewicht (max.) 80 kg
Länge 274 mm
Tiefe 54 mm
Höhe 61 mm
Funktionen
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung) ●
Flügelverriegelung in der Schere integriert ●
Scherenaushängung durch Auslösetaste ●
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG) ●
Abschließbar ○
Aushängesperre ○
● = Ja
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OL 90 N Klapp auswärts Einbauzeichnungen 

OL 90 N Klapp auswärts an Holzfenster 
Euronut, Leibungstiefe 30 - 60 mm

e = Leibungstiefe

Holzfenster  
Euronut, Leibungstiefe 0 - 30 mm
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OL 90 N Klapp auswärts Einbau-
zeichnung für Rechteckfenster

Anwendungsgrenzen
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