
  
  

    
      
          

 

  

   

Linienlaser, integriertes Netzteil

      

Z5R-635-lg90

  

Modell Ausgangsleistung Linienlänge optim. Einbauhöhe

Z5R-635-lg90 5 mW 2-3 m 1,2 m

Z10R-635-lg90 10 mW 3-5 m 2 m

Z15R-635-lg90 15 mW 4-6 m 2 m

Z40R-635-lg90 40 mW 11-15 m 3 m

 Hauptmerkmale:

Laser mit asymmetrischer Linienoptik für maximale Linienlänge bei Schrägeinbau 
Hoch störfestes, integriertes Weitbereichsnetzteil 

      90 - 265 VAC (Überspannungskategorie III, Störfestigkeit Burst & Surge Level 4) 
Alle Optiken möglich (siehe Datenblatt Optiken) 
Abmessung: Ø 40 x 200 mm 
Leistung / Wellenlänge: 1 - 40 mW / 635 nm +/- 10 nm (andere Wellenlängen auf Anfrage) 
Lasertreiber: APC mit Strombegrenzung

 

 Technische Zeichnung:
      

      
 Zubehör:
Optiken und Zubehör:  LZB , AK 40 , LB40
Halterungen:  H0-40 , H2-40
Befestigungen:  BD , BF , BK , LS , LW , 
ZES
Spezialhalterungen:  H6-40 , H8-40
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 Spezifikationen:

 

Ausgangsleistung/

Wellenlänge

1 - 40mW,

635nm +/- 10nm, andere Wellenlängen auf Anfrage

Gehäuse/

IP Code

Aluminium, pulverbeschichtet, Kopf: Aluminium schwarz eloxiert/

Schutzklasse IP 65

Gehäusetemperatur -10° bis +40°C 

(abhängig von der eingesetzten Laserdiode, Bereich ggf. größer)

Betriebsspannung 90 - 265VAC

Elektrischer Anschluss Netzstecker

 Elektrisch

Lasertreiber APC mit Strombegrenzung

Anschluss Netzteil mit hoher Störfestigkeit 

(Überspannung Kat. III, burst und surge Resistenz Level 4)

Modulation keine

Intensitätskontrolle keine

Verfügbare Optiken Optiken alle Optiken außer -lg90s, 90° Umlenkoptik

Frei Fokusoption keine

            


