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Sika® Primer-206 G+P 
Schwarz pigmentierter Primer für unterschiedlichste 
Untergründe 

Technische Eigenschaften 
Chemische Basis Pigmentierte, lösemittelhaltige Polyisocyanatlösung 
Farbe Schwarz 
Dichte (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) ca. 1,0 kg/L 
Flammpunkt (CQP 007-1 / ISO 13736) -4°C 
Festkörpergehalt 36 % 
Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C 
Auftragsmethode Pinsel / Filz 
Verbrauch untergrundabhängig ca. 50 -150 ml/m² 
Ablüftzeit²,³ ≥ +15°C 
 < +15°C 
 maximal 

10 Minuten 
30 Minuten 
24 Stunden 

Lagerung stehend in verschlossenem Gebinde trocken bei ≤ 25°C, geschützt vor Sonneneinstrahlung 
Haltbarkeit 9 Monate 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% r.Lf. 3) Umgebungsbedingungen und Temperatur 
beeinflussen die Ablüftezeit 

 
Beschreibung 
Sika® Primer-206 G+P ist ein 
schwarzer, feuchtigkeitshärtender 
Voranstrich zur Vorbehandlung der 
Haftflächen, speziell bei der 
Direktverglasung mit Sika® Poly-
urethan-Klebstoffen. 
Sika® Primer-206 G+P wird nach 
dem Qualitätssicherungssystem  
ISO 9001 / 14001 und dem 
Responsible Care Programm 
hergestellt. 
 

Anwendungsbereich 
Sika® Primer-206 G+P wird für die 
Haftverbesserung bei 
Klebeanwendungen auf Glas und 
keramikbeschichtetem Glas, 
Kunststoffen, diversen Metallen 
sowie für die Ausbesserung von 
kleinen Lackschäden verwendet. 
Dieses Produkt ist nur für 
erfahrene Anwender geeignet. Um 
Haftung und Materialverträglichkeit 
gewährleisten zu können, müssen 
Vorversuche mit Original-
materialien unter den jeweiligen 
Bedingungen durchgeführt werden. 
 
 

Verarbeitung 
Der Untergrund muss sauber, 
trocken, staub- und fettfrei sein. 
Die Haftung kann durch 
Vorbehandlung wie Schleifen 
und/oder Reinigen bzw. Primern  
verbessert werden.  
 
Anwendung 
Die Haftflächen mit Sika® Aktivator 
(oder anderen geeigneten 
Voranstrich) abwischen und 
ablüften lassen.  Sika® Primer-
206 G+P sehr gut aufschütteln, bis 
die Stahlkugel im Behälter gut zu 
hören ist. Zusätzlich noch eine 
Minute schütteln.  
Die Verarbeitung kann mit Pinsel, 
Filzbausch, Filzflasche oder 
anderen, geeigneten Applikations-
geräten erfolgen.  
Die ideale Verarbeitungs-
temperatur liegt zwischen +15°C 
und +25°C. Den Primer nur einmal 
auftragen. Darauf achten, dass die 
Schicht gleichmäßig und deckend 
ist. 
Gebinde nach Gebrauch sofort 
wieder fest verschließen. 




