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Sika® Primer-215  
Für poröse und Kunststoff-Oberflächen 

Technische Eigenschaften 
Chemische Basis Lösemittelhaltige Polyurethanformulierung 
Farbe Gelblich transparent 
Dichte (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) ca. 1,0 kg/L 
Flammpunkt (CQP 007-1 / ISO 13736) -4°C  
Festkörpergehalt ca. 34 % 
Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C 
Auftragsmethode Pinsel / Filz 
Verbrauch untergrundabhängig ca. 50 - 150 g/m2  
Ablüftzeit2,³ ≥ +15°C 
 < +15°C 
 maximal 

30 Minuten 
60 Minuten 
24 Stunden 

Lagerung Verschlossen, kühl (≤ +25°C) und trocken 
Haltbarkeit 12 Monate 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% r.Lf. 3) Umgebungsbedingungen und Temperatur 
beeinflussen die Ablüftezeit 

 
Beschreibung 
Sika® Primer-215 ist ein 
transparenter, leicht gelblicher, 
nierigviskoser, mit Luftfeuchtigkeit 
reagierender Voranstrich für die 
Vorbehandlung von diversen 
Kunststoffen, Holz und anderen 
porösen Untergründen,  die mit 
Sikaflex® Produkten verklebt 
werden. 
Sika® Primer-215 wird nach dem 
Qualitätssicherungssystem  ISO 
9001 / 14001 und dem 
Responsible Care Programm 
hergestellt. 
 

Anwendungsbereich 
Sika® Primer-215 ist ein 
Vorbehandlungsmittel für folgende 
Untergründe: Kunststoffe wie UP-
GFK, EP, PVC, ABS und Holz. 
Aufgrund der Formulierungsvielfalt 
der Substrate sind Vorversuche 
notwendig.  
Wichtig: Für spannungsriss-
gefährdete Kunststoffe wie PMMA/ 
PC ist  Sika® Primer-215 nicht 
geeignet.  
Dieses Produkt ist nur für 
erfahrene Anwender geeignet. Um 
Haftung und Materialverträglichkeit 
gewährleisten zu können, müssen 
Vorversuche mit Original-
materialien unter den jeweiligen 
Bedingungen durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verarbeitungshinweise  
Untergründe müssen sauber, 
trocken, staub- und fettfrei sein.  
Die Haftungsfähigkeit kann 
möglicherweise durch eine 
Kombination von anschleifen 
und/oder reinigen und 
vorbehandeln verbessert werden. 
Die Haftflächen mit Sika® 
Aktivator-205 abwischen und 
ablüften lassen.  Sika® Primer-215 
mit Pinsel oder Filz nur einmal 
gleichmäßig dünn aber deckend 
auftragen. 
Die ideale Verarbeitungs-
temperatur liegt zwischen +15°C 
und +25°C. 
Verbrauch und Auftragsmethode 
sind abhängig von Untergrund und 
Produktionsprozess.  
Gebinde nach Gebrauch sofort 
wieder fest verschließen. 




