
Zargenprofi le für Glaskonstruktionen

DAS GLASTRENNWANDSYSTEM

AL-Office ist ein trockenverglastes Zargenprofil. Es fällt durch 
Vielseitigkeit, einfache Konfektionierung, Montage und größtmögliche
Transparenz auf.

AL-Office - Vorteile
• keine Türbandbohrungen notwendig
• Schallreduktion durch Zargensystem 
 (keine offene Fuge zwischen Glas-Anschlagtür, Seitenteil und Oberlicht)
• keine Nassversiegelung notwendig, Trockenverglasung
• passende Rahmenprofile für Glas- u. Wandseitenteile
• verwendbar für viele gängige Band- und Schlosstypen
• auch in Edelstahl-Effekt separat bestellbar
• für Glastüren 8 und 10 mm
• für Glasseitenteile 8, 10 und 12 mm

Basis-G
für Glasanschluss

notwendige Komponenten:
AL-Basis-D
AL-Clip-D
AL-EPDM-B
AL-EPDM-8/10/12
AL-EPDM-F
AL-Offi ce-C

max.Glashöhe:
ca. 2,6 m - 3 Bänder
ca. 2,2 m - 2 Bänder

2x

Basis-W
für Wandanschluss

notwendige Komponenten:
AL-Basis-D
AL-EPDM-B
AL-Offi ce-C

max.Glashöhe:
ca. 2,6 m - 3 Bänder
ca. 2,2 m - 2 Bänder

Frame

notwendige Komponenten:
AL-Frame-D
AL-Clip-D
AL-EPDM-8/10/12
AL-EPDM-F
AL-Offi ce-C

Top-Frame

notwendige Komponenten:
AL-Top-Frame-D
AL-EPDM-8/10/12
AL-EPDM-F
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Zargenprofi le Rahmenprofi le

NO SILICON ADJUSTABLE

KEIN SILIKON
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