
ROTO NT – Nut- und Falzmaß-Systeme – Holzfenster

System  12/18-9, 12/20-9, Euronut 7/8 
12/18-13, 12/20-13, Euronut 11/8

System 12/18-9, 12/20-9, 12/18-13, 12/20-13

 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
 9 (13) mm  Beschlagachse

 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
   9 (13) mm  Beschlagachse
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Drehkippfenster ohne Überschlagdichtung



ROTO NT – Nut- und Falzmaß-Systeme – Holzfenster

System  12/18-9, 12/20-9, Euronut 7/8  
12/18-13, 12/20-13, Euronut 11/8

System 12/18-9, 12/18-13, 12/20-9, 12/20-13

System  12/18-9, 12/20-9, Euronut 7/8  
12/18-13, 12/20-13, Euronut 11/8
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 Überschlagdichtung
 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
   9 (13) mm  Beschlagachse

 Überschlagdichtung
 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
   9 (13) mm  Beschlagachse

 Überschlagdichtung klein
 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
   9 (13) mm  Beschlagachse

Drehkippfenster mit Überschlagdichtung



ROTO NT – Nut- und Falzmaß-Systeme – Holzfenster

System 12/18-9, 12/20-9, Euronut 7/8

System 12/18-9, 12/20-9, 12/18-13, 12/20-13,  Eurofalz

System 12/18-9, 12/20-9,  
gegenüberliegende Beschlagnut

 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
 9 (13) mm  Beschlagachse

 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
 9 (13) mm  Beschlagachse

 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
   9 (13) mm  Beschlagachse
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Mittelpartie 2-flg. Fenster ohne Überschlagdichtung



ROTO NT – Nut- und Falzmaß-Systeme – Holzfenster

System 12/18-9, 12/20-9 ÜD, Euronut 7/8

System 12/18-9, 12/20-9 ÜD, Eurofalz

System 12/18-9, 12/20-9 ÜD klein, Euronut 7/8

 Überschlagdichtung
 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
   9 (13) mm  Beschlagachse
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 Überschlagdichtung
 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
   9 (13) mm  Beschlagachse

 Überschlagdichtung klein
 12 mm  Falzluft
 18 (20) mm  Überschlagbreite
   9 (13) mm  Beschlagachse

Mittelpartie 2-flg. Fenster mit Überschlagdichtung
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