
GU-Parallelschiebe-Kippbeschläge
bieten technisch ausgereifte 
Lösungen für Türen und Fenster 
aus Kunststoff, Holz und Metall: 
GU-966 (Kunststoff, Holz) und 
GU-968 (Metall) bei großen 
Türelementen in 2- oder 4-teiliger
Ausführung sowie GU-90 
für kleine und leichte Tür- und 
Fensterelemente im Wohn- und 
Objektbereich. 

Legende:
[1] Schema A, C und G mit Drehflügel: Drehflügelbeschlag UNI-JET 
 mit Steckgriff DIRIGENT-F/SG 8-00694-33-0-* und 
 Rosette/F, innen – flach 6-24913-00-0-*
[2] Schema D: Drehflügel mit UNI-JET-Falzhebelverschluss

Schema G – mit Pfosten [1]
1 Parallelschiebe-Kipptür, 2 Drehtüren; 
Zeichnung: Anschlag links

Schema A – mit Pfosten [1]
1 Parallelschiebe-Kipptür, 
1 Drehtür; 
Zeichnung: Anschlag links

Schema A – mit Pfosten
1 Parallelschiebe-Kipptür, 
1 Festverglasung; Zeichnung: 
Anschlag links

Schema C – mit Pfosten [1]
2 Parallelschiebe-Kipptür, 2 Drehtüren; 
Zeichnung: Erstöffnender Flügel Anschlag links

Schema D – ohne Pfosten [2]
1 Parallelschiebe-Kipptür, 
1 Drehtür; 
Zeichnung: Anschlag links

Schema C – mit Pfosten
2 Parallelschiebe-Kipptüren, 
2 Festverglasungen; 
Zeichnung: Erstöffnender Flügel Anschlag links

Schema G – mit Pfosten
1 Parallelschiebe-Kipptür, 

Zeichnung: Anschlag links
2 Festverglasungen; 1 Festverglasung; 

Schema K – mit Pfosten
2 Parallelschiebe-Kipptüren,

Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966 PSK mit Zwangssteuerung (mZ)



Produktinformationen
Einsatz
Einsatzbereiche für GU-Parallelschiebe-Kippbeschläge:

•
•

Parallelschiebe-Kipptüren als 2- bis 4-teilige Elemente,
Parallelschiebe-Kippfenster als 2- bis 4-teilige Elemente, 
jeweils mit Laufschienen und Führungsschienen. 

Verschlüsse 
Parallelschiebe-Kippverschluss GU-mZ

Der Verschluss GU-mZ ist mit Eingriffbedienung und Zwangs-
steuerung ausgestattet, Abstellweite 118 mm. Getriebeseitig 
Mittelstück für Getriebe-Drehgriff oder abschließbare Getriebe 
mit 25, 30, 35, 40, 45 oder 50 mm Dornmaß, vorgerichtet für 
den Einbau von Profilzylindern, 30, 40 mm für Rundzylinder.

Alle Verschlussteile sind auf die 16-mm-Beschlagnut abge-
stimmt. Die Schließzapfen des Verschlusses, der Scheren und 
Eckumlenkungen sind einstellbar. Schließzapfen (MV) werden 
ab 720 mm Flügelbreite und 996 mm Flügelhöhe vorgesehen. 
Die Scheren und Eckumlenkungen sind mit nichtrostenden 
4-Blatt-Edelstahl-federn ausgestattet. 

GU-966/200 mZ FFB 720-2000 mm [1], FFH 820-2370 mm 
GU-966/150 mZ FFB 720-1600 mm, FFH 820-2370 mm 
[1] Ab 181 kg oder FFB 1851-2000 mm ist eine Mittelschere 
erforderlich.

Laufwagen, Profile und Zubehör
Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/200

Parallelschiebe-Kippbeschlag mit 4-rolligen Laufwagen und 
klemmbarer Verbindungsstange für Türen und Fenster mit 
Flügelbreiten FB bis 2000 mm und Flügelgewichten bis 200 kg. 
Laufrollen als kunststoffummantelte Rillen-Kugellager. Tandem-
Laufwagen für Flügel mit schweren Sonderverglasungen.  
GU-966/200 mZ Flügelgewicht bis 200 kg

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/150

Parallelschiebe-Kippbeschlag mit 4-rolligen Laufwagen und 
klemmbarer Verbindungsstange für Türen und Fenster mit  
Flügelbreiten FB bis 1600 mm und Flügelgewichten bis 150 kg.  
Laufrollen als kunststoffummantelte Rillen-Kugellager. 
GU-966/150 mZ Flügelgewicht bis 150 kg

Verschlüsse GU-mZ

Grundsicherheit 

2 Pilzkopf-Schließplatten Se aus Stahl für 
Eckumlenkungen

• Standard-Sicherheit für  
PSK-Verschlüsse

• Alle weiteren Verschlusszapfen werden 
mit Standard-Schließplatten aus Zink 
belegt.

Erhöhte Grundsicherheit

4 Pilzkopf-Schließplatten Se aus Stahl für 
Eckumlenkungen und Scheren

• Zusätzlich erhöhte Sicherheit für  
PSK-Verschlüsse

• Alle weiteren Verschlusszapfen wer-
den mit Standard-Schließplatten aus 
Zink belegt.

Geprüfte Sicherheit WK 2 

Alle Verschlusszapfen an Eckumlenkun-
gen, Scheren und Mittelstücken bzw. 
Getrieben werden mit Pilzkopf-Schließ-
platten Se aus Stahl belegt.

•  Sicherheit „WK 2“ nach  
ENV 1627

Pilzkopf-Schließplatte Se aus Stahl Pilzkopf-Schließplatte Se aus Stahl

Pilzkopf-Schließplatte Se aus StahlStandard-Schließplatten aus Zink Standard-Schließplatten aus Zink

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966 PSK mit Zwangssteuerung (mZ)
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