
Der Verschluss oZ hat keine 
zwangsgesteuerten Scheren.
Die Scheren sind jedoch ab einer 
Flügelfalzbreite von 1200 mm 
so miteinander verbunden, dass 
sie den Flügel gleichmäßig an-
drücken. Die robuste Ausführung 
der Beschläge sichert die ein-
wandfreie Funktion kleiner und 
mittelgroßer Fenster- und Türele-
mente bei bester Laufqualität.

 •  Eine innovative Laufwagen-
technik sorgt für einen sanften 
Einlauf – die Schiebeflügel 
gleiten präzise und leicht in 
jede gewünschte Laufposition.

 •  Der Drehgriff übernimmt als 
Einhand-Bedienung folgende 
Funktionen:
Zentralverschluss entriegeln;
Kippstellung entriegeln, auf- 
und zuschieben; Flügel ver-
riegeln. 
Abschließbar über Drehgriff 
oder Profilzylinder für beid-
seitige Betätigung.

 •  Optimaler Korrosionsschutz 
durch die Oberflächenversie-
gelung ferGUard*silber

 •  Verriegelung mit Standard-
Drehkipp-Bauteilen.

Andrucksteuerung
Bei Elementen aus Kunststoff, 
Holz und Metall sind beide 
Scheren mit einem Metallstab 
verbunden. So überträgt sich 
der Schließdruck auf die ganze 
Flügelbreite, ein Verwinden des 
Türflügels wird dadurch verhin-
dert.

GU-966 
(Kunststoff, Holz) 
Beim Schließen rastet der 
Flügel in Kippstellung auto-
matisch und sanft ein. 
Der Flügel ist somit gegen 
Aufschieben gesichert. 

GU-966/150 oZ, Kunststoff 

GU-966/150 oZ, Kunststoff

Kipp- und 
Schiebestellung

Schiebeentriegelung

Schlussstellung

 Technische Beschreibung
   150 oZ
   GU-966/

 Flügelgewicht in kg

 Flügelfalzbreite in mm

 Flügelfalzhöhe in mm

 Abstellweg in mm mit Überschlag [1]  118

 700 - 2350

 640 - 1600

 bis 130

[1] Abstellweg in mm mit einer Überschlagdicke von 16 mm.

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966 PSK ohne Zwangssteuerung (oZ)



Produktinformationen

Verschlüsse GU-oZ
Grundsicherheit

2 Pilzkopf-Schließplatten Se 
aus Stahl für Eckumlenkun-
gen

 • Zusätzlich Sicherheit für 
PSK-Verschlüsse

 • Alle weiteren Verschluss-
zapfen werden mit 
Standard-Schließplatten 
aus Zink belegt.

Pilzkopf-Schließ-
platte Se aus Stahl

Standard-Schließ-
platten aus Zink

Erhöhte Grundsicherheit

4 Pilzkopf-Schließplatten Se 
aus Stahl für Eckumlen-
kungen und Scheren

 • Zusätzlich erhöhte Sicher-
heit für PSK-Verschlüsse

 • Alle weiteren Verschluss-
zapfen werden mit 
Standard-Schließplatten 
aus Zink belegt.

Pilzkopf-Schließ-
platte Se aus Stahl

Standard-Schließ-
platten aus Zink

Geprüfte Sicherheit WK 2 

Alle Verschlusszapfen an 
Eckumlenkungen, Scheren und 
Mittelstücken bzw. Getrieben 
werden mit Pilzkopf-Schließ-
platten Se aus Stahl belegt.

 •  Sicherheit "WK 2" nach  
ENV 1627

Pilzkopf-Schließ-
platte Se aus Stahl

Einsatz
Einsatzbereiche für GU-Parallelschiebe-Kippbeschläge:

 • Parallelschiebe-Kipptüren als 2- bis 4-teilige Elemente,
 • Parallelschiebe-Kippfenster als 2- bis 4-teilige Elemente, 
jeweils mit Laufschienen und Führungsschienen.

Verschlüsse
Parallelschiebe-Kippverschlüsse GU-966/150 oZ und GU-90 oZ
Die Verschlüsse GU-966/150 oZ und GU-90 oZ sind mit 
Eingriffbedienung und ab 1201 mm Flügelbreite mit Andruck-
steuerung ausgestattet, Abstellweite 118 mm. Getriebe mit 
15 mm Dornmaß für Drehgriff DIRIGENT [2] oder abschließ-
bare Getriebe mit 25 bis 50 mm Dornmaß, vorgerichtet für 
den Einbau von Profilzylindern. Alle Verschlussteile sind auf 
die 16-mm-Beschlagnut abgestimmt. Die Schließzapfen des 
Verschlusses und der Eckumlenkungen sind einstellbar. 
Mittelverschlüsse werden ab 851 mm Flügelfalzbreite und  
751 mm Flügelfalzhöhe vorgesehen. Die Eckumlenkungen 
sind mit nichtrostenden 4-Blatt-Edelstahlfedern ausgestattet.
FFB 640-1600 mm, FFH 700-2350 mm

Parallelschiebe-Kippverschluss GU-966/100 oZ bb
Der Verschluss GU-966/100 oZ bb ist mit Eingriffbedienung 
ausgestattet, Abstellweite 118 mm. Getriebe mit 15 mm 
Dornmaß für Drehgriff DIRIGENT [2] oder abschließbare 
Getriebe mit 25 bis 50 mm Dornmaß, vorgerichtet für den 
Einbau von Profilzylindern. Alle Verschlussteile sind auf die 
16-mm-Beschlagnut abgestimmt. Die Schließzapfen des Ver-
schlusses und der Eckumlenkungen sind einstellbar. Mittel-
verschlüsse werden ab 851 mm Flügelfalzbreite und 751 mm 
Flügelfalzhöhe vorgesehen. Die Eckumlenkungen sind mit 
nichtrostenden 4-Blatt-Edelstahlfedern ausgestattet. 
FFB 640-1600 mm, FFH 700-2350 mm

Laufwagen, Profile und Zubehör
Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/150 oZ
Parallelschiebe-Kippbeschlag mit 4-rolligen Laufwagen und 
klemmbarer Verbindungsstange für Türen und Fenster mit 
Flügelbreiten FB bis 1600 mm und Flügelgewichten bis 130 kg. 
Laufrollen als kunststoffummantelte Rillen-Kugellager.
GU-966/150 oZ = Flügelgewicht bis 130 kg

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/100 oZ bb
Bodenbündiger Parallelschiebe-Kippbeschlag mit 4-rolligem 
Laufwagen – oben geführt – und klemmbarer Verbindungs-
stange für Türen und Fenster mit Flügelbreiten FB von 640 
bis 1600 mm, Flügelhöhen FH von 700 bis 2350 mm und 
Flügelgewichten bis 100 kg. Laufrollen als kunststoffumman-
telte Rillen-Kugellager.
Besonders geeignet für barrierefreies Bauen in Verbindung 
mit der GU-Bodenschwelle DKS – Rahmenfreimaß 20 mm.
GU-966/100 oZ bb = Flügelgewicht bis 100 kg
  

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-90 oZ
Parallelschiebe-Kippbeschlag mit 4-rolligen Laufwagen und 
klemmbarer Verbindungsstange für Türen und Fenster mit 
Flügelbreiten FB bis 1600 mm und Flügelgewichten bis 90 kg. 
Laufrollen als kunststoffummantelte Rillen-Kugellager.
GU-90 oZ = Flügelgewicht bis 90 kg

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966 PSK ohne Zwangssteuerung (oZ)
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