
Die ideale Lösung für große und schwere Flügel mit einem Flügelgewicht bis zu 200 kg. Der Schließmechanismus ist 
vollkommen automatisiert: Durch das Drehen des Griffes wird die Tür auch bei starkem Wind automatisch und ohne 
Kraftaufwand an den Rahmen gezogen bzw. abgestellt. Dieses System verfügt zusätzlich über zwei Komponenten, die das 
Fenster noch sicherer machen. Der serienmäßige i.S.-Zapfen wirkt einbruchshemmend und dient der Regulierung des Flügels. 
Durch die richtige Griffstellung (schräg nach oben) wird ein ungewolltes Schließen von Außen vermieden. Auch hier ist die 
Montage sehr einfach: durch Flexibilität der mitgelieferten Bohrschablone wird garantiert, dass der Griff optimal am PVC-Profil 
montiert werden kann. Es reicht der Einsatz von Standardwerkzeugen.

• Automatische Öffnungs- und Schließfunktion
wird zentral über den Hebel gesteuert

• Aussperrsicherung bei Griffstellung schräg nach oben
• i.S.-Zapfen serienmäßig

Das Flügelgewicht darf das 2,5-fache der Flügelbreite 
nicht überschreiten!

Flügel in Kippstellung

Öffnungsbewegung

Geschlossener Flügel

Flügel rastet in Kipp-Position ein

Der i.S.-Zapfen
(i.S. = intelligente Sicherheit)

Technische Daten
Tragkraft:  
Flügelfalzbreite: 
Flügelfalzhöhe: 
Abstellweite: 
Blendrahmenfreimaß: 

160 kg  
720 - 2000 mm 
900 - 2700 mm

125 mm
35 mm

200 kg  
960 - 2000 mm 
900 - 2700 mm

125 mm 
35 mm

Parallelschiebe-Kippbeschlag MACO SKB-Z – mit Zwangssteuerung



Bestelltext

1 Grundkarton SKB-Z Schema A links

1 Profil-Set

1 Fehlbedienungsperren-Set SKB-Z (optional)

1

-

-

Getriebe-Set SKB-Z 

1 Breitenteil-Set SKB-Z

1 Rastplattengarnitur SKB-SE/Z
Schließteile 

1 Drehgriff SKB-Z

Bestelltext

1 Grundkarton SKB-Z Schema C

2 Profil-Sets

2 Fehlbedienungsperren-Sets SKB-Z (optional)

1 Getriebe-Set SKB-Z 

2 Breitenteil-Sets SKB-Z

2 Rastplattengarnituren
Schließteile

 SKB-SE/Z 

2 Drehgriffe SKB-Z

1 Getriebe-Set SKB-Z für Schema C

Zweiteiliges Element / Schema A:

1 Schiebeflügel links
1 Festverglasung rechts

Vierteiliges Element / Schema C:

2 Schiebeflügel zentral
2 Festverglasungen außen

2 Abdeckungen für Scherenarm SKB-Z

4 Abdeckungen für Scherenarm SKB-Z

Flügelanordnung / Beschlagsaufstellung

Parallelschiebe-Kippbeschlag MACO SKB-Z – mit Zwangssteuerung
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