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Der Schiebekipp-Beschlag SKB-Z ist für die Realisierung von Schiebekipp-Fenstern und -Türen mit Zwangssteuerung
vorgesehen und ist für alle üblichen Fensterprofile aus Holz, Kunststoff oder Holz/Alu geeignet.
Bei einem Flügelgewicht über 160 kg muss ein Tandemlaufwagen eingesetzt werden.
Der Schiebeflügel darf das Gesamtgewicht von 200 kg nicht überschreiten.
Die Anwendungsberreiche der Flügelgrößen dürfen die Vorgaben von Maco nicht überschreiten!

160 kg: FFB 720 - 2000mm / FFH 900 - 2700mm
200 kg: FFB 960 - 2000mm / FFH 900 - 2700mm

Die Flügelhöhe darf das 2,5-fache der Flügelbreite nicht überschreiten.

SKB-S/SE/Z / PAS Profil-Set

SKB-Z Grundkarton Laufwagen 160 kg / 200 kg

SKB-Z Abdeckung für Scherenarm

SKB-Z Getriebe-Set (Getriebe, Höhenteil)

SKB-Z Breitenteil-Set

SKB-Z Drehgriff

Schließteile
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SKB-SE/Z Rastplattengarnitur

SKB-Z Fehlbedienungssperren-Set
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Beschlagszusammenstellung MACO SKB-Z – mit Zwangssteuerung

 


