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Spracovanie zásuviek Spracovanie zásuviek

Menovitá dĺžka NL (mm)

Poloha upevnenia korpusových líšt skrutkami – 760H

Menovitá dĺžka NL (mm)

Poloha upevnenia korpusových líšt skrutkami – 766H

NL Nazivna duljina NL Nazivna duljina

* Dodatno + 12 mm s elementom
za stabiliziranje stranica ladice

Montáž nasúvacieho držiaka

Korpusové lišty – 760H/766H

Obrada ladice

Menovitá dĺžka NL (mm)

Poloha upevnenia korpusových líšt skrutkami – 766H

NL Menovitá dĺžka NL Menovitá dĺžka

stabilizáciou

stabilizáciou

Montaža natičnog držača

Korpusová lišta – 766H

Min. svijetla dubina korpusa = nazivna duljina NL + 3 mm

Nazivna duljina NL (mm)

Položaj vijaka vodilica koje se pričvršćuju na korpus – 
podna montaža  – 760H

Korpusové lišty – 760H/766H

609.1500

Korpusová lišta – 760H

Korpusová lišta – 766H

Upevnenie na korpus

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø  3,5 x 15 mm

Min. svetlá hĺbka korpusu = Menovitá dĺžka NL + 3 mm

Menovitá dĺžka NL (mm)

Korpus vodilica – podna montaža – 760H

Poloha upevnenia korpusových líšt skrutkami – 
montáž na dno  – 760H

Korpusové lišty – 760H/766H

Potreban prostor u korpusu Ladica/unutarnja ladica Ladica Unutarnja ladica

TB    Širina police

LW   Svijetla širina korpusa

SKL Duljina ladice

* Dodatno + 12 mm s elementom
za stabiliziranje stranica ladice

TB    Širina police

(1) Natični držač T51.7000.01


