
Planiranje
Potreban prostor u korpusu Ladica/unutarnja ladica Ladica Unutarnja ladica

Položaj vijaka vodilica koje se pričvršćuju na korpus Obrada ladice

Napomena

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 760H – 40 kg

250, 270

300 - 350

380 - 520

550, 600

Nazivna duljina NL (mm)

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 766H – 60 kg

450

500 - 600

650 - 750

Nazivna duljina NL (mm)

Primijeniti šablonu za bušenje 
103 357 069

Primijeniti šablonu za bušenje 
103 357 069

ISKL Duljina unutarnje ladice
SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina
* Dodatno + 3 mm s podeša-

vanjem dubine

SKW Svijetla širina ladice
LW Svijetla širina korpusa

SKL Duljina ladice
NL Nazivna duljina
* Dodatno + 12 mm s elemen-

tom za stabiliziranje stranica 
ladice

* Pogledajte pričvršćivanje 
vodilice na korpus

** Ograničeno bočno podešavanje kod debljine bočne strane ladice od 
16 mm i istovremeno puno korištenje tolerancije svijetle širine ladice 
SKW

 


