
 . xa
m

1
 000

m
m

19 – 25 mm

max.
20kg

max.
1200 mm

D

D
58 D 58

TB-(MW/2)
  2

90

Ø 3 x 10

30
34

Ø 3 x 10

Ø 8 x 11

mm

KAM
2

TB =          - (A+2)

X =  -15.5

TH
 =

 m
ax

. 1
00

0

=

KIM

ø 6,2 x 13,5

50

10

Ø 8 x 11

EFS = TB - ( SW - A + 8 ) - 35 35

15

90 90

Ø 4 x 20

Ø 4 x 20 Ø 4 x 20

5256
75

4

19

82

E

KAM
2

TB =         

KP = X-177 KP = X-177

KIM
2

BL =

MW

K A M

KIM

SW

MW

A

MW

SW

Ø 4 x 20 MW

K A M

29 29 29 29

47

Ø 25 x 10

TH
 =

 K
H

 4.5 x 25

30
34

Settyp / Setgrösse
Distanzmass 

Frontanbindung
       D mm

Breite 

Lauftechnik
E  mm

TH
 =

 m
ax

. 1
00

0

19

19
80

19  mm = Ø 4.5 x 30
25 mm = Ø 4.5 x 35

Ø 4 x 20

m
in

. 4
0

22
109

263

H

2

12
76

49
Ø 5 x 12

C
H

 =
 K

H
 -

 C
 -

 8
0

19

80

Ø  4 x 20 101

263

TH
 =

 K
H

m
in

. 4
0

19

C

Ø 4 x 20

22

Ø 4.5 x 25

Ø 3,5 x 16

Settyp / Setgrösse
Distanzmass 

Frontanbindung
       D mm

Breite 

Lauftechnik
E  mm

TH
 =

 m
ax

. 1
00

0

19

19
80

19  mm = Ø 4.5 x 30
25 mm = Ø 4.5 x 35

Ø 4 x 20

m
in

. 4
0

22
109

263

H

2

12
76

49
Ø 5 x 12

C
H

 =
 K

H
 -

 C
 -

 8
0

19

80

Ø  4 x 20 101

263

TH
 =

 K
H

m
in

. 4
0

19

C

Ø 4 x 20

22

Ø 4.5 x 25

Ø 3,5 x 16

Settyp / Setgrösse

OS1 1200-1399 231 97
OS2 1400-1599 281 147
OS3 1600-1799 331 197
OS4 1800-1999 381 247
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System: Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt, oben-
laufend, ohne Korpusbearbeitung, ohne Blenden, für 
zwei Holztüren bis 20 kg. 
Design Flächenbündig/Forslide

  

 

Einbaugrössen  E  
mm

D  
mm

Typ OS1  = KAM 1200  –1399  mm 231 97

Typ OS2  = KAM 1400  –1599  mm 281 147

Typ OS3  = KAM 1600  –1799  mm 331 197

Typ OS4  = KAM 1800  – 1999  mm 381 247

Typ OS5  = KAM 2000  – 2199  mm 431 297

Typ OS6  = KAM 2200  – 2400  mm 481 347

Übersicht/

Abkürzungen

TH Türhöhe

TB Türbreite

X Bohrung 
Frontbefestigung

 

KP Position 
Steuerkurve

 

Einbaubeispiele

Bearbeitung = rote Zahlen

20 H OS FS


