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ProjektovanieTIP-ON BLUMOTION 
pre MOVENTO

SKW Svetlá šírka zásuvky SKL Dĺžka zásuvky ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky

Zásuvka/vnútorná zásuvka ZásuvkaPotreba miesta v korpuse Vnútorná zásuvka

LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka SKL Dĺžka zásuvky

NL Menovitá dĺžka

X Hrúbka čela

** Obmedzené nastavenie do strán pri 16 mm hrúbke boku a súčasné využitie tolerancie svetlej šírky zásuvky.

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty na samostatný bok korpusu

 ▬ TIP-ON BLUMOTION pre MOVENTO sa realizuje so 
štandardnými projektovacími rozmermi MOVENTO! 
Tieto informácie nájdete v príslušných brožúrach 
výrobkov a v katalógu.
 ▬ Nasledujúce projektovacie grafiky prezentujú príklad 
pre zásuvku

Viac informácií o 
MOVENTO:  
www.blum.com/ 
runner_movento

Spracovanie čela – nemontuje sa pružný doraz

S TIP-ON BLUMOTION sa nesmú montovať pružné dorazy!
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Projektovanie TIP-ON BLUMOTION 
pre MOVENTO

Upevnenie vodiacich líšt – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

Upevnenie vodiacich – 60 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

Spracovanie zásuviek TIP-ON BLUMOTION pre MOVENTO

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02


